
Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Insatsområde Vattentag

Markburna resurser 

såsom tankbil, 

motorspruta etc. Punktobjekt 65 25 0,112,192

Insatsområde Vattentag Helikopter Punktobjekt 66 25 0,112,192

Insatsområde Vattentag Flygplan Punktobjekt 67 25 0,112,192

Insatsområde Sluttningar Svag lutning Punktobjekt 68 25 0,0,0

I sluttningens 

riktning

Pilen ska peka i 

nedåtgående 

riktning

Insatsområde Sluttningar Medel lutning Punktobjekt 69 25 0,0,0

I sluttningens 

riktning

Pilen ska peka i 

nedåtgående 

riktning

Insatsområde Sluttningar Stark lutning Punktobjekt 70 25 0,0,0

I sluttningens 

riktning

Pilen ska peka i 

nedåtgående 

riktning

Insatsområde Vägar Väg tunga fordon Linjeobjekt 4 0,0,0

Insatsområde Vägar

Väg tunga 

terrängfordon Linjeobjekt 3 0,0,0

Text:4x4; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Insatsområde Vägar Väg lätta fordon Linjeobjekt 4 0,0,0

9 p streck, 6 p 

mellanrum

Insatsområde Vägar

Väg lätta 

terrängfordon Linjeobjekt 3 0,0,0

9 p streck, 6 p 

mellanrum

Text:4x4; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Insatsområde Vägar Väg blockerad Punktobjekt 108 20 0,0,0



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Insatsområde Vägar

Planerad avstängd 

väg Punktobjekt 110 20 0,0,0 Y Offset -1 p

Insatsområde Vägar Avstängd väg Punktobjekt 109 20 0,0,0

Insatsområde Vägar

Enkelriktad 

körriktning Linjeobjekt 1,5 ; 1,5 ; 1,2 0,0,0

Heldragen linje 

1,5 p bred; 

Offset 1,3 p; 

Streckad linje: 

1,5 p bred, 14 p 

streck, 6 p 

mellanrum, 

Offset -1,3 p 

Riktningspil: 4 p 

lång; 1,2 p bred; 

45 grader vinkel: 

Offset -3 p; 10 p 

mellanrum, 1 

punkt streck, 9 p 

mellanrum

Halva pilspetsen 

indikerar körriktning.

Insatsområde

Riskobjekt och

skyddsobjekt

Naturliga 

förändringar som 

påverkar brandens 

utveckling, ex 

förändringar i 

vegetationen som 

leder till ökning 

eller minskning av 

spridningshastighet

en eller 

brandbarriär. 

Punktobjekt 71 25 255,0,0



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Insatsområde

Riskobjekt och

skyddsobjekt

Känslig punkt med 

avseende på WUI 

(Wildland Urban 

Interface), dvs 

byggnader, 

infrastruktur, 

skyddsvärda objekt 

etc.

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 72 valfri storlek 34,177,76

För ytobjekt: 

Kantlinje 1 p 

bred. Skraffering 

1 p bred, 5 p 

separataion, 145 

grader vinkel

Insatsområde

Riskobjekt och

skyddsobjekt

Spänningssatt 

kraftledning Punktobjekt 73 36 0,0,0

Text:[Skyddsavstån

d]; Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet, X 

Offset 15 p, Y 

Offset 15 p

Skyddsavstånd i 

meter anges som 

etikett intill 

symbolen.

Insatsområde

Riskobjekt och

skyddsobjekt

Spänningslös och 

skyddsjordad 

kraftledning Punktobjekt 74 36 0,0,0

Text:[Skyddsavstån

d]; Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet, X 

Offset 15 p, Y 

Offset 15 p

Skyddsavstånd i 

meter anges som 

etikett intill 

symbolen.

Insatsområde Övrigt

Helikopterlandnings

plats Punktobjekt 1 75 25 0,0,0

Punktobjekt 2 65 25 255,255,255 Vit bakgrund

Insatsområde Övrigt

Återsamlingsplats 

(utrymning) Punktobjekt 1 76 25 0,0,0

Punktobjekt 2 65 25 255,255,255 Vit bakgrund

Insatsområde Övrigt Sektorsgräns Linjeobjekt 2 0,0,0

15 p streck, 6 p 

mellanrum

Insatsområde Övrigt

Planerad 

avspärrning Punktobjekt 107 20 0,0,0



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Insatsområde Övrigt Avspärrning Punktobjekt 106 20 0,0,0

Branden

Brandfrontens 

spridningsriktning Punktobjekt 77 50 255,0,0

Efter 

spridningsriktni

ng

Branden

Brandens 

startpunkt Punktobjekt 78 25 255,0,0

Branden

Höger/väster flank, 

hög 

spridningshastighet Punktobjekt 79 25 255,0,0

45/-45 grader i 

förhållande till

brandfrontens 

spridningsriktni

ng

Branden

Höger/väster flank, 

låg 

spridningshastighet Punktobjekt 80 25 255,0,0

45/-45 grader i 

förhållande till

brandfrontens 

spridningsriktni

ng

Branden

Brandens 

utbredning med 

tidsangivelse Punktobjekt 2 0,0,0

Text:[Tidsangivelse

]; Font:Calibri, 

Storlek 10 p, Fet

Branden

Prognostiserad 

utbredning med

tidsangivelse Punktobjekt 2 0,0,0

14 p streck, 2 p 

mellanrum, 2 p 

streck, 2 p 

mellanrum

Text:[Tidsangivelse

]; Font:Calibri, 

Storlek 10 p, Fet

Branden Aktivt eldband Punktobjekt 2 0,0,0



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Branden Icke-aktivt eldband Punktobjekt 2 0,0,0

20 p långa 

tvärstreck, 29 p 

mellan tvärstreck

Branden Aktivt brandområde Ytobjekt 2 255,0,0

Skraffering 60 

grader vinkel* , 

12 p separation 

mellan streck 

*Defintition av 

vinkel

Branden

Konstaterat avbränt 

område Ytobjekt 2

255,0,0 ; 

0,0,0

Skraffering 120 

grader vinkel*, 

12 p separation 

mellan streck                    

*Defintition av 

vinkel

Vindriktning och

vindhastighet

Vindriktning och 

vindhastighet Punktobjekt 89 70 0,0,0

efter 

vindriktning

Text: [Vindstyrka] 

m/s [Väderstreck]; 

Font:Calibri, 

Storlek 12, Fet, Y 

Offset 10

Vindstyrkan anges i 

m/s följt av 

väderstreck varifrån 

det blåser.



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Åtgärder

Planerad eller 

pågående 

vattenbombning 

med helikopter

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 97 valfri storlek 0,112,192

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred med 4 p 

streck, 2 p 

mellanrum

Symbolen kan vara 

antingen punktobjekt 

eller ytobjekt efter 

behov.

Vid pågående 

vattenbombning 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Planerad eller 

pågående 

vattenbombning 

med flygplan Punktobjekt 98 valfri storlek 0,112,192

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred med 4 p 

streck, 2 p 

mellanrum

Symbolen kan vara 

antingen punktobjekt 

eller ytobjekt efter 

behov.

Vid pågående 

vattenbombning 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Genomförd 

vattenbombning 

med helikopter

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 99 valfri storlek 0,112,192

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred

Symbolen kan vara 

antingen punktobjekt 

eller ytobjekt efter 

behov.

Vid pågående 

vattenbombning 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Åtgärder

Genomförd 

vattenbombning 

med flygplan

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 100 valfri storlek 0,112,192

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred

Symbolen kan vara 

antingen punktobjekt 

eller ytobjekt efter 

behov.

Vid pågående 

vattenbombning 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Planerad 

evakuering

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 101 valfri storlek 119,147,60

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred med 3 p 

streck, 2 p 

mellanrum

Åtgärder

Pågående 

evakuering

Punktobjekt 

eller

Ytobjekt 102 valfri storlek 119,147,60

För ytobjekt: 

Kantlinje 1,3 p 

bred

Åtgärder

Genomförd 

evakuering Punktobjekt 103 valfri storlek 119,147,60

Åtgärder

Planerad eller 

pågående 

skyddslinje Linjeobjekt 113 12 255,0,0

9 p mellanrum 

mellan symboler

Vid pågående 

skyddslinje 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Färdigställd 

skyddslinje Linjeobjekt 114 12 255,0,0

9 p mellanrum 

mellan symboler



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Åtgärder

Planerat eller 

pågående direkt 

angrepp

Linjeobjekt med

punktsymbol på 

ändpunkt 112 1,6 255,0,0

5 p streck, 4 p 

mellanrum. 

Punktsymbol på 

ändpunkt: 

Storlek 50 p, X 

Offset 47 p, Y 

Offset 9 p

Vid pågående direkt 

angrepp 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Genomfört direkt 

angrepp

Linjeobjekt med

punktsymbol på 

ändpunkt 111 1,6 255,0,0

Punktsymbol på 

ändpunkt: 

Storlek 50 p, X 

Offset 47 p, Y 

Offset 9 p

Åtgärder

Planerad eller 

pågående 

begränsningslinje, 

våt metod Linjeobjekt 115 15 0,112,192

6 p mellanrum 

mellan symboler

Vid pågående 

begränsningslinje 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Planerad eller 

pågående 

begränsningslinje, 

torr metod Linjeobjekt 115 15 255,0,0

6 p mellanrum 

mellan symboler

Vid pågående 

begränsningslinje 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Färdigställd 

begränsningslinje, 

våt metod Linjeobjekt 116 15 0,112,192

6 p  mellanrum 

mellan symboler

Åtgärder

Färdigställd 

begränsningslinje, 

torr metod Linjeobjekt 116 15 255,0,0

6 p mellanrum 

mellan symboler



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Åtgärder

Planerad eller 

pågående tändning 

på linje

Linjeobjekt med

punktsymbol på 

ändpunkt 104 1 ; 1 255,0,0

Linje 1: Offset -

2,12 p; Linje 2: 

Offset 2,12 p;

Punktsymbol på 

ändpunkt på 

linje 1: Storlek 15 

p, X Offset 10 p, 

Y Offset -2 p

Vid pågående 

tändning 

kompletteras 

symbolen med 

aktuell resurssymbol.

Åtgärder

Genomförd 

tändning på linje

Linjeobjekt med

punktsymbol på 

ändpunkt 105 4,5 255,0,0

Punktsymbol på 

ändpunkt: 

Storlek 15 p, X 

Offset 10 p, Y 

Offset -4,4 p

Resurser

Planerad 

räddningstjänstresu

rs Punktobjekt 81 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet

Resurser

Räddningstjänstres

urs på plats Punktobjekt 82 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet

Resurser

Planerad 

ambulansresurs Punktobjekt 81 50 119,147,60

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet

Resurser

Ambulansresurs på 

plats Punktobjekt 82 50 119,147,60

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet

Resurser

Planerad 

polisresurs Punktobjekt 81 50 0,112,192

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet

Resurser Polisresurs på plats Punktobjekt 82 50 0,112,192

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet



Symbol Huvudkategori Underkategori Objekt Typ av manér

Ritord

ning

Kod i 

font

Punktstorlek /

Linjebredd 

(enhet 

punkter) Färg (RGB) Symbolrotation

Beskrivning av 

symbol 

(p=punkter) Etikett Övrigt

Resurser

Planerad övrig 

resurs Punktobjekt 83 50 0,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Organisationen anges 

med förkortning eller 

i klartext i rutan.

Resurser

Övrig resurs på 

plats Punktobjekt 84 50 0,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Organisationen anges 

med förkortning eller 

i klartext i rutan.

Resurser

Planerad flygande 

enhet Punktobjekt 85 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet, Y 

Offset -10 p

Resurser

Flygande enhet på 

plats Punktobjekt 86 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 8 p, Fet, Y 

Offset -10 p

Resurser

Planerad 

ledningsplats Punktobjekt 81 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Resurser

Befintlig 

ledningsplats Punktobjekt 82 50 255,0,0

Text:[Resurs]; 

Font:Calibri, 

Storlek 12 p, Fet

Resurser Planerad brytpunkt Punktobjekt 87 40 0,0,0

Resurser Befintlig brytpunkt Punktobjekt 88 40 0,0,0


