Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Sym bol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning [font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
Markburna resurser
sasom tankbil,
Insatsomrade Vattentag motorspruta etc. Punktobjekt 65 25|0,112,192
® Insatsomrade Vattentag Helikopter Punktobjekt 66 25|0,112,192
= Insatsomrade Vattentag Flygplan Punktobjekt 67 25|0,112,192
H Pilen ska peka i
I sluttningens  |nedatgaende
Insatsomrade Sluttningar Svag lutning Punktobjekt 68 25/0,0,0 riktning riktning
H Pilen ska peka i
I sluttningens  |nedatgaende
Insatsomrade Sluttningar Medel lutning Punktobjekt 69 25|0,0,0 riktning riktning
% Pilen ska peka i
I sluttningens  |nedatgaende
Insatsomrade Sluttningar Stark lutning Punktobjekt 70 25|0,0,0 riktning riktning
—— ||nsatsomrade Vagar Vig tunga fordon  |Linjeobjekt 4(0,0,0
Text:4x4,;
4x4 Vig tunga Font:Calibri,
Insatsomrade Vagar terrangfordon Linjeobjekt 3/0,0,0 Storlek 12 p, Fet
9 p streck, 6 p
mE-- Insatsomrade Vagar Vag latta fordon Linjeobjekt 4/0,0,0 mellanrum
Text:4x4,;
ax4 Vag latta 9 p streck, 6 p Font:Calibri,
m mm mm == linsatsomrade Vagar terrangfordon Linjeobjekt 3(0,0,0 mellanrum Storlek 12 p, Fet
a E Insatsomrade Vagar Vag blockerad Punktobjekt 108 20{0,0,0




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Sym bol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |[font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
1111
i Planerad avstangd
Insatsomrade Vagar vag Punktobjekt 110 20/0,0,0 Y Offset -1 p
||I| Insatsomrade Vagar Avstangd vag Punktobjekt 109 20/0,0,0
— Heldragen linje
v T = 1,5 p bred;
Offset 1,3 p;
Streckad linje:
1,5pbred, 14 p
streck, 6 p
mellanrum,
Offset-1,3 p
Riktningspil: 4 p
lang; 1,2 p bred;
45 grader vinkel:
Offset-3 p; 10 p
mellanrum, 1
Enkelriktad punkt streck, 9 p Halva pilspetsen
Insatsomrade Vagar korriktning Linjeobjekt 1,5;1,5;1,2 10,00 mellanrum indikerar korriktning.
Naturliga
forandringar som
paverkar brandens
utveckling, ex
forandringar i
vegetationen som
leder till 6kning
eller minskning av
spridningshastighet
en eller
brandbarriar.
Riskobjekt och
Insatsomrade skyddsobjekt Punktobjekt 71 25|255,0,0




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Symbol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning [font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
Kanslig punkt med
avseende pa WUI
(Wildland Urban F biekt:
Interface), dvs Kor yl’fo_ Jel t
byggnader, ban(; Igjke ffp .
infrastruktur, Punktobiek 1re b‘ draS erng
. . skyddsvarda objekt unktobjekt pbre g P
Riskobjekt och otc eller separataion, 145
Insatsomrade skyddsobjekt ' Ytobjekt 72|valfri storlek 34,177,76 grader vinkel
10 m
Text:[Skyddsavstan
d]; Font:Calibri, Skyddsavstand i
Storlek 8 p, Fet, X |meter anges som
Riskobjekt och Spadnningssatt Offset 15 p, Y etikett intill
Insatsomrade skyddsobjekt kraftledning Punktobjekt 73 36/0,0,0 Offset 15 p symbolen.
10m
Text:[Skyddsavstan
d]; Font:Calibri, Skyddsavstand i
Spanningslés och Storlek 8 p, Fet, X |meter anges som
Riskobjekt och skyddsjordad Offset 15 p, Y etikett intill
Insatsomrade skyddsobjekt kraftledning Punktobjekt 74 36/0,0,0 Offset 15 p symbolen.
Helikopterlandnings
Insatsomrade Ovrigt plats Punktobjekt 1 75 25|0,0,0
Punktobjekt 2 65 25]255,255,255 Vit bakgrund
Atersamlingsplats
Insatsomrade Ovrigt (utrymning) Punktobjekt 1 76 25|0,0,0
Punktobjekt 2 65 25|255,255,255 Vit bakgrund
15 p streck, 6 p
— = |INSatsomrade Ovrigt Sektorsgrans Linjeobjekt 2]0,0,0 mellanrum
I I I I Planerad
Insatsomrade Ovrigt avsparrning Punktobjekt 107 20|0,0,0




Punktstorlek /
Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Sym bol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |[font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
Insatsomrade Ovrigt Avsparrning Punktobjekt 106 20/0,0,0
Efter
Brandfrontens spridningsriktni
Branden spridningsriktning  |Punktobjekt 77 50|255,0,0 ng
* Brandens
Branden startpunkt Punktobjekt 78 25]255,0,0
f 45/-45 grader i
forhallande till
Hoger/vaster flank, brandfrontens
hog spridningsriktni
Branden spridningshastighet |Punktobjekt 79 25|255,0,0 ng
\ 45/-45 grader i
forhallande till
Hoger/vaster flank, brandfrontens
lag spridningsriktni
Branden spridningshastighet |Punktobjekt 80 25|255,0,0 ng
14:15 Brandens Text:[Tidsangivelse
utbredning med ]; Font:Calibri,
Branden tidsangivelse Punktobjekt 210,0,0 Storlek 10 p, Fet
16:15 14 p streck, 2 p
— | — Prognostiserad mellanrum, 2 p [Text:[Tidsangivelse
utbredning med streck, 2 p ]; Font:Calibri,
Branden tidsangivelse Punktobjekt 2]0,0,0 mellanrum Storlek 10 p, Fet
Branden Aktivt eldband Punktobjekt 2]0,0,0




Symbol

Huvudkategori

Underkategori

Objekt

Typ av manér

Ritord
ning

Kod i
font

Punktstorlek /
Linjebredd
(enhet
punkter)

Farg (RGB)

Symbolrotation

Beskrivning av
symbol
(p=punkter)

Etikett

Ovrigt

+——+

Branden

Icke-aktivt eldband

Punktobjekt

0,0,0

20 p langa
tvarstreck, 29 p
mellan tvarstreck

i,

Branden

Aktivt brandomrade

Ytobjekt

255,0,0

Skraffering 60
grader vinkel* ,
12 p separation
mellan streck
*Defintition av
vinkel

a0

270

Branden

Konstaterat avbrant
omrade

Ytobjekt

255,0,0;
0,0,0

Skraffering 120
grader vinkel*,
12 p separation
mellan streck
*Defintition av
vinkel

a0

=0

270

5m/fsV

Vindriktning och
vindhastighet

Vindriktning och
vindhastighet

Punktobjekt

89

70

0,0,0

efter
vindriktning

Text: [Vindstyrka]
m/s [Vaderstreck];
Font:Calibri,
Storlek 12, Fet, Y
Offset 10

Vindstyrkan anges i
m/s foljt av
vaderstreck varifran
det blaser.




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord[Kod i |(enhet symbol
Sym bol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |font punkter) Fiarg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
O
S ;

S’ Symbolen kan vara
antingen punktobjekt
eller ytobjekt efter
behov.

For ytobjekt: Vid pagaende
Planerad eller Kantlinje 1,3 p vattenbombning
pagdende Punktobjekt bred med 4 p kompletteras
vattenbombning eller streck, 2 p symbolen med
Atgarder med helikopter Ytobjekt 97|valfri storlek 0,112,192 mellanrum aktuell resurssymbol.
e Symbolen kan vara
antingen punktobjekt
eller ytobjekt efter
behov.
For ytobjekt: Vid pagaende
Planerad eller Kantlinje 1,3 p vattenbombning
pagaende bred med 4 p kompletteras
vattenbombning streck, 2 p symbolen med
Atgarder med flygplan Punktobjekt 98|valfri storlek 0,112,192 mellanrum aktuell resurssymbol.
Symbolen kan vara
antingen punktobjekt
eller ytobjekt efter
behov.
Vid pagaende
vattenbombning
Genomford Punktobjekt For ytobjekt: kompletteras
vattenbombning eller Kantlinje 1,3 p symbolen med
Atgarder med helikopter Ytobjekt 99| valfri storlek 0,112,192 bred aktuell resurssymbol.




Punktstorlek /
Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Symbol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning [font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
Symbolen kan vara
antingen punktobjekt
eller ytobjekt efter
behov.
Vid pagaende
vattenbombning
Genomford Punktobjekt For ytobjekt: kompletteras
vattenbombning eller Kantlinje 1,3 p symbolen med
Atgarder med flygplan Ytobjekt 100|valfri storlek 0,112,192 bred aktuell resurssymbol.
,"‘ ) . For ytobjekt:
i Ev ; Kantlinje 1,3 p
Mt Punktobjekt bred med 3 p
Planerad eller streck, 2 p
Atgarder evakuering Ytobjekt 101|valfri storlek 119,147,60 mellanrum
Punktobjekt For ytobjekt:
Pagdende eller Kantlinje 1,3 p
Atgarder evakuering Ytobjekt 102|valfri storlek 119,147,60 bred
Genomford
Atgarder evakuering Punktobjekt 103|valfri storlek 119,147,60
AAAAAN Vid pagaende
skyddslinje
Planerad eller kompletteras
pagaende 9 p mellanrum symbolen med
Atgarder skyddslinje Linjeobjekt 113 12]255,0,0 mellan symboler aktuell resurssymbol.
AdAAAA Fardigstalld 9 p mellanrum
Atgarder skyddslinje Linjeobjekt 114 12]255,0,0 mellan symboler




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Symbol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |[font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
A 5 pstreck, 4 p
_____ Raigte mellanrum.
Punktsymbol pa Vid pagaende direkt
andpunkt: angrepp
Planerat eller Linjeobjekt med Storlek 50 p, X kompletteras
pagaende direkt punktsymbol pa Offset 47 p, Y symbolen med
Atgarder angrepp andpunkt 112 1,6/255,0,0 Offset 9 p aktuell resurssymbol.
Punktsymbol pa
S andpunkt:
Linjeobjekt med Storlek 50 p, X
Genomfort direkt  |punktsymbol pa Offset 47 p, Y
Atgarder angrepp andpunkt 111 1,6/255,0,0 Offset 9 p
RO
Vid pagaende
Planerad eller begréansningslinje
pagdende kompletteras
begransningslinje, 6 p mellanrum symbolen med
Atgarder vat metod Linjeobjekt 115 15/0,112,192 mellan symboler aktuell resurssymbol.
e%%% Vid pagdende
Planerad eller begransningslinje
pagaende kompletteras
begransningslinje, 6 p mellanrum symbolen med
Atgarder torr metod Linjeobjekt 115 15]255,0,0 mellan symboler aktuell resurssymbol.
m Fardigstalld
begransningslinje, 6 p mellanrum
Atgarder vat metod Linjeobjekt 116 150,112,192 mellan symboler
000000 Fardigstalld
begransningslinje, 6 p mellanrum
Atgarder torr metod Linjeobjekt 116 15]255,0,0 mellan symboler




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Symbol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |[font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
Linje 1: Offset -
2,12 p; Linje 2:
Offset 2,12 p;
Punktsymbol pa Vid pagaende
andpunkt pa tandning
Planerad eller Linjeobjekt med linje 1: Storlek 15 kompletteras
pagaende tandning |punktsymbol pa p, X Offset 10 p, symbolen med
Atgarder pa linje andpunkt 104{1;1 255,0,0 Y Offset -2 p aktuell resurssymbol.
Punktsymbol pa
Linjeobjekt med Storlek 15 p, X
Genomford punktsymbol pa Offset 10 p, Y
Atgarder tandning pa linje andpunkt 105 4,5(255,0,0 Offset-4,4 p
Planerad Text:[Resurs];
255-1040 raddningstjanstresu Font:Calibri,
Resurser rs Punktobjekt 81 50|255,0,0 Storlek 8 p, Fet
255-1040 | o Text:[Re'sur.s];
Raddningstjanstres Font:Calibri,
Resurser urs pa plats Punktobjekt 82 50|255,0,0 Storlek 8 p, Fet
Text:[Resurs];
355-9110 Planerad Font:Calibri,
Resurser ambulansresurs Punktobjekt 81 50{119,147,60 Storlek 8 p, Fet
Text:[Resurs];
355-9110 ] Ambulansresurs pa Font:Calibri,
Resurser plats Punktobjekt 82 50{119,147,60 Storlek 8 p, Fet
155-1110 Text:[Re-sur‘s];
Planerad Font:Calibri,
Resurser polisresurs Punktobjekt 81 50|0,112,192 Storlek 8 p, Fet
155-1110 ] Text:[Resurs];
Font:Calibri,
Resurser Polisresurs pa plats [Punktobjekt 82 50|0,112,192 Storlek 8 p, Fet




Punktstorlek /

Linjebredd Beskrivning av
Ritord|Kodi [(enhet symbol
Sym bol Huvudkategori |Underkategori Objekt Typ avmanér |ning |[font punkter) Farg (RGB) |Symbolrotation |(p=punkter) Etikett Ovrigt
FM Text:[Resurs]; Organisationen anges
Planerad 6vrig Font:Calibri, med forkortning eller
Resurser resurs Punktobjekt 83 50/0,0,0 Storlek 12 p, Fet i klartext i rutan.
FM ] Text:[Resurs]; Organisationen anges
Ovrig resurs pa Font:Calibri, med forkortning eller
Resurser plats Punktobjekt 84 50/0,0,0 Storlek 12 p, Fet  |i klartext i rutan.
Iext:[Resurs];
Font:Calibri,
HELI 01 Planerad flygande Storlek 8 p, Fet, Y
Resurser enhet Punktobjekt 85 50|255,0,0 Offset -10 p
= Text:[Resurs];
i Font:Calibri,
Flygande enhet p& Storlek 8 p, Fet, Y
Resurser plats Punktobjekt 86 50|255,0,0 Offset -10 p
Text:[Resurs];
LP Planerad Font:Calibri,
Resurser ledningsplats Punktobjekt 81 50|255,0,0 Storlek 12 p, Fet
Text:[Resurs];
I_P ] Befintlig Font:Calibri,
Resurser ledningsplats Punktobjekt 82 50|255,0,0 Storlek 12 p, Fet
T Resurser Planerad brytpunkt |Punktobjekt 87 40|0,0,0
T Resurser Befintlig brytpunkt |Punktobjekt 88 40(0,0,0




