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  A07-101 
 
Gastät lucka 

 
Detta dokument beskriver hur tillverkning av gastät lucka skall ske. 
 
 

 
 
 
 
Bakgrund: 
Ny gastät lucka skall anordnas. 
 
Giltighet: 
Styckeproduktion får ske utan särskilt tillverkningscertifikat från MSB 
förutsatt att kraven i denna handling uppfylls. 
Ingående komponenter skall utföras som styckeproduktion för aktuellt 
skyddsrum i enlighet med tillverkningsritningar förtecknade i tabell och 
tillverkningshandling SR-00-101 (Allmänna krav vid styckproduktion).  
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Kvalitetssäkring: 
Tillverkning av ingående komponenter skall kontrolleras. Kontrollen utförs 
dels via egenkontroll hos tillverkaren, dels via kontroll utförd vid prov-
montage i skyddsrummet. Egenkontrollen hos tillverkaren skall dokumen-
teras genom protokoll. Särskild kontrollplan skall upprättas i samråd med 
MSB. 
 
 
Förteckning över ingående handlingar Antal 

sidor 

Gastät lucka 20 mm plåt Typ GL20-1 Sammanställning SR-L2-101 1 

Gastät lucka 3 mm plåt Typ GL3 Sammanställning och 
detaljer 

SR-L3-101 1 
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