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Monterbar tröskel 

Tröskeln ger stöd för skyddsrumsdörren och tätar mot utsidan. Att tröskeln är monterad 

på rätt sätt är viktigt för skyddsrummets funktion. 

Tröskel till skyddsrumsdörr finns i två olika varianter, fast eller monterbar. Denna 

instruktion förklarar hur en monterbar tröskel ska monteras.  

 

Detta hjälpdokument är generellt och utförandet kan skilja sig åt beroende på 

skyddsrummets ålder och utförande. 

Om medföljande instruktioner till den monterbara tröskeln skiljer sig från detta 

hjälpdokument ska produktens egen instruktion följas i första hand. 

 

För att montera tröskeln behövs: 

• Skiftnyckel 

• Slägga eller hammare 

• Fogmassa (1 patron á 0,3 liter) 

• Fogspruta 

• Monterbar tröskel och infästningsskruvar  

• Verktyg för att demontera eventuell fredsanpassning 

I fredstid finns material och verktyg för detta förvarat i skyddsrumsförrådet. 

  

Exempel på delar som 

hör till den monterbara 

tröskeln samt verktyg 

som behövs för 

montage. 
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Förbered genom att demontera fredsinbyggnad 

Demontera eventuella fredsanpassningar som till exempel inklädnad av 

skyddsrumsdörr, fredsdörr eller öppningsautomatik vid dörröppningen. 

Skyddsrumsdörrens karm ska vara helt frilagd. Säkerställ att eventuella 

elanslutningar är strömlösa innan demontering påbörjas.  

  

 

 

  

 

1. Förbered för montage  

• Kontrollera att ytan där tröskeln ska monteras är fri från 

hinder.  

• Kontrollera att infästningsskruvarna för tröskeln kan skruvas 

in på sin avsedda plats. Smörj och rengör gängor i karm vid 

behov.  

 

2. Provmontera 

• Provmontera tröskeln och säkerställ att hålen i tröskelns sidor 

hamnar mitt för de gängade hålen i karmen. Använd vid behov 

hammare eller slägga för att knacka tröskeln på plats. 

• Skruva i de båda infästningsskruvarna på sina platser (se 

bilder).  

Påbörjad montering av 

infästningsskruv.  

Bild tagen från insida 

skyddsrum.  
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Klart! 

 

Observera att fogmassa inte finns applicerad på ovan instruktionsbilder. 

 

3. Dra åt och täta 

• Dra åt infästningsskruvarna med 

skiftnyckeln. 

• Täta i första hand från skyddsrummets 

insida under tröskeln med fogmassa. 

Täta också springor mellan tröskel och 

dörrkarm med fogmassa. 

 


