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1. Allmént

Skyddsmask 90 skyddar ansikte, 6gon och andningsvagar mot kemiska och

biologiska stridsmedel samt skyddar mot inandning av radioaktivt damm.

Varning! Skyddsmask 90 ger inget skydd mot narvaro av kolmonoxid (CO)

eller mot frdnvaro av syre (O7) t.ex. vid brand.

FIGUR OVER MASK BESTAENDE AV STOMME, BANDSTALL, <)
.DRICKFUNKTION, FILTER, TALKAPSEL OCH GLASOGON

M?2830-800820 Skyddsmask 90 bestadr av ansiktsskydd 90, som tdcker

ansiktet, och ett paskruvat filter 90.

Skyddsmask 90 medger intagande av vétska under forutsattning att drickkarlet O

ar forsett med sérskilt lock med ventilanordning.

For de som kriaver synkorrektion kan

skyddsmaskglasogon.

skyddsmasken utrustas

med

2. Tekniska data

2.1 Material

Skyddsmask 90 dr tillverkad av antimagnetiska material (plast, gummi).

Materialforteckning

Detalj Material

Stomme Butylgummi

Innermask Silikongummi

Bandstill Polyester/polyamid/Lycra
Siktskivor Polysulfon med hérdbehandling
Genomforingar Polyamid 12

Filter 10% glasfiberforstirkt polyolefin

2.2 Prestanda
Egenskap

Storlek
Vikt enbart ansiktsskydd
Vikt filter
Skyddsfaktor
Ansiktsskyddets skydd mot
senapsgas i vitskeform
Synfilt
Totalt
Overlappat
Andningsmotstand
Inandning (ansiktsskydd)
Inandning (filter )
Utandning
CO2-halt (inandningsluft) .
Déampning av tal
Intagande av vatska !
Filterganga
Partikelfilter:

Tryckfall filter 90 vid 30 I/min

Maitvarde

3 st ( 1=stor, 2=medel, 3=liten )
<440 g (storlek 2)

<270 g

> 10000

> 24h

> 87 %
> 60 %

< 100 Pa vid 95 I/min luftflode
<270 Pa
<130 Pa vid 160 I/min luftflode
<0.8%

<10 dB(A)

> 200 ml/min

Rd 40 x 1/7"

Maximum 0,004% penetration
av paraffinolje testaerosol.

80 Pa




170 ml
Diameter 115 mm, hojd 81 mm

Kolvolym
Filtrets métt

2.3 Filter 90

Filtret ar tillverkat av svart plast. Det bestdr av ett glasfiberpapper som renar
luften frAn partiklar ( t.ex. tirgas) och ett lager aktivt kol som impregnerats
med katalysatorer som renar luften frdn C-stridsmedel i gasform. Det &r
forpackat i en tét aluminiumpése som medger l&ngtidsforvaring.

Nér man oppnat aluminiumforpackningen och vid anvéndning av filtret tar det

och avgaser. Detta medfor att filtrets kol méttas s& sméningom.

O O

Filtret ar markerat med sin ursprungliga vikt vid tillverkningen. Om osakerhet {) ( i

rader om filtret tagit upp fukt skall vagning goras. Filtrets vikt i torrt tillstind
med skruvlock och lock finns angivet pé filtret. Viktokningen far vara hogst 20
gram. Skyddstiden for filtret ar ungefar 100 timmars anvandning, d v s dé& har
det mattats och maste bytas.

Filter 90 for ovningsverksamhet (blamarkt) ska inte kontrollvigas. Dess
skyddsformaga racker for targas.

3. Konstruktion och funktion

3.1 Allmiint

Ansiktsskyddet bestdr av en stomme av gummi med siktskivor, filterfasten,
talhorn och vatskeintag monterade vid gummistommen med hjilp av sk

snippforband. Utbyte av sddana detaljer kraver speciell demonterings- och
monteringsutrustning.

Bandstall med spannen kan enkelt bytas av den enskilde utan hjalpmedel.
Ansiktsskyddets inre inrymmer en innermask som skall sluta vil 6ver ndsa och

mun, for att utandad luft inte skall blandas med den inandade luften samt
hindra fuktig utandningsluft frén att bilda imma p4 siktskivorna.

3.2 Funktion

3.2.1 Filteranslutning

Ansiktsskyddet medger filterplacering sévil pd hoger som pa vénster sida efter
anvéndarens eget val. Filteranslutningen ar standard filtergdnga Rd 40 x 1/7 <
Detta d4r samma ginga anvands inom NATO och civila skyddsmasker
(arbetarskydd). Vid dndring av filterplacering méste dven andra detaljer
anpassas efter detta (se 4 Handhavande).

3.2.2 Luftvagar

Skyddsmask 90 &r konstruerad s&, att inandningsluften vid passage genom
skyddsmasken skall spola ¢ver siktskivornas insida och darigenom halla dessa
fria frdn imma. Detta uppnds genom att styra inandningsluften s att den efter
passage genom filtret tvingas spola ¢ver bdda siktskivorna innan den passerar
in 1 innermasken. For detta 4ndamél &r innermasken forsedd med en
ventilenhet och ett titningslock. Dessa mdste vara ratt placerade i forhallande
till vald filterplacering, for att imavvisningen skall fungera tillfredsstillande.
Tatningslocket skall alltid vara placerad i den innermaskoppning som &r
nérmast filtret. Innermaskventilen placeras sedan i den andra 6ppningen.

FIGUR SOM VISAR LUFTENS VAG GENOM SKYDDSMASKEN

Utandningsluften passerar genom utandningsventilen ut i talhornet. Talhornet
fungerar som en buffert for utandningsluften och hindrar ddrigenom lackage
under utandningsventilens stangning. Avldgsnas den gallerforsedda ytterdelen
okar darfor risken for inldckage.




3.2.3 Vitskeintag

Skyddsmasken &r forsedd med ett vatskeintag bestdende av ventilhus, slang,
genomforing och bitmunstycke med ventil (se fig.).

BILD PA VATSKEINTAG I "GENOMSKINLIG™ MASK

Vid anvandning kan ventilhuset anslutas till dricksflaska om denna ar forsedd

med motsvarande, ventilforsett lock.

Vitskeintaget vrids vid genomforingen.

Vitskeintaget 4r endast avsett for rena, partikelfria vatskor sdsom vatten,
sportdryck eller motsvarande.

VARNING! Partiklar i vatskan kan fastna i ventilerna och fororsaka stopp och O
lackage.

3.3 Siikerhet O
Vissa detaljer p& skyddsmasken ar utforda i avvikande farg - gula. Dessa ar s.

k. sdkerhetsdetaljer och genom sin avvikande farg kan man latt kontrollera att

de ar pé plats. Detaljerna ar (se fig.):

Utandningsventil

Membran, inandningsventil (3 st)
Sate, inandningsventil

O-ring, vitskeintag (3 st)
Ventilkagla i bitmunstycke

® L°
()

BILD PA MASK MED SAKERHETSDETALJERNA FRAMTRADANDE

Utan dessa 4r skyddsmaskens funktion bristfallig och i vissa fall direkt
oanvéindbar. Anvand inte en skyddsmask dér ndgon av dessa saknas.

4. Handhavande

4.1 Firdigstillande, montering av filter

N}

Innan skyddsmasken skall anvindas maste den fardigstallas enligt foljande:

- kontrollera att ansiktsskydd och filter r hela och kompletta
- kontrollera att sdkerhetsdetaljerna &r pé plats
- kontrollera att talkapsel finns och att bandstillet 4r korrekt monterat

}




- montera bort talkapsel och kontrollera att inandningsventiler finns i bada
filtersédtena.

- kontrollera att ansiktsskyddets filterginga &r oskadad

- avldgsna skruvlock och bottenpropp frén filtret

- valj om filtret skall vara placerat pa hoger eller vénster sida

- kontrollera och flytta eventuellt innermaskventil och tatningslock enligt
3.2.2 - locket skall vara ndrmast filtret

- aVigsna eventuellt skruvlock eller talkapsel i filterféstet och skruva i

- kontrollera att det andra filterfistet 4r forsett med talkapsel och att detta
4r atdraget
- montera vid behov skyddsmaskglasogon

4.2 Tillpassning

For basta tillpassning skall skyddsmasken vara av rétt storlek. Skyddsmasken
finns i tre storlekar - 1, 2 och 3 - dér storlek 1 4r storst och storlek 3 &r minst.
Storlek 2 passar som regel de flesta personer medan personer med lidngre eller
kortare ansikten kan vilja storlek 1 respektive storlek 3.

Vid tillpassning tar man pé sig skyddsmasken pd enklaste sitt och justerar
bandstillet sé att skyddsmasken:

- foljer ansiktsformen och tatningskanten tétar riktigt
- sitter stadigt och bekvamt
- innermasken tatar riktigt

Om harfaste och/eller polisonger kommer in under titningskanten bér man
vilja en mindre storlek. Nar skyddsmasken sitter ratt kontrollerar man tatheten
genom att tdcka for filtrets luftintag med handflatan och gora en djup
inandning. Skyddsmasken skall d& sugas in mot ansiktet. I annat fall &r
tillpassningen otillracklig, skyddsmasken otit eller av fel storlek.

Efter det att skyddsmasken tillpassats korrekt tas skyddsmasken av genom att
endast lossa de nedre bandspannena. De ¢vriga spinnena skall bibehdlla sina
injusterade lagen. Detta ar viktigt for att patagning skall kunna ske s& snabbt
som mojligt.

4.3 Péitagning och avtagning
For snabb pétagning skall fardigstallande och tillpassning ha gjorts tidigare.

Skyddsmasken skall vara forvarad med de nedre banden (kindbanden)
utjusterade i sina yttersta lagen. Gor darefter enligt foljande:

- héll andan ;

- fatta skyddsmasken i bandstéllet med en hand om vardera kindbandet
och drag latt utdt s att masken dppnas

- for skyddsmasken mot ansiktet sd att hakan styrs mot maskens hakpése

- med hakan i hakpésen fores bandstallet 6ver huvudet

- nar skyddsmasken kommit ratt fattar man med b&da handerna i
kindbandens stroppar och drar &t

- andas ut kraftigt

- justera maskens lage och bandens &tdragning ytterligare om si behovs

Avtagning sker genom att kindbandens spinnen lossas helt, darefter kan
masken tas av pé enklaste satt, hopvikas och forvaras i skyddsmaskvéskan.

4.4 Intaga viitska

Skyddsmask 90 medger intagande av vitska med patagen skyddsmask.
Vitskan som skall anvandas skall vara fri frdn fasta fororeningar och tillsatser
som kan bilda avlagringar eller ldmna andra rester som kan stora
vitskeintagets funktion. Vid anvandning forfar enligt f6ljande:

- anvind tummen for att “rulla “ av slangen frén hogra delen av talhornet

- drag med hjalp av slangen ut ventilhuset ur sin ficka i talhornet

- avlagsna skyddshuven pa flasklocket

- tryck med tummen ned ventilhuset i flasklockets 6ppning - ett kraftigt
snapp skall kdnnas som tecken pa att delarna 4r ratt sammanfogade

- vrid med hjélp av slangen in bitmunstycket mellan ldpparna

- lyft flaskan till 6gonhojd och vénd den upp och ned

- bit med tdnderna 6ver bitmunstyckets tjocka del, sé att ventilen 6ppnar
sig och sug in vitskan - 14t d och da luft stromma tillbaka in i flaskan

- avsluta genom att vinda flaskan ratt och sanka den

- vrid tillbaka bitmunstycket

- drag isar ventilhus och flasklock

- rulla upp slangen i sitt spar pa talhornet genom att forst lata slangen
fangas upp av det lilla utskottet pa talhornets nedre del - upprullningen
sker medsols sett inifrdn masken och avslutas med att ventilhuset skjuts
in i sin forvaringsficka

- aterstall skyddshuven pé flasklocket




4.5 Synkorrektion

For anvandare som kraver synkorrektion kan skyddsmasken utrustas med
glasdgon. Glasoégonen #r av sarskild typ och monteras med en fistknapp pa
ansiktsskyddets insida. Glasogonens gaffelutskott snappes darvid ned mellan
siktskivorna. Glasogonen 4r instéllbara i hojdled och viks tillsammans med
masken nar denna viks ihop for forvaring

BILD PA GLASOGON OCH INFASTNING

4.6 Avligsna kondens och uppkastningar

Efter en tids.anvdndning kan kondens samlas i skyddsmasken. Genom att d&

och di boja huvudet framat kan huvuddelen av kondensvattnet blasas ut
genom utandningsventilen. _)
Tvingas man att kasta upp medan man bar skyddsmask skall man handla pé
foljande satt:

- lyft hastigt ut skyddsmasken nedtill s& att uppkastningen inte hamnar i
skyddsmasken ( )
- slapp tillbaka skyddsmasken och andas ut kraftigt
- fyll munnen med vatten med hjalp av vétskeintag och dricksflaska och
spruta ut vattnet i innermasken och blés ut det genom
utandningsventilen - upprepa flera génger

10

4.7 Filterbyte
Filter kan bytas i farlig miljé med skyddsmasken pétagen enligt foljande:

- forbered byte genom att ta fram utbytesfiltret och avldgsna skruvlock och
bottenpropp

- héll andan

- skruva hastigt loss det gamla filtret och skruva omedelbart i det nya

- blés ut kraftigt

5 Férebyggande underhall
5.1 Allmiint

Skyddsmask 90 &r en viktig del i den personliga skyddsutrustningen. Rétt
underhdllen och forvarad bibehéller den sina prestanda under ling tids
anvandning. Skyddsmasken skall rengoras efter varje anvandning och sarskild
vikt skall laggas péd att smuts inte tillats torka in i ventilsystem eller pa
siktskivor. Vid ldngre tids forvaring bor ansiktsskyddet forvaras med isatt
formstod. Filter bor forvaras urskruvat och skyddat med skruvlock och
bottenpropp, nér det inte anvéndes.

5.2 Rengoring av ansiktsskydd

Ansiktsskyddet skall rengoras med omsorg och utan anvéndning av styva
borstar, orena trasor eller liknande som kan skada ansiktsskyddet. Starka
rengoringsmedel far ej anvandas.

Skyddet spolas rent med vatten och vid behov tvittas for hand i svag tval- eller
diskmedelslosning. Vid behov kan en mjuk borste anvidndas. Om
nedsmutsningen &r kraftig bor talhornets ytterdel avtagas och sarskild
rengoring av talhornet och utandningsventilen genomforas. Kvarblivande
smuts pé ventilerna kan torka i och fororsaka liackage.

Siktskivorna spolas rena och torkas med rengoringsduk avsedd for optiskt
bruk. Undvik all borstning och gnidning av siktskivorna. Kvarblivande smuts
pé siktskivorna kan lamna bestéende flackar.

11




5.3 Rengoring av viitskeintag

Vitskeintaget kan rengéras genom att ansluta vitskeintaget till en dricksflaska
fylld med rengorings- eller desinficeringsvatska. med fingrarna kan man sedan
6ppna ventilen i bitmunstycket och genom att klamma pé dricksflaskan trycka
vitska igenom systemet. Skoljning darefter med rent vatten genomfores pé
samma sétt.

6 Felstkning och byte av detaljer

6.1 Felstkning

Kontrollera uppenbara felorsaker sdsom sprucken siktskiva, trasigt bandstall
m.m.

Fel Orsak Atgird
Lackage Bandstallet alltfor 16st spant Justera
Har eller motsvarande mellan titningskant  Justera
och ansikte
U-ventil skadad eller fororenad Byt eller
rengor
ventilen
Stickskada i stommen Byt mask
Gér ¢j att Fororening i vatskeintaget Byt ut
dricka vitskeintaget
Imbildning Innermaskventil felaktigt placerad Skifta lock och

mask ventil
Innermask tétar ej mot ansiktet Byt till mindre

6.2 Byte av utandningsventilkropp
Utandningsventilen kan rengoras eller bytas genom att den gallerforsedda
ytterdelen avldgsnas. Detta sker genom att forst rulla av slang och dra ut

vitskeintagets ventilhus. Darefter kan med sticka in ett mynt eller motsvarande
under utskottet 1 ytterdelens nedre del och forsiktigt hava tills ytterdelen

12

W/

QO

snapper loss och utandningsventilen ar dtkomlig. Vid monteringen har man att
tillse att en klack i talhornets nedre del orienteras mot motsvarande urtag i
ytterdelen, varefter ytterdelen med kraft kan snéppas fast.

6.3 Byte av viitskeintag

- Vitskeintaget utgoér en komplett losstagbar enhet bestdende av bitmunstycke
(/ | med ventil, genomforing, slang och ventilhus. Demontering gors enligt
foljande:

- Lossgor slang och ventilhus frén ytterdelen

- vrid genomforingen motsols s att slangen &r bakatriktad (fig. A)

fatta om genomforingens vinklade del och fortsatt vridningen med kraft

tills genomf6ringen snépper loss

- drag genomforingen forsiktigt nedat sa att bitmunstycket dras ut genom
hylsan (fig. B)

BILD SOM VISAR DEMONTERING/MONTERING
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Monteringen gors i omvénd ordning:

- kontrollera att O-ringarna (gula) ar pé plats, oskadade och rena

- kontrollera att inga féroreningar finns inne i-hylsan

- for bitmunstycket upp genom hylsan - hjélp till med fingrarna frén
skyddsmaskens insida

- vrid genomforingen till ett ldge enligt fig. C och tryck hart med
handflatan tills delen snédpper fast i hylsan

- vrid fram slangen och rulla upp den pa talhornet och tryck in ventilhuset
i sin forvaringsficka

7 Materielférteckning

Nedanstdende  detaljnummer  hanvisar  till  sprangteckningen. Om
forrddsnummer saknas innebér det att detaljen ¢j finnes som enskild reservdel
utan ingér i annan reservdel.
Det. Bendmning Forrddsnummer.

M7349-452000
M7349-052010

- Skyddsmask 90

- Ansiktsskydd komplett stl 1
Ansiktsskydd komplett stl 2 M7349-052020
Ansiktsskydd komplett stl 3 M7349-052030
Stomme stl 1 -

Stomme stl 2 -

Stomme stl 3
Talhornskopp

Sate (till utandningsventil)
Ventilkropp (till utandningsventil) F3434-000012
Léasring (till talhorn) F3434-000041
Ytterdel F3434-000029
Mellanplatta F3434-000030
10  Filtersate F3434-000031
11  Sate (till inandningsventil) F3434-000032
12 Stift (till inandningsventil) F3434-000033
13 Membran, inandventil F3434-000014
14 Lésring (till filtersate) F3434-000042
15  Skruvlock F3434-000034
16 Innermask storlek 1 F3434-000037

F3434-000036
F3434-000011

Voo WN —I!

14

O

17

Innermask storlek 2
18 Innermask storlek 3
19  Site (till innermaskventil)
20 Lock (till innermask)
21  Vatskeintag kpl
22 O-ring vitskeintag
23 Hylsa
24 Lésring (till hylsa)
25 Bitmunstycke
26  Ventilkégla (till bitmunstycke)
27 Bandstill kpl
28  Siktskiva v
29 Fastram v
30 Siktskiva h
31 Fastram h
32 Talkapsel
33  Glasogonbége
34  Flasklock
35 Filter 90
Ej pa bild

Glasogonbége 90 i fodral

15

F3434-000038
F3434-000039
F3434-000013
F3434-000015
F3434-000016
F3434-000040
F3434-000018
F3434-000043
F3434-000019
F3434-000020
F3434-000021
F3434-000022
F3434-000023
F3434-000024
F3434-000025
F3434-000027

F3434-000028
M2311-714010

F3434-000026




SPRANGTECKNING OVER MASK MED FLASKLOCK OCH GLASOGON
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