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â

Sakregister

Allmlnt
Ai i l t ; - , r t fo i -n i 'g .  . .  . ' . . ' . .  .
Antal personer . .
Avlopp
Avstind mellan tvi nlrbeligna
skyddsrum
Avstdngningsanordningar p&
Iedningar

Belysning
Beligenhet
Berdkningar
Bjelklag iiver fd,rbindelseging. .
Byggnadslov

Ddrrar

Enskilda skyddsrum
Evakuering
Exempel pl allmin utformning

Fllkt .
Fredsanvindning .
Fredsventilation . .
Friliggande normalskyddsrum .
F6nster6ppning
Fiirbindelseg8trg . .
FiirrEd
Fiirvaring av skyddsrumsma-
teriel .

Gasfing
Gastit ddrr .
Gemensamt skyddsrum
Gemensam vlgg med vissa ut-
rymmen
Golvbrunn
Golvyta

In- och utgingar
Inredning- och utrustning . . . .
Installationer i 6vrigt

Kabelgenomfdringar
K o n s t r u k t i o n . . . .
Kontroll
Killarmursgenombrott

Ledningar i skyddsrum
Ltr f tf iirdel n i n gslednin g
Luftfdrstirjning
Luftrening
LIge .

Markering
Marknivi
Montering och mirkning av
liistagbar materiel
Milning

Nettogolvyta ..
Normalskyddsrumsryper .. . . .

Orter med skyddsrums-
skyldighet

Planering

R e s e r v u t g i n g . . . .
Ritningar och berikningar . . . .
Ritningsbeteckningar samt it-
glrder vid slutbesiktning . . . . .
Ritningsbeteckningar

Samlingsbrunn
Sandfilter
Skyddsdiirr
Skyddspllt
Skyddsrum fijr bostadshus
Skyddsrum f<ir butik
Skyddsrum f6r hamn, jlrn-
vagsstatlon
Skyddsrum fc i r  indus t r i  . . . . .
Skyddsrum f6r kontor och lik-
nanoe
Skyddsrum f6r sjukhus och
vnrdanstalt
Skyddsrum fijr teater, biograf,
restaurant eller annan samlings-
lokal
Skyddsrum ftjr undervisnings-
anstalt
Skyddsrum fcir iivriga slag av
byggnader
Skyddsrum i annan til lhiirig
fasiighet eller byggnad . . . . .:
Skyddsrums utnyttjande under
fred .
Skyddsrumsutrustning
Skvddsvent i l  . .  . .  .
Skyldighet att anordna normal-
skyddsrum m m .
Slutbesiktning . . .
Splitterslker skyddsdiirr . .. . .
Storlek

Undantag frin bestlmmelserna
om normalskyddsrum
Uppvlrmning . .  .
Utgingar
Utrymningsvlg
Utrustning

Vatten och avlopp
Ventilation
Ventil6ppningar .

Ytbehandling av jlrndetaljer .
Atglrder vid civilftjrsvarsbe-
redskap
Atgdrder vid slutbesiktning . .

Oppningar i yttervlgg
Overgln gsbestlmmelser
Overtrvcksventiler

Mom

2

2.4.2, 2.4.3
3 . 1

7
7.1

) . J

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
3 .4 .1

4 .1
2 .3 .4 . t
2.3.4.6

2.3.4.7
2.3.4.3

2 ,3 .4 .5

2.3.4.4

3.2
1 .1 .9
4.2.6

2.3.4.8

2.3.4.2

2.3.4.9

t . 1 . 6

7 .2
6.5

4.2.7

7 . 1
7.2

3.4.2
2.3

6 .1
2.2.3, 2.4.1, 2.4.2

2.2.2

1 . 1 . 8
5 . 1
2.4

2 .4 .1
6

2.2.4, 5.3, 5.4, 5.6
4 .1
4 .1

2.3.4, 2.3.5,
2.2.4, 5.3,

5.4,

2.4.5,

4.2.7,

2.7.2,  2 .2.5,

2.4,

Mom

1
2 . 1

2 .3 .6
5 .6

2 .2 .6

5.6.3

5 .2
) 7

3 . 1
5.3

t .1 .3

J . +

1 . 1 . 7
4.2.6
2 . 1 . 3

4.2.4
1 . 2
4 .1

) ) 7

3.2
J . J

2.3.3

6.6

2.1.1,  2 .3.2
3.4.3

L . I . 4 ,  t . 1 .5

2.2.5
5.4
2.3

2.4
6
5

5.5
3

7.1 .3 ,  7 .2
1.4, 2.4.3

5 .6
4.2.5

4
4.2
2.2

6 .4
2.2.1

6.4
6.2

2 .3 .1
1 . 3

1 . 1 . 2

5.6.4
6.3

6.2

6.1
7.2



1 Allmiint
1.1 Skyldighet att anordna normalskyddsrum m m

1.1.1 I civilforsvarslagen (SFS 1960: 74) fiire-
skrives bl a i vilka fall skyddsrum skall anordnas
vid anliggning eller byggnad (enskilda skyddsrum).
Till lmpningsbestdmmelser hlrtil l finns i civilfcjr-
svarskungcirelsen (SFS 1960:377). De bida fijrfatt-
ningarna har tdtt i kraft den 1 juli 1960.

1.1.2 Orter och omriden inom vilka skyldighet
fcireligger att anordna enskilda skyddsrum faststll-
les i slrskild ordning. Uppgift om sldan skyldighet
fiireligger fijr slrskild ort eller slrskilt omride er-
hnlles hos byggnadsndmnden eller llnsstyrelsen.

1.7.3 Dn skyldighet f6religger att sijka byggnads-
lov, il igger det byggnadsnlmnd att - i samband
med priivning alr sidant lov - tillse att glllande
bestimmelser om skyddsrum iakttages. Fcireligger
ej skyldighet att sijka byggnadslov, skail den, som
vill utfijra nybyggnad, fcjr vilken glller skyldighet
att anordna skyddsrum, inhlmta ldnsstyrelsens god-
kinnande av byggnadsf6retaget i skyddsrumshin-
seende. Vad sist sagts glller dock ej i friga om bygg-
nad som tillhcjr kronan (33 $ civilfcirsvarslagen).
For fullg6rande av sin fijrfattningsmlssiga skyl-
dighet att dva til lsyn 6ver byggnadsfciretag iger
byggnadsnlmnd verkstllla erforderliga besiktningar
(byggnadsstadgan 64 S).

1.1.4 Fcjr tvi eller flera anllggningar eller bygg-
nader skall gemensamt skyddsrum vara anordnat,
om anllggningarna eller byggnaderna ej llmpligen
kan var ftir sig fcirses med skyddsrum. Kan ej civer-
enskommelse trlffas hlrom ankommer det pn llns-
styrelsen att meddela beslut i lrendet (24 $ 3 mom
och 55 $ civilfcirsvarslagen).

1,.1.5 Aven i andra fall m& gemensamt skydds-
rum anordnas om det vid prdvning finnes kunna
ske utan eftergivande av sklliga ansprik pi skydd
mot skada av fientlig verksamhet. Sidan prcivning
skall - dlrest byggnadslov erfordras - utfcjras av
byggnadsnlmnd som dock fdre drendets avgcirande
skall inhlmta besked av llnsstyrelsen. Erfordras ej
byggnadslov, sker priivningen helt av llnsstyreisen
(33 S 2 mom 2 st civilfi jrsvarslagen och 45 $ civil-
f cjrsvar s kun giirelsen ).

1.1.6 Finnes lgare icke sklligen kunna inr:itta er-
forderligt skyddsrum i egen fastighet eller bygg-
nad och kan behovet av skyddsrum icke l5mpligen
tillgodoses genom anordnande av gemensamt
skyddsrum, Iger llnsstyrelsen medgiva dgaren rltt
att inretta skyddsrum i annan til lhcirig fastighet
eller byggnad (55 S 2 st civilforsvarslagen).

1,.1..7 Enskilt skyddsrum skall vara anordnat som
normalskyddsrum, om ej Konungen for s;irskilt fall
fi jrordnar, att det skail fylla stcirre krav pi skydds-
fcirmiga.
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1.1.8 Llnsstyrelsen Sger fcjr vissa fall medgiva
undantag frin bestlmmelserna om normalskyddr
rum (30 $ civilfi irsvarslagen).

1.1.9 Betrlffande normalskyddsrums beskaffen-
het och storlek mi lldre bestlmmelser til l impas
om ansokan om byggnadslov eller om linsstyrel-
sens godkinnande av byggnadsf6retaget ingivits
f6re den I juli 1961 (6 p 6vergingsbestlmmelserna
till civilfcjrsvarskungiirelsen).

1.2 Skyddsrums utnyttiande under fred

Civilfijrsvarsstyrelsen har utfirdat fijreskrifter om
fredsutnyttjandet. Dir stadgas fiir enskilda skydds-
rum bl a fii i jande:
"Skyddsrum bijr i st6rsta m6jliga utstrlckning nytt-
jas under fred. Fdljande begrlnsningar skall dock
gllla fcir att icke lventyra skyddsrums funktions-
duglighet.

Ddri fir ej gciras andra installationer ln som fast-
stll lts f6r skyddsrummet. Silunda fir bl a oljebe-
hillare e d icke inmonteras. Anordnande i skydds-
rum av tvd.ttstuga, bastu, kc;k och liknande, som
fcirutsltter utfcirande av speciella anordningar
(dragning genom skyddsrum av st6rre trummor,
riirledningar etc) fir ej heller fdrekomma. I skydds-
rum fir ej fiirvaras imnen, som kan inverka men-
ligt pi skyddsrums framtida utnyttjande och be-
stind, t ex starkt luktande eller frltande kemikalier.

I skyddsrum fcirvarade varor samt inredning skall
kunna avllgsnas inom hijgst 24 rtmmar.Inom sam-
ma tid skall skyddsrum iven kunna slttas i funk-
tionsdugligt skick.

I skyddsrum, vilka anordnats i samband med ny-
byggnad med stijd av fdreskrifter grundade pi
skyddsrumslagen den 1 mars 1940, civilf6rsvarsla-
gen den 15 juli 1944 med dlrvid vidtagna lnd-
ringar och den nu gdllande civilftjrsvarslagen av den
22 april 1960, fir fciljande Indringar i skyddsrums
byggnadsstomme ej vidtagas:
a) upptagande av hil fcir 6ppningar,
b) upptagande av hil i skyddsrums takbjllklag,
c) rivning av inre, blrande vaggar, balkar eller

pelare.

Annan Indring i skyddsrummets konstruktion In
som sagts mi vidtagas ddr itglrden bedcimes som
oundgingligen nijdvdndig f<ir skyddsrummets ut-
nyttjande fcjr fredsindamil. Vid dndring i de tek-
niska anordningarna skall i ti l l lmpliga delar g1l-
lande bestimmelser fcjr anordnande av skyddsrum
till impas. Andringar i skyddsrumstekniska anord-
ningar fir icke i ndmnvlrd utstrlckning minska
skyddsvdrdet. Medgivande til i ltglrder som hdr
sagts llmnas av llnsstyrelsen.o

1.3 Normalskyddsrumstyper

L.3.1, Normalskyddsrum, som anordnas i vissa
orter, redovisade i bilaga 1, skall kunna motsti in-
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verkan av luftstdtvig frin kdrnvapen upp till 1
atmosfirs 6vertryck (beteckning nskr 1,0).

1.3.2 Normalskyddsrum i civriga orter skall kun-
na tila 0,5 atmosfirs 6vertryck (beteckning nskr
u. )  l .

7.4 Killarmursgenombrott

Klllarmursgenombrott ir vid nybyggnad att be-
trakta som extra reservutgSng (se ritning nr 8).
Behovet av klllarmursgenombrott i samband med
anordnande av skyddsrum i nybyggnad skali pr6'-
vas med ledning av inneh&llet i 32 $ civilf6rsvars-
lagen.

2 Planering
2.1 Allmln utformning

2.1.L Normalskyddsrum bestir av etr eller flera
rum, som kan vara av olika storlek, samt minst ett
gasfing anordnat vid huvudinging. I det. fciljande
bendmnes normalskyddsrum enbart skyddsrum.

2.1.2 Skyddsrum kan anordnas i byggnad eller
f r i l  i ooe .  d "

2.1.3 Exempel pn allmin utformning se ritning
nr 1 och 2.

2.2 Bellgenhet

2.2.1 Skyddsrum skall anordnas p& det sitt, som
med hinsyn dll byggnadens beskaffenhet och lige
iir mest Indamilsenligt. Silunda bdr skyddsrum
f6rliggas under st6rsta mcijliga antal bjilklag och
om mcijligt helt under omgivande marknivi.

2.2.2 DIr svnrighet fiireligger att inrymma
skyddsrum i byggnads llgsta vnning, m3. skydds-
rum anordnas i tvivnningsutfcirande.
Se ritning nr 2.

2.2.3 Skyddsrum placeras om miijl igt i byggnads
mittparti samt i nlra anslutning til l trapphus.

2.2.4 Hlnsyn skall tagas til l fcjrekomst av st6rre
vatten- och avloppsledningar samt grundvattenfdr-
hillanden. Dlrvid skall ti l lses att risk for iiver-
svlmning til l en hcijd av mer In 0,5 meter ovan
gol.v - ;iven i det fall skyddsrummets begr:insnings-
vlggar skadats - icke kan fcireligga.

2.2.5 Skyddsrum fir ej ha gemensam vigg med
utrymme i vilket f6rlagts under tryck stiende pan-
nor (glller ej vanliga virmepannor med iippet sy-
stem) och behiilare eller f6rr&d av imnen, som
kan medfcira uppenbar fara f or de skyddsscikande,
sisom oljefcirrid, gasbehlllare och kemikalielager.
Vid fril iggande skyddsrum skall i samma syfte
uppritthillas ert minsta skyddsavstind frin fcir-
rid av ovann;imnda slag av i regel 15 meter.

2.2.6 Avst3ndet mellan tv& ndrbellgna skydds-
rum b6r vara si stort som miijligt och bor icke un-
derstiga 20 meter.

Dd.rest vid til l lmpning av denna regel utrymme i
byggnad befinnes otillrickligt fiir uppfyllande av
skyddsrumsskyldigheten bcjr med hdnvisning til l
civilftjrsvarslagen 24 $ 2 mom, och 55 $ miijlighet
til l anordnande av skyddsrum i nlrbeldgen eller an-
nan byggnad til lvaratagas. Om icke heller fijrenlmn-
da miijligheter fcireligger, ml skyddsrum si anord-
nas, att avstindet mellan tvi nirbellgna skydds-
rum understiger 20 meter.

2.2.7 Friliggande skyddsrum placeras pi stdrsta
m6jliga djup under mark samt pi sidant avstind
frin nlrliggande byggnad, att skyddsrummet icke
bercires av eventuella rasmassor.

2.3 Storlek

2.3.1 Nettogolvyta per skyddsrumsplats (utrym-
me f6r gasflng, torrklosetter och fcirrid orlhnade)
skall utg6ra 0,75 m2.

2.3.2 Gasfing vid skyddsrum med hogst 50 plat-
ser skall ha en golvyta av minst 3 m2. Vid skydds-
rum med mer In 5O men hiigst 200 platser skall gas-
finget vara minst 6 m2. Skyddsrum fcjr mer ln 200
platser fcjrses med tvi gasfing om minst 6 resp
J m-.

2.3.3 Fcjr fcjrrid berdknas 2 m2 golvyta per 100
skyddsrumsplatser.

2.3.4 Vid bedcimning av fiir nybyggnad erforder-
ligt antal skyddsrumsplatser tilldmpas fciljande
regler.

2.3.4.1 For bostadshus anges i nedanstiende tabell
erforderligt antal skycidsrumsplatser.

Li;genbetstyper

Enkelrum utan kiik eller kokvri
Antal platser

.  1 ,5
Enkelrum med kokvrl 1 , 5
Ett rum och k6k
Tvi rum och kiik
Tre rum och k6k
Fyra rum och kcik
Fem rum och k<ik
Sex eller flera rum och kcik

2.3.4.2 Frir undervisningsanstalt skall anordnas
skyddsrumsplatser fcir 600lo av det antal personer
anstalten Ir avsedd f6,r.

2.3.4.3 Yid industri skall anordnas skyddsrums-
platser fdr det sttjrsta antal personer, som i fredstid
under ett skift samtidigt Ir ndrvarande.

2.3.4.4 For sjulebus och vdrdanstalt skall skydds-
rumsbehovet beriknas efter 2 skyddsrumsplatser per
virdplats. I anstalter fiir vird av sinnessjuka, sin-
nesslcja samt epidemiskt och kroniskt sjuka ml. dock
platsantalet begrinsas ril l 1,5 per v&rdplats. Sist-
nlmnda regel til l lmpas dven fcjr llderdomshem.

2.3.4.5 For kontor och liknande skall 1 skydds-
rumsplats berlknas f6r varje 20 m2 viningsyta.

215
315
4r0
4r0
415
5,0



2.3.4.6 Fcjr butik berlknas skyddsrumsbehovet
efter 2 platser per anstelld.

2.3.4.7 Fcir bamn, ji irnviigsstation och dlrmed
j;imfcirlig anllggning av vikt fcjr allminna sam-
flrdseln skall anordnas skyddsrumsplatser fijr det
antal personer, som i fred dlr stadigvarande vistas
och fcir hllften av det st6rsta antal trafikanter,
som i fred samtidigt kunna befinna sig inom an-
llggningen.

2.3.4.8 I byggnad dd,r teater, biogral, restaurant
eller annan samlingslokal finnes ir ej erforderligt
att vid berdkning av platsbehovet raga hlnsyn til l
bes6kande i lokalen.

2.3.4.9 Fdr 6nriga slag av byggnader f&r antalet
skyddsrumsplatser bedd,mas i varje slrskilt fall med
ledning av det srdrsta antal personer, som samti-
digt vistas d;ir i fred.

2.3.5 Stcjrsta til l itna antal personer i ett och
samma skyddsrum dr beroende av antalet ovanlig-
gande betongbjalklag (skyddsrumsbjllklaget inbe-
rlknat) enligt nedanstS.ende tabell.

Antal orJanliggande
betongb j(il-klag

'1 1

J

4 eller flera

Stdrsta antal personer
i skyddsrum

rnn
L V V

250
JU\J

2.3.6 I byggnad med slrskilr storr skyddsvlrde,
t ex byggnad med blrande stomme av armerad
betong, som har god fcirmnga atr ijverfijra horison-
tala laster samt med minst 6 ovanliggande betong-
bjalklag, ml antalet personer i varje skyddsrum
6verstiga 300. I intet fall fEr dock antalet tiverstiga
400.

2.4 In- och utgingar

2.4.1 Utrymningsvlg skall anordnas mellan hu-
vudingnng och det fria eller trapphus.

2.4.2 Skyddsrum skall fcirses med reservutg8ng.
Denna skail anordnas i yttre begrlnsningsvlgg pn
stcirsta mcijiiga avstind frin huvudinging och helst
p& i f6rh&llande til l denna morsatt sida av bygg-
naden.

Dlr synnerliga svirigheter f6religga att i yttre be-
grdnsningsvlgg anordna reservutging, mi den an-
ordnas i inre begrlnsningsvigg, varvid sirskild ut-
rymningsvlg till det fria eller trapphus erfordras.
Se mom 3.3

2.4.3 Extra reservutging i form av klllarmurs-
genombrott skall anordnas, dlrest fcireskrivna ut-
gingar beddmas icke slkerstdlla de frjrbindelser til l
det fria, som iiro nddiga i hlndelse av byggnadsras.

2.4.4 Fijrbindelse til l pannrum genom dcirr6ppning
i skyddsrums begrdnsningsvlgg ir endast til l iten
om denna fcirbindelse icke samtidigt utgtir in- eller
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utrymningsv:ig fcir de skyddssiikande. Sidan fijr-
bindelse skall fi jrses med gasfing (minst 1 -t).

2.4.5 Vid dimensionering av ingnngar skall en
dcirrrippning av normalbredd (85 cm) avses fcir
hcigst 200 personer.

2.4.6 Varje rum i skyddsrum skall ha fcjrbindelse
it minst tvi hill.

3 Konstruktion

3.1 Ritningar och berlkningar
Allmlnna tekniska bestdmmelser fcir dimensione-
ring av normalskyddsrum Sterfinns i bilaga 2.

Typritningarna, nr 7-20, utgcir exempel pi l6s-
ning, som uppfyller de generella kraven.

I de fall rypritningarna helt eller delvis icke kan
till lmpas skall skyddsrummer konstrueras enligt
sdrskild berlkningsm erod, bilaga 2.

3.2 Oppningar i yttervegg

I skyddsrums ytre begrinsningsviggar Ir utijver
reservutging och erforderliga ventil6ppningar en-
dast sidana tippningar til l itna, vilka oundglngli-
gen erfordras fcir lokalernas fredsanvdndning. Dessa
ijppningar, vars storlek begrinsas ril l 60 X 8Clcm,
f3. sammanlagt uppta en yra motsvarande hcigst
5 0lo av den yta som utgcires av skyddsrummets
samtliga yttre begrinsningsvlggar, rlhnade frin
golv till tak. Oppning fcir reservutgnng jdmstllles
i detta hinseende med fcinstercippning. Oppningar-
na f6rses med skydd i likhet med det som fcjre-
skrives fcjr reservutging. Minsta til l itna avstind
mellan iippningar ar 1.,0 meter.

3.3 Bjllklag iiver fdrbindelseging
Minst tv& av skyddsrums fcjrbindelser med det fria
eller trapphus i skyddsrumsvS.ningen (utrymnings-
vagar) skall ha bjllklag, som i konstruktionshdn-
seehde fyller samma fordringar som giller frir
skyddsrumsbjelklag. VIgg som utg6r upplag fiir
bjdlklagsplatta ijver utrymningsvrig skall utf6ras
av betong och armeras som mellanvlgg i skydds-
rum. Utgcires upplag av balk skall denna dimen-
sioneras liksom eventuella pelare f6r normbelastning
enligt bilaga 2.

Bjalklag iiver fcjrbindelse mellan skyddsrum och
kdllarmursgenombrott behciver icke fcirstdrkas.

3.4 D6rrar

3.4.1 Skyddsdcirr, ND, skall urfciras pi sltt som
framgir av ritning nr 11 och 12. Ddrren skall pla-
ceras i inging til l gasfing.

3.4.2 Splittersiker skyddsddrr, NSD, skall utfijras
pi sltt som framgir av ritning nr 13. Dcirren skall
anvlndas i stll let frir ND i det fall splitter kan
triffa skyddsdcirren.
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Om extra dcirriippning erfordras i skyddsrums inre
begrinsningsvlgg, skali ;iven NSD insittas.

3.4.3 Gast i t  d6rr,  GD (se r i tning nr 14 och 15)
placeras i vlgg mellan gasfing och intil l iggande
skyddsrumsdel.

4 Luftforsdrjning

4.1 Ventilation

For ventilation i fred mi anordnas ventildpp-
ningar. Alla sidana ijppningar skall fcirses med
skyddspl3tar, SP, enligt ritning nr 16.

Vid stiirre cippningar anordnas skydd i princip som
vid reservutging.

I byggnad med mekaniskt ventilationssystem biir
detta innefatta j;imvil skyddsrummet.

4.2 Luftrening

4.2.1. Skyddsrum skall forses med luftreningsan-
ordning i form av sandfilter med ansluten fldkt.

4.2.2 Filtret skall utfcjras pn sitt som framgnr av
ritning nr 77. Tekniska bestlmmelser fiir fi ltersand
angivas i bilaga 3.

Vid dimensionering av filter berlknas 1 ma sand
rena en luftmingd av 35 m3/tim (cirka 0,6 m3/min),
motsvarande luftbehovet for 25 personer.

Stiirre filter dn 4 ms btir icke uddras.
Di mer ;in ett fi lter erfordras skall efterstrlvas
samma storleksordning pi filtren.

4.2.3 Sandfiltret bijr om miijl igt placeras inom-
hus, dock ej i omedelbar ndrhet av pannrum eller
gasledning. Sandfiltret skall vidare anordnas sl
att det 1r itkomligt fcjr besiktning och underhill.
Lufttil lfcirseln kan ske frin det fria eller frin ut-
rymme inom byggnad med f6rbindelse med det fria.

4.2.4 Fllkt skall utf6ras i en storlek avsedd fiir
max 1OO personer. Varje fllkt skall vara fcirsedd
med luftmlngdsmitare. J-a.daggningen skall degs-
glqnt finqas iivertrycksmltare. Montering av flikt
med til lbehor framglr av ritning nr 18.

4.2.5 Luftfcirdelningsledning anordnas i princip
enligt ritning nr 1, 2 och 18. Exempel pl utfcirande
av inblisningsmunstycken framgir av ritning nr 1.8.

4.2.6 Evakuering sker genom iivertrycksventiler'
OV, som skall placeras i vigg mellan gasfing och
intill iggande skyddsrumsdel. Overtrycksventil ir
avsedd for hrigst 1OC personer. Se ritning nr 79.

4.2.7 Skyddsventiler skall placeras i gasfings-
vlgg, som utgcir begrinsningsv;igg ti11 skyddsrum.
Skyddsventil ;ir avsedd fcir hcigst 50 personer. Se
ri tnine nr 20.

5 Installationer i ovrigt

5.1 Uppvlrmning

Uppvirmning av skyddsrum skall ske med utnytt-
jande av befintligt centralvermesystem eller medelst
elektrisk energi.

5.2 Belysning

Skyddsrum och til l detta ledande gnngvigar skall
fi jrses med elektrisk belysning. I skyddsrum skall
ljusstyrkan vara sn stor, att den til l iter l6sning.
Ett vlgguttag anordnas fiir varje pibiirjat 50-tal
personer. I skyddsrummet uppslttes fcir dessa dn-
damil en gruppcentral, vars huvudledning anslutes
till slrskild grupp i byggnadens elektriska f<irdel-
ningscentral. Huvudledningen anslutes til l grupp-
centralen via en kopplingsdosa, placerad omedel-
bart utanfcir skyddsrumsviggen. Belysning, respek-
tive vlgguttag i skyddsrum anslutes til l slrskilda
gruPPer.

5.3 Vatten och avlopp

Skyddsrum skall f<jrses med tappstille fijr vatten
och med avlopp, direst s& kan ske utan osklliga
kosmader. Om avlopp ej anordnas, skall i stll let
samlingsbrunn av vattentit betong med volym av
minst 0,5 m3 utfciras.

5.4 Golvbrunnar

Golvbrunnar skall vara avstengbara. Finnes andra
utslagsstlllen skall avloppsledning fiirses med av-
stlngningsanordning utanfdr skyddsrummet.

5.5 Kabelgenomfiiringar

I skyddsrums yttre begrlnsningsvdgg ingjutes pn
limplig plam vid tak ett 16 mm rijr ftjr antenn-
genomforing. Rciret skall mynna i det fria. Vid
skyddsrum helt under mark uppdrages rdret med
mjuka kr<jkar i ovanfcirvarande vdgg. Rijret fcirses
med dragtr&d, dlr si erfordras, samr fijrslutes i
bida Sndar med skruvpropp. Genomforingens lige
skall pl llmpligt sltt markeras.
Motsvarande r6rgenomf6ring f6r telefoninstalla-
tion anordnas i inre begr;insningsvigg.

5.6 Ledningar i skyddsrum

5.6.1 Ledningar fcir gas, inga, kylsystem och lik-
nande, vars inneh8ll vid evenruellt brott pi led-
ning kan vara til l skada f6r de skyddssdkande, fir
icke passera genom skyddsrum.

5.6.2 Avloppsledningar samt servisledningar f6r
vatten och vdrme fir icke passera genom skydds-
rum med mindre in de ingjutas med ett tlckskikt
om minst 10 cm arnrerad betong.

5.6.3 Alla ej ingjutna rcirledningar, som drages in
tii l eller genom skyddsrum, skall p& til lopps-
sidan fcirses med avstingningsanordningar utanfcir



skyddsrummer. Till avloppsledning frin skydds-
rum flr fcire avstdngningsventilen ej anslutas andra
utslagsstlllen In de som finnas i skyddsrummet.

5.6.4 Ledningsgenomg&ngar (Iven el-) ti l l skydds-
rum utftjres medelst riirhylsor. Meilan rcir och hylsa
tltas med plastiskt tdtningsmedel.

5.6.5 Ledningar eller kanaler fir icke fdrekomma
i sidan utstrlckning eller givas sidan placering att
de menligt inverkar pi rummets skyddsvirde.

5 Inredning och utrustning

6.1 Torrklosetter

Antalet torrklosetter, TC, berlknas tili en fcir varje
pibcirjat 25-tal personer, oavsert fcjr fredsbruk be-
fintliga vattenklosetter. Torrkloserterna avskiljes
med skirmvlggar och placeras pi sidant sdtr, att
de kan ventileras via civertrycksventil.

6.2 Ytbehandling av jlrndetaljer

Dijrrar och tivriga jd,rndetaljer rostskyddsbehand-
las och milas. Tltningslister och ventiler fir icke
bestrykas, si att deras funktion ivenryras. Mirk-
plntar eller motsvarande flr ei iivermilas.

6.3 Tltningslister

Titningslister skall i fred fcirvaras i tltslutande
behillare. Listerna skall dessutom trara intalkade.

6.4 Montering och mlrkning av l6stagbar materiel

Liistagbar skyddsrumsmatericl, sisom monterbara
pelare, dorrar, betongelement och fldkt, mi efter
slutbesiktningen nedmonteras. F6r att mcijliggcira
snabb och riktig uppmontering skall l lmplig mar-
kering enligt monteringsbestd,mmelser bilaga 4 ut-
f6ras n sivdl materiel som montageplats.
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6.5 Skyddsrumsutrustning

Bestimmelser angiende skyddsrums inredning och
utrustning med brand- och sjukvlrdsmateriel samt
verktyg mm Sterfinnes i bilaga 5.

6.6 Fdrvaring av skyddsrumsmateriel
Samtlig skyddsrumsmateriel skall fcirvaras pi be-
tryggande sdtt inom list utrymme i skyddsrummet
eiler annan llmplig plats i byggnaden. Icke ytbe-
handlade jdrndetaljer, r ex skruvar til l pelare, skall
inoljas eller pn annat siw rostskyddas.

6.7 Atglrdervid civilfi irsvarsberedskap
Iordningstillande vid civilfcirsvarsberedskap skall
ske enligt bestimmelserna i bilaga 6.

7 Ritningsbeteckningar

samt itgtirder vid slutbesiktning

7.1 Ritningsbeteckningar

Vid upprittande av ritningar skall i bilaga 7 an-
givna ritningsbeteckningar til l lmpas.

7.2 Atglrder vid slutbesiktning

Vid vederbijrande myndighets slutliga besiktning
skall skyddsrummet vara iordningsrellt med skydds-
rumsmaterielen monterad. Dirvid behiiver dock
sklrmvdggar til l toaletter icke monreras upp, om
sidan itglrd skulle inneblra ollgenhet ur fredsan-
vindningssynpunkt. Fdrutsd,trning fcir att monte-
ringen icke behijver utfciras dr dock art materielen
skall finnas tillglnglig fcir kontroll. I mom 6.4 an-
given markering skall vara utf6rd. Vidare skall
sand till sandfilter vara anskaffad f<ir kontroll.
Efter besiktning av rostanordningar m m i filtren
skall dessa av fastighetsigaren fyllas med ftjreskri-
ven mlngd kontrollerad sand.
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Forteckning over orter der normalskyddsrum 1,0 at6 skall utfdras

Titort Beriirda kommuner

A
och B

Stockholm

Uppsala

Eski lstuna

Norrkciping

Linkciping

J,ijnktiping-
Huskvarna

Ndssji;

Kalmar

Karlskrona

Stockholms
Solna
Siidenllje
Sundbybergs
Lidingci
Nacka
Djursholms
Vaxholms
Sollentuna
Tiiby
Danderyds
Stocksunds
Saltsj6badens
Huddinge

Jirf l l la
Botkyrka
Upplands-Vdsby
Boo
Osterhaninge
Vdsterhaninge
Vallentuna
Osterikers
Gustavsbergs
Ekerci
Tyresii
Ostertilje
Salems
Grcidinge

Uppsala
Vaksala

Eskilstuna
Husby-Rekarne
Helby

Norrkcipings
Kvillinge

Linkcipings
KIrna

J6nkcipings
Huskvarna
Norrahammars
Hakarps
1 enhults

Ndssjci

Kalmar

Karlskrona

LIn I  Tdtor t  I  Ber<irda kommuner

' Angcr att inom kommunen finns slrskilt inneromr&de, d;ir skyldighet att anordna enskilda skyddsrum icke ftireligger.



Beriikningsmetod for normalskyddsrum

Allmlnt

Skyddsrum skall berlknas fcir de belastningar, som
angivas i denna bilaga. Typritningarna i dessa be-
stimmelser ha uppr:ittats med hinsyn h:irtil l. Snr-
skild berlkning av skyddsrumskonstruktionen skali
gciras om typritningarna fringls i konstruktift hen-
seende. Takbjllklaget kan t ex understcidas med
fasta elier monterbara pelare placerade pi stdrre
c/c-avstind ln vad typritningarna visar eller med
vdggskivor eiler balkar. Tak- och golvbjllklagen
kan :iven utfc;ras fribirande utan utnvttiande av
pelare.

Valfritt blrande system fir anvlndas. Tillfreds-
stlilande brottsikerhet erhills vid anvindning av
f6l.fande s k normbelastningar, varvid de i statliga
bestrimmelserna angivna til intna pikdnningarna vid
vanliga belastningsf all ej f2', civerskridas. Huvud-
kravet dr att erni en viss sikerhet mot brott. Av
denna anledning d.r ett strikt dlllmpande av brott-
linjeteorien med m6jlighet til l fcjrdelning av arme-
ringen i fi lt och stcid ijnskvlrt och ur ekonomisk
synpunkt limpligt. F6r fredsanvindningen Ir det
ofta tjnskvlrt med relativt stora fria ),tor. Det Ir
drirfcir Sndamllsenligt att anvd,nda ett system med
pelare, helst fasta, men annars monterbara slsom
typritningarna visar. Skyddsrummets blrande delar
skall givetvis lven dimensioneras och utfciras med
hdnsyn til l de fredsmlssiga kraven, di de monter-
bara pelarna e) ar uppsatta.

Belastningar

Skyddsrummet antages belastat av en viss, jimnt
f6rdelad statisk normbelastning, som dr si vald,
att den ger onskad brottslkerhet mot dynamisk last
med til l impning av til lntna pikinningar vid van-
liga belastningsfail. Normbelastningarna 5r:

,T,ryck.-
beldstntng

tlmt

+ ) \

.  + 5 , 0

I J

Bilaga 2

och fiir nskr 1,0 minst 1,6 t/m2. Begrlnsningsvlgg
beriknas fdr ett horisontait tryck respektive sug
: normbelastningen. Fcjr den del av yttre begrdns-
ningsvlgg (yttervlgg), som ligger under markytan
antages normbelastningarna vara hdlften si stora.
Jordtrycket skall ej adderas til l tryckbelastningen,
men diremot miste givetvis vlggen dimensioneras
ftir de fredsmlssiga kraven.

Golvplattan dimensioneras och urfdrs pl olika sltt
beroende pi om plattan belastas av pelarkrafter
eller ej. Vidare inverkar grundllggningssltt samt
markbeskaffenheten.

Alternativ d1r pelarkrafter belasta golvkonstruk-
tionen:

Di golvplattan vilar pi berg eller god undergrund
av friktionsmaterial erfordras ingen speciell berdk-
ning av golvplattan annat an fcir pelarsulorna. Mel-
lan sulorna anvinds minst den tjocklek och den
armering som typritningarna visar.

Dn golvplattan vilar pi kohesionsmaterial, t ex
fast och styv lera och de blrande vlggarna vila pn
utbredda plattor berdknas golvplattan f6r uppit-
riktad jrimnt fcirdelad belastning av normbelast-
ning minskad med halva egna vikten av plattan.
Samma utfcirande mi anvindas, dn de blrande
viggarna vila pi pilar eiler plintar, under fcirut-
sittning att sittningar ej beh6va befaras, si att
golvplattan blir fribirande. Om sidan risk fijre-
ligger miste pelarlasterna i form av punktlaster
jimvii kunna upptagas av golvbjdlklaget.

Alternativ dlr pelarkrafter ej belasta golvkon-
struktionen:

Golvplattan dimensioneras fcir upp&triktad belast-
ning frin normbelastning minskad med halva egna
vikten av golvplattan i de fall di plattan utftjrs
friblrande rned eller utan anliggning mot under-
liggande mark.

T det fall plattan inglr som birande element i hel
bottenplatta dimensioneras plattan f6r uppitriktad
belastning fr&n halv nyttig fredslast (t ex last frnn
bvggnadens egen vikt m m) r normbelastnitrg -
halv egen vikt av golvplattan.

Pei.rrne krn grrrndl i iggas pi  pi lar el ler pl intar,
.,'rrr id, [olvpliirran rjimensioneras fcir upp5triktad
belastning som niimnts ovan vid grundhggning pn

Sleyddsrumtyp

Nskr 0,5

Nskr 1,0

Sug-
oe Las  tn tnS

t i m -

,1 |

Positivt tecken avser belastning riktad mor skydds-
rummet, negativt tecken riktad frin skyddsrum-
met.

Takplattan ber;iknas fcjr normbelastning - halv
egL'r1\-i l i t - l- Lelv nvttig last (gll ier i de fall n)rrt iga
lasten r i r  )  0 ,4 t ,1m2).  Fc i r ; r r t  p l r t r r t  " . j  skal l  bc-
hcir':r dimensioneras for uppitriktal L',elastning er-
fcrc'lras fi jr nskr 0,5 minst egenvikren C,8 t1'm:
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kohesionsmaterial. Detsamma g:i l ler

fall golvplattan anordnas fri fr in de
garna.

Golvplattan skall givetvis i samtliga

mensioneras och utfciras med hlnsyn
missiga kraven.

Iven ftir der
birande vlg-

fall iven di-
til l de freds-

Upplagsreaktionen pi vlggar och eventuella pela-
re skall berlknas med utgingspunkt frin norm-
belastningen (* eller -) jlmte til l lgg frir dels plat-
tans egenvikslast, dels viggens resp pelarens egen-
viktslaster. Dessa egenviktslaster skall medrlknas
endast med halva det verkliga vlrdet. I det fall att
en uppitriktad kraft erhniles t ex i en pelare, skall
sllunda vikten av pelaren och med denna fcirenade
byggnadsdelar, som kunna motverka kraften, vara
dubbelt si stor som denna.

Tillitna pikinningar och materialkvaliteter

Betong

Kvalitet minst Btg II K 250 standard- eller slagg-
cement. Piklnningar enligt statliga betongbestlm-
melserna.

Kontroll av slejwvspiinning

Skjuvspzinningen fiir peiarstiidd platta beriknas en-
ligl fciljande formler. Vid cirkul;ir anliggning mel-
lan pelare och platta

, :  
1 ' 1 5 ' P

h ( O o * n . b )

Vid kvadratisk anliggning mellan pelare och platta

, :  
l ' 7 5 ' P

h(op + 4b)

dd.r h d,r effektiva hiijden fcir armeringen ijver pela-
rens tryckplatta och O, dtr pelaranliggningens om-
krets omedelbart intii l plattan.

Skjuvsplnningarna skall htigst uppCe till foljande
vlrden.

Ej skjuvarmerad platta r10,8'r6
Skjuvarmerad plattal r1 16,

Med z6 r€sp r6s avses betongbestlmmelsernas til l-
l itna skjuvsplnning fdr armerad betong vid van-
liga beiastningsfall.

Armeringsstdl

Stilkvalitet upp til l Ks 40 flr anvlndas. Dlrjrimte
mn stnll<valitet Ss 70 A utnyttjas, dlrest armerings-
stnlen ftirses med Indfcjrankring enligt glllande
statliga bestlmmelser. Piklnningarna fi ej 6ver-
stiga de til l3tna enligt statiiga bestlmmelserna.

'  Fnr anvrindas endast fcjr berlknine av skyddsrum iverkade
av normbelestning.

Fis I

Underg rc,nd o t hdrd pt)znnza
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Grunden

Normala metoder fcjr berdkning av tilllten last
pn grundsulor avse lingvarig belastning. Fcjr has-
tigt pif<ird last kan man til l ita hdgre piklnningar.
Innan ytterligare erfarenhet vunnits genom fijrsijk
tillites dubbelt s& htiga pnkinningar som normalt.
Grund av Tera bcir givetvis undvikas. De fredsmls-
siga kraven skall uppfyllas.

Speciella bestimmelser fiir pelarunderstiidd platta

Fiir berlkning av pelarunderst6dd platta tilldmpas
brottlinjemetoden. Fiirdelningen av armeringen pn
stcid och fdlt kan fcir normbelastningen gtlras friare
In annars, Dec skall dock pivisas arr konsrruktio-
nens plastiska egenskaper lro tillrlckliga fiir art ge
avsedd brottsd,kerhet (jfr statliga betongbestlmmel-
ser del 2 a, kap 1: 4). Ovanf6r pelarna placeras en
momentarmering so_m kvadratiskr rutnit med
sidorna : 0,5V1, . lr, dar \ och l2lro pelaravstin-
den i tvi mot varandra vinkelrlta riktningar.
Utanfijr denna yta fdrankras indarna genom ned-
bockning i lutning l:2 pZ en llngd motsvarande
S/4, dd.r S 1r den normala skarvllngden fcir raka
stanger. Momentarmeringen dimensioneras fcir mo-
mentet P/6, dd.r P : pelarlasten.
Fijrutom momentarmeringen skall alltid finnas en
skjuvarmering i princip enligt ritning 9 och 10.
Skjuvarmeringen llgges i 45o riktning och dimen-
sioneras for dragkraften PV2.

Minimidimensioner

Fiiljande minimidimensioner (cm) gllla:

Nskr o,5 Ns,€r r,o
Takplatta 16 20
Begrinsningsvdggar 20 25
Golv 10 10
Golv rlknat som omvint tak 18 22
Pelarsulor 22 25

Berikningsexempel

Fdr att tydliggtira hur berdkningen kan genomfd-
ras, tages som exempel ett skyddsrum nskr 1,0 med
monterbara pelare, dir fredsbelastningen och di-
mensionerna dr nigot stcirre in de f6r bostadshus
vanliga. Skyddsrummets mitt framglr av fig 1 och
2. Exemplet visar berlkningen frir tak, viggar och
golv i rum A. Fcir att fordringarna pi minimidi-
mensioner ska uppfyllas, miste skyddsrummets be-
grlnsningsvlgg mot rum D cjkas till 25 cm. Vdggen
mellan rum A och B, som bida ingi i skyddsrums-
anilggningen, bibehilles 15 cm. Med tanke p3" art
underkantarmeringen i takplattan dr kraftigare i
den korta riktningen in i den linga, placeras pe-
larna med stdrsta avstindet (/r) i rummets korta
riktning fcir att underkantarmeringen i si hcig grad
som mrijl igt ska utnyttjas fcir krigsbelastningen.
Enligt fig 2 vlljes \ : 2,0 och /, : 2,7 m.

1 5

Belastningar

Nyttig last ftjrutsltts understiga 0,4 tlm2.

Normbelastningen ir 5,0 tlm2 i tryck och 0,8 t/m2
i sug. Takets egenvikt ar 1,0 tlm2. Taket berlknas
silunda frir fiiljande jdmnt fcjrdelade statiska laster:

5,0 + 0,5 : * 5,5 tim'� (tryck)
- 0,8 * 0,5 : - 0,3 t/m2 (sug)

Begrinsningsvdggarna berlknas fcjr 5,0 respektive
- 0,8 t/m2. Fiir de d,elar av vd,ggarna, som ligger
under mark rdknas enbart med tryck 2,5 tlm2.

Pelare

Belastningen per pelare blir

P : 5 , 5  . l r , b : 5 , 5  .  2 , 0  . 2 , 7  : 2 9 , 7  t .

Med hlnsyn till monteringsarbetet vlljes pelare av
stilrijrl. Fcjr knlcklingden 3,0 m erhnlles limpligt
tubrcir  1,59/7 ist i l  l3t t  (St 37 s).

Pelarkapitkl

Pelarkapitdlet ir fijrsett med en 4 cm hcig tapp,
som skall passa i den pi plattans undersida ingjutna
pliten. Fijr att anliggningstrycket skall understiga
det tillltna, erfordras fiir tappens huvud diametern
6 cm. Tappen ir fastsvetsad i en 2 cm tjock plit,
som tecker r6rets d,nda. Under plXten dr svetsat
en tvirplit 2 X 18 cm, som vilar i tvi diametralt
motsatta slitsar i rijrer. Mellan rcjr och tvdrpl8t
sversas utvlndigt med 5,5 mm kllsvets.

Pelarlot

Fotpliten dimensioneras med hlnsyn till max an-
liggningstryck mot betongen och tillitet biijmoment.
Dimensionen blir 16 . 16 . 4,3 cm.2

Skruven skall tila normalt tillitet tryck. Ldmplig
glnga blir W 2112". Mutterdelen, som fastsvetsas i
r6rets nedre dnda, dimensioneras lven fcir momenr.
I det aktuella fallet blir hojden 7 cm.2

Pelartopp

Utan hlnsyn till armeringen blir skjuvpiklnningen

t ,15  .  29  700
t:  25,0 (32 + + .  zs,o):  10'4(zbs: 16,0 kg/cmz

I plattan ingjutes ovanfdr pelarna en rymdarme-
ring "kliiverbladsarmering" i princip enligt rit-
ningarna nr 9 och 10. Plnten g6res med hlnsyn till
centrumhilet och insvetsningen av tryckstd.ngerna
med dimensioner 8 . 8 . 2,5 cm.

t  Som norm kan anges,att,montcringen skal l  kunna utfciras
a.v tva man utan speclalverktyg.
'  F r i r  berong { :5o  och  s t i l  , r3 , r r  b l i r  p_ l i t cns  d imens ioncr
.rpproximetivt f6l jandc, om pelrr lrsten insitres i  ton:
Sidl lngd 2,9 . 1/ F cm
Tjocklek 0,8 . !P cm
Mutterhcijden blir b : 1,3 . 1D cm
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Tryckstdngerna dimensioneras utan hinsyn till
knickning. Med Ks 401 erhilles 4 st a 25. Skjuv-
armeringen utfdres med a 19, som bockas i tv&
slingor och svetsas dels i skarven, dels mot tryck-
stengerna.

Pelarsula

Dcn fredsmlssigt til l itna medeltryckpnkinningen
pi undergrunden erhilles enligt anvisningarna til l
byggnadsstadgan, exempelvis

u m -
2
;
5

0,027 b, ddr b: kvadratiska pelarsu-

lans kantmitt i cm enligt fig 3. Antag b : 100.
Medeltryckpikdnningen ar 1,8 at. Hdr til l ites
dubbla denna piklnning.

M a x  p e l a r l a s t :  2 '  1 , 8  .  1 0 0  . 1 0 0  :

: 3 6 0 0 0 - > - 2 9 7 0 0 k g .

Sulan fcjrses med rutnetsarmering i underkanten,
som vid dndarna uppbochas til l i jverkant. Arme-
ringen bestlmmes av det totala momentet i snitt
e - "  e r l i o t  f i o  i

Mo:  2 ,6  tm

Om sulan antages 30 cm tjock, erhilles i undersidan
momentarmering av rutnlt o 8 c 100.

Skjuvkraften i en tinkt 45o-kon blir efter reduk-
tion med hdnsyn til l grundtrycket direkt mot konen
enoast Lz /uu Rs,

r  :  3 ,3kg lcm2 i  0 , ,  .  16 :  5 ,6kg /cm2

Skjuvarmering erfordras ej.

Vidhlftningsspinning 166 : 13kglcm2 1ro6 ..: 74

Fis 3

T ak pla t ta (Tryckbelastning)

Dl de monteringsbara pelarna ej aro monrerade,
erfordras for fredsbelastningen flltarmering f'or 3,2
resp 1,2 tm/m, som urnyttjas fiir skyddsrummer.
Som framgir av det fc;ljande erfordras ingen under-
kantsarmering utdver den fredsmissiga. Armeringen
bc;r dock drigas ur 6ver hela pla-rtan. OvanTcir
pelarna armeras inom en kvadrat med sidan
2a: 0,5 ,  V2,0 .  2,7 :  1,1,6 m rutndtsarmering.
Armeringen dimensioneras fcir momenrct Pl6:
: 29,716 : 4,95 tm/m (m',). Frir att momentut-
jimning skall ske fijre brott bcir enligt betongbe-
stlmmclserna plattans effektiva hiijd iara

h > 1oo t /--o_ 9?o: 1 t?o "- : 1.e,4 cm\  250 .  2,1 .  706
Plattans tjocklek 1r 28 cm, varfdr kraver 1r upp-
fyllt.
Fcir angivet moment erhilles Ks 40 s t2 c ll0.

Riktning /,

Vid vlggarna inilgges tjverkantsarmering motsva-
rande medelarmeringen civer st6d. Reladonen mel-
lan flltmoment (m1) och stcidmoment (m'") bhr

P ' l r ' - r ' t ' * ' ,

. s , 5 . 2 2 - � z . - . f f i - L . + , g s

tnt : 0,67 < 1,2 (fredsmlssiga armeringen)

I detta fall utdrages stddarmeringen til l yttervlg-
garna for upptagande av sugkraften (se nedan). I
det fall att stddarmeringen ej skulle ha behcjvt ut-
dragas, miste d,ven pivisas, att minst fiiljande fllt-
moment kan upptagas:

* : * . p ( 1 - 2 a ) 2
E  " ^

I

f f i  :  :  .  5 ,5 (2,0 -  7, !6)2 :  O,4g { -1,2 tmlm
8

Insplnningsarmeringen vid vlggarna blir

L
m t :  g

1,
m t :  g

.,,
t - 6

fmi :  f t l  "  
-a :
L 2

4,95 .#:  2,r3 tm/m

T a g a 1 0 c 1 9 0 .

Riktning /,

I  ' ^  - 2 1 . * ' ,m r :  g ' P ' l z ' -  r . 7

1  , - r .  o , 5 8 . a q c
- r :  

E .  
5 , 5  .  2 , 7  -  

2 , 0  
. , . -

rn2 : 2,14 < 3,2 (fredsmlssiga armeringen)

I det fall att st6darmeringen ej utdrages til l ytter-
vaggarna, kontrolleras att minsr fdljande filtmo-
ment kan upptagas

1
f f i :  n ' .  p  ( l z -  2 a ) 2

E  " -

1.
m : - .

tJ

IR u lnA / (momenlbrmcr/,ry)

I
. / 6 .
t-t
f

"  Hir  anvlndes endast  svetsbar kval i tet .

PTIARSU/A 5,5 (2,7 -  1 ,76)2 :  7 ,63 <3,2



Inspdnningsarmeringen vid vlggarna blir

1  1 A
m i : 4 , 9 5  

; ; : 2 , 8 7 t r n l m

Tag a 10 c 125 vid inre och o 10 c 140 vid yttre
begrlnsningsvdgg.

T ak p lat ta (Sugbelastning)

Vid sugbelastning upptas ingen last av de monter-
bara pelarna. Plattan fcirses med en fdltarmering i
cjverkant och inspdnningsarmering i underkant vid
viggarna. Plattan berlknas fcjr halv insplnning vid
yttervdggar och full insplnning vid mellanvig-
garna. Fcir sugbelastningen 0,3 tlm2 erhilles foljan-
de moment:

Riktning l ,  Riktning l ,

0 ,62  <2 ,13  0 ,gg  <2 ,97

0 ,31<L ,2  0 ,46  <3 ,2

1,08 < 7,2 0,46 <3,2

1 7

Den fredsmdssiga armeringen fcir 3,2 resp 1,2 tmlm
rdcker som sttidarmering, om den kompletteras med
skarvjlrn, som fn gi ned i vaggarna. Som fllt-
armering utnyttjas cjverkantarmeringen civer pelar-
na, som fir utdragas till yttervlggarna. Detta med-
filr samtidigt en god fcirankring ay pelararmeringen.

Vriggar

Frln takplattan neddrages inspinningsarmering i
begrinsningsvlggarnas utsida och insida. Fcir tryck-
belastning kan inspd,nningsarmeringen enligt takbe-
rlkningen ta minsr 2,13 tmlm. Maximala filtmo-
mentet i inre begrdnsningsvlgg blir 4,98 tm/m och
armeringen pn viggens insida stiende a 1.2 c 100.
I yttre begrlnsningsvlgg biir momenter mindre,
enlr trycket reduceras tiil hdlften under markytan.
Armeringen blir st&ende a 72 c 220. PA grund av
sugbelastningen erfordras obetydlig stiende arme-
ring pi utsidan, nlmligen minimiarmering enligt
typritningarna s 10 c 500.

Vid hijrn och vid mellanvlgg armeras med liggan-
d e a 1 , 0 c 2 5 0 .

Flltarmering . .

Sttidarmering,
yttervigg

innervlgg
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Tekniska bestimmelser for filtersand

Kvalitet

Sanden skall vara natursand med maximal korn-
storlek av 3 mm och i 6vrigt enligt nedanstiende
specifikation och vidstiende siktkurva,

a Sanden skall vara tvdttad 2 ggr.

b Vid leverans f3r sanden vara naturfuktig.

c Riktvirden for genom sikt passerade kornfrak-
tioner i viktprocent framg&r av vidstlende kurva.

Kontroll

Ger.romsnittsprov av sand uttages och siktas enligt c)
ovan. Samtidigt kontrolleras att sanden dr fri frin
damm och lerpartiklar.

F6rpackning

Sanden fcirpackas i trebladiga pappersslckar, varav
ett lager skall besti av oceanpapper elier Iikv;irdigt.
Varje slck skall rymma 50 kg sand.

Mlrkning

Slckarna skall mlrkas oFiltcrsand fcir normal-
skyddsrumo, varjlmte angives firmabeteckning och
irtal.

Godklnnande

Godklnnande av filtersands kvalitet sker av veder-
bcirande besiktningsmyndighet, silunda i regel av
byggnadsnlmnd.

'4,

JI

80

:0

ct ),2i t,,5 c2 t,?5 q.t 4t cs 46

a, ,7.t.(//Cor

Siktkurva

1.0
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F6nsteriippningar

Fdnster6ppningar igensitts pn i princip samma s;itt
som iippning fcir reservutgnng. Det bcjr observeras
att pn grund av f<insteroppningarnas utformning
stilbalken i vissa fall kommer att ligga pi utsidan,
vertikalt eller horisontalt. Alla fogar titas med
plastiskt material.

Markering

De monteringsbara pelarna skall lodas in i sina
llgen. Inpassningen av pelarna underlittas om lod-
punkterna pl golvet finnes markerade med ett kryss
t ex genom milning.

Om pelare av annan lingd In flertalet skulle fore-
komma bcir dessa samt plats fdr sidan pelare mdr-
kas pl sdrskilt sdtt.

Betongelement vid reservutging eller fcinsrercipp-
ning markeras limpligast genom att p3" skydds-
rumssidan av elementen med nigon betongflrg
mnla ett diagonalt band cjver dppningen samt ndr-
mast anslutande del av betongviggen. Fcirekommer
flera cippningar kan olika bredd pi bandet m m
eller olika frirg vlljas.

Monteringsbestiimmelser for viss materiel i skyddsrum

Pelare

I takplattan finns ingjutna plitar med h&l fcjr i
pelartoppen befintl ig tapp. Fcire resning ar. pelare

nedlodas hllen mot golvet och fotplnten placeras
mitt under lodpunkten. Fcir den hlndelse fotpliten
skulle rubbas vid pelarmonteringen, rnarkeras dess
llge med krita e d. Pelaren reses och genom itdrag-
ning av fotskruven fis tappen att passa in i tak-
hnlet. Hrirvid kan mothell anordnas genom arr ut-
nyttja en stilsting, spettd.nde e d instucken i fcjr
; indam&let anordnade h3l i pelarsidan. Fotskruven
itdr:rges med fcjrsiktighet och endast si mycket
att pelaren l igger an mot taket och ej kan stcjtas it
sidan vid ett kraftigt slag. Hdrd dtdragning han
medt'dra sbada p,fr tabplattan.

Reservutging

Oppningen fcir reservutging Ir utfcjrd med invdn-
dig fals fcir betongstavarnas anliggning. Betongsta-
varna inligges i stnende ilge, varefter den horison-
tala j lrnbalken fastskruvas med hjalp av pi va1-
dera sidan av cippningen anbringade bultar, vilka
glngats in i ingjutna muttrar.
Melian j lrnbalken och betongstavarna kilas med

Samtliga fogar tltas fr&n bida sidor med plastiskt
material.
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Bestimmelser om inredning och utrustning av enskilda normalskyddsrum

Nedan intagna fcirteckningar 6ver inredning och
utrustning skall fdljas i vad avser kvantiteter och
slag av materiel, som skail anskaffas. De i kolum-

lnredning

Fciljande inredning skail anskaffas;

Torrklosetter En torrklosctt fr i r  varje pib<ir-
jar 25 -raI skyddsrumsplatser

Sklrmviggar t i l l  torrk loset t

\  at tenlrar l Beriknas fdr 15 l ip i  nskr l ,C
samt lor lu l /p r nsKr ur)

nerna oBenlmning" och ,Anrn,r angivna typerna

avser endast exempel. Iv{ateriel som anskaffas skall

i stort sett motsvara angivna typer och storlekar.

I
I

- l

Torrklosettklr l  skal l  ha en volym av c:a 50 l i ter med en hl; jd I
av ungeflr 50 cm. Kir let skal l  vara fdrsett med invlndig sdck j

av plast samt med ldstagbart lock j imte sit tr ing. N{aterial i
kir let och locket kan utgdras av irnpregnerad f iber el ler l ikvlr-
digt.  K,ir len skai l  vara stepelbara si att  tre kir l  kunna st i l las i
varandra. Ti l l  varje k1rl  skal i  anskaffas en plastsdck i  reserv.

J f r  f ig  1 .

Utfdres enl igt f ig 2 av br: ider och tr i f iberplattor. Sklrm-
vSggarna skal l  fogas samman t i l l  elemcnt, l ikasl dcirrpart icrna,
fcir att  mdjl iggi jra snabb montering.

Klrlet skall vara detsamma som fiireskrives ftir torrkloscrt
samr vara f i i rsett mcd enkelt lock. Kir len skal l  utf6ras sn
att de, fyl lda, t i la att  staplas (1 st) pn varandra. Ti l l  varje
kir l  skal l  i iven anskaffas tvi  plastsickar. Jfr f ig 3.

Fig I

/ x J

vid oo/v luflsp./neo

Fis 2

lciaoe/e -e "1.^;-:, ;
zxl  regto. +

J rorJ ' 'o' Ja 7 -'..''

d ^c-c  . '3 '  be  -J  _" ' c

Qdrre/enenl,
/-, J" brdde. -

t' 8' kd,'d lro,4berp/olro

Z ' Z  l t d  O o / /

/  . t a l  - ^ - .  - - -
= ! L J E | ' f

r '"1) olk

/^3

Si/s med /ock

Kdr/et molsvater
dlenkdr/ med
drbm. J5 cm.

Il
I

Q42

I

sxiBu viooz B l€t €/"/€,vr )
r/tl roPPKLosfrr

6
V

: \
\

roR'?KlosE17
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I Fig 3

VATTENK;PL rcA '4 6', d0t )

A  Z K

/!0

1 4 5

Utrustningl

F6ljande utrustning skall anskaffas:

Sjukvlrdsmateriel.
Brandmater iel .
Ovrig materiel.

S jwkv-drdsrnateriel

Benimning

Samari tv lska med blr rem innehi l lande

Avpo l l e t t e r i ngssede l ,  g r6n  2  . . . . .

Berlknas fdr

En omglng f6r varje
pJDOTJXI  )U- IX I

sk y ddsrumspl atser

slo.k, a ;, l i
Bokspnn (spjl
Bomullstygsbi

. A A  1

njerat .
L a ) , J ) , \ ) , \ U , ) C m . . . .

n d a , 5 m X 1 0 c m

20
2A

1
4
2
)
Z

1
1 2

F6rsta fcjrband (kompressens storlck minimum 1O X 1O cm, gasbindens l ingd

min imum 3 m)  . .
G a s b i n d a , 5 m X 8 c m . . . .
Hiftpl lster, 5 m X 2,5 t i l l  5 cm
Kompress, liten, 5 X 5 cm, pise )r 40 st .

,  ,  mcdelstor, 10 X 10 cm, pise ) 20 st .

Mugg, p last

Penna, b lyert

Pcnnskydd

Pincett,  anatomisk, 10-15 cm
Sl idkn iv
Snabbfc i rband,  1  m X 6  cm . . . .
S l k e r h e t s n i l  n r 2 . . .
Tvl l  i  etui

Lyftsele, "Trygglyftu, sats om 4 st .  ' . S I  I

'  Finns morsvarande utrustning inom byggnadcn el ler anl lggningen fcir fredstidsi indamil,  behciver vad nedan slgs icke anskaffas
sirski i t  fcir  skydJsrummct.
,  Inki ipes fr ln fcjrsvarets civi l fdrvaltning, Stockholm 8C. Blrnkettnummer Sjvs nr 31:1 och 81:2 angivcs (20 avpolletteringssedlar
:  i  b lock) .

Cc l lu losavadd,  pk t  )  50  C . . .  .
F P t u r d d  n k f ,  l l l  P  - .

b " " '

Fi j rbandssax,  Esmarch,  21 cm el ler  ' f isksax' ,  15-20 cm

F6rbandsduk (mite l la) ,  92y.92 X 130 cm
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Brandmateriel

Benlmning

Pikyxa,  spe ts ig ,  1 ,1  kg  . . .  .
Grivspadc
Hink, 15 l ,  varmfrirzinkad pl i t  cl ler plast
Pytspump
Riddningslina, 20 m, naturfiber a 70 mm, draghillfasthet 600 kg . . . .

Anslagstavla
Bry tspet t ,  u tan  ku la ,  l lngd  1 ,5  m,  v ik t  7  kg  . . .
Blgf i lsstzi l lning, fast, fcir  3OO mm blad . .
Bigf i lsblad, kolst i l ,  300 mm, 24 t inder per rum . .  .
Handlyktsfodral for 4,5 V f icklampsbatteri  .  .
Huggmejsel,  f lat,  fasat huvud, l lngd 2OO mm . .  .  .  .  .  .
Kofot, llngd 600 mm
Kombinat ions t ing  med iso le rande sk lnk la r ,  ld ,ngd 175 mm . . . . . . . .
Korp, skaft l lngd 900 mm, vikt 3,5 kg . .  .  .
Nyckel, ( fast) passande t i l l  pelarnas fotskruv
Skiftnyckel
Skruvmejsel,  isolerande handtag, fyrkantig kl inga l ingd 2OO mm ... .
Sl lgga (verkstads), skaft l ingd 750 mm, vikt 4 kg
Snickarhammare, vikt med skaft 0,7 kg .
Snickaryxa, skaft l lngd 550 mm, vikt 1,2 kg . .  .  .
Slg, (fogsvans), kl ingans l ingd 6OC mm,6 t inder per tum
Tltningshitt

Sugslang t i l l  pytspump, f i i rsedd med anslutningsnippel t i l l  pytspum-
pcns nedre ind.r ( inre sl.rngdi.rmcter cl  10 mm)

Receptblankett fcir rekvisition av vissa apoteks-
varor exempelvis atropinampiner, sirsalva etc kom-
mer att utllmnas vid beredskap. Ficklampsbatterier

4,5 volt ti l l handlyktorna anskaffas fdrsr vid bered-
skap.

Antal

s t l

> r l

, 1

, 1

Antal

Berlknas fdr 
I

En omging f6r

varje pibdrjat

50-ta l  skydds-

rumsplatser

Anm

sMS'  1515
SMS 1526

SNIS 1189/

A e 1 B 3 4 t .

SMS 1591

JHK' 324
SMS 1332

JHK 1004

JHK 1oz
SMS 1671
SMS 1589

nr 72 och 74
SMS 1678
SMS 1606

s M s  1 5 1 3

Elastiskt kitt fcir byggnads-
indamil t ex Tremcodikt
eller motsvarande

Avsedd att anvf,ndas vid en
l inspumpning av sandfi l ter.

Beriknas fcir 
I

1
1
1

6
z

z

I

1

I

1
2
I
1
1
I
1

5

En omging per
skyddsrums-
anl lggning

s t l

' SMS : Sveriges lvlekanftirbunds Starrdardcentral,
t  

JHK : Jirnhandlerkatalogen, den av de stcirre j i rnhandlarna och Lindahl 8c Ncrmark AB utgivna verktygskatalogen.

Ovrig materiel



Bestdmmelser om iordningstiillande vid civilforsvarsb eredsk ap

Ansvarig hlrfrjr lr vederbdrande fastighetsigare.

Fdljande itgdrder skall vidtas:

1. I  skyddsrum bef int l iga varor mm avl lgsnas.
2. Ev k;il larkontorsvlggar eller annan fiir skydds-

rummet ollmplig inredning nedrivs och av-
iigsnas.

3. Ev skyddstlckningar ovan sandfilter borttas.
Sanden omgr;ivs.

4. Monterbar skyddsrumsmateriei (pelare, betong-
element m m) anbringas pn sina platser. I
samband hdrmed 6verses och kompletteras tat-
ningslister f6r dtirrar, skyddsplitar och betong-
element (jlmfiir bilaga 4).

5. Ev motfyllning vid reservutging bortskaffas.
6. Luftreningsanliggning, iivertrycksventiler m m

Provas.
7. Forekommande ot;itheter tdtas med plastiskt

kitt e d.
8. Fyllning (irtsingel) i skyddsventiler kontrolie-

ras och kompletteras vid behov.

25
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9. Avstingningskranar fcir gas, vatten m fl led-
ningar samt fdr golvbrunnar kontrolleras.

10. Erforderliga radio- och telefoninstallationer ut-
fcirs, varefter r6rgenomfciringar gastatas med
l ; implig tltningsmassa.

Vattenbeh&llare fylls.

Mcirkilggning anordnas, s5. an vddring ay

skyddsrummet i{an ske utan att l jus uttringer
frin byggnaden. Erforderligt ledijus anordnas
utmed gnngv:igar ti l l  skyddsrum.

13. Provisoriska avstlngningar vid kil larmursge-
nombrott avligsnas.

14. Samtliga byggnader, fcir vi lka skyddsrum an-

ordnas, fcirses med erforderliga skyltar fcir ut-
mlrkande av skyddsrummets l: ige och l impli-
gaste vlg ti l l  detsamma.

15. Kontroll sker av att inredningen och utrust-
ningen av skyddsrummet (j imfiir bilaga 5) Ir

fullstindig.

11..
1 1
t z .
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Bilaga 7

Ritningsbeteckningar

Fciljande ritningsbeteckningar til l5mpas: GDD == Gastdt dilrr, dubbelflyglig
Nskr 1,0 : Normalskyddsrum fc;r 1,0 atmosfirs SF : Sandfilter (volym sand i m3 angives)

tivertryck OV : Overtrycksventil
Nskr 0,5 : Normalskyddsrum fcir 0,5 atmosf;rs SV : Skyddsventil

civertryck SP : Skyddsplnt
ND : Skyddsdcirr, enkelflyglig TC == Torrklosett
NDD " dubbelflyglig K :Killarmursgenombrott

NSD : Splittersiker skyddsdijrr, enkelflyglig R : Reservutging
NSDD >) )> dubbelflyglig P 1,0 : Monterbar pelare fcir nskr 1,0
GD : Gastlt diirr, enkelflyglig P 0,5 >> )) )> )> 0,5
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Nedanstiende konstruktionsuppgifter motsvarar krav ur skyddsrumssynpunkt.

Hirutdver skall konstruktionen uppfylla fredsmissiga, statiska krav, varvid birfiirmigan hos de

bara pelarna givetvis icke fir medriknas.

Konstruktionsuppgifter for nskr 0,5

Allmlnt

Betong II std K 250.

All armering avser Ks 40. Hiigre stilkvalitet fir ej
anvindas. Om stil med ldgre kvalitet anvlndes,
cikas armeringsmlngden i proportion til l de til l itna
piklnningarna.

Pelaravstinden samt avstinden mellan begrins-
ningsvdgg och pelare (p& planen betecknade A och
B) skall normalt vara 2,1. m. Detta avstind fir dkas
till hcigst 2,3 m i ena riktningen, om avsdndet i
den andra riktningen minskas. I pricip glller
A X B : 4,4 m2. Stijrsta avstind mellan parallella,
blrande vaggar mn utan pelare uppge til l 2,3 m
(: kortaste splnnvidden) och med pelare 7.0 m.

Takplatta

Tjocklek min 160.

I ijaerkant korsarmeras med pelarband av s t0
och til l iggsarmering, si att en yta pi 1,0 X 1,0
m2 civer varje pelare blir rutnltsarmerad. Over
varje pelare ingjutes skjuvarmering enligt ritning
nr 9. Vid samtliga begrlnsningsvdggar llgges in-
splnningsarmering a 70 c 180. I det fall di tak-
plattans effektiva hiijd minskas vid yttervlggarna
pn grund av isoleringen, iikas insplnningsarme-
ringen til l o 10 c 150.

I wnderkant armeras med rutnit a 8 c 180. Om
skarvar erfordras, llgges dessa iiver mellanvlgg
eller i pelarsnitt. Vid samtliga viggar llgges in-
splnningsarmering a t0 c 180 (o 10 c 150 i snitt
med isolering).

VIggar

Begriinsningsoiiggar (tjocklek min 200). Pi utsidan
armeras med stiende a 70 c 500 och liggande a 8 c
5OO, som vid hijrn och vid mellanvlgg cikas till
s 10 c 250. Pe insidan armeras med stiende s 70 c
300 de hiijden (H) ovan mark ej civerstiger 1,2 m
och med stEende a 1.0 c 190, da hrijden dverstiger
1,2 m. Liggande armering av a 8 c 500. Vid dcirrar
och 6ppningar armeras enligt ritning nr 5 och 6.

Mellanviiggar (tjocklek min 150). Mellanviggarna
rutnitsarmeras med stiende s 70 c 300 och lig-
gande o 8 c 500. Den st&ende armeringen inbockas
i plattan. Runt alla cippningar armeras med 2 a 72.

Golv och grundllggning

Golvet skall vara minst 100 mm tjockt och armeras
med rutnlt o 8 c 300. Under pelare utfdres dock en
plint eller armerad betongplatta. Vid undergrund
av kohesionsmaterial utfijres golvet som omvlnt
tak. Dn undergrunden Ir dilig och sdttningar kan
befaras under golvplattan, skall antingen en pile
slttas under varje pelare eller golvet frigciras frin
vd.ggarna.

Pelare

Pelare med tillhtjrande skjuvimering i takplattan
utfdres enligt ritning nr 9. Monterbara pelare kan
med fcirdel erslttas med fasta.
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Nedanstiende konstruktionsuppgifter motsvarar krav ur skyddsrumssynpunkt.

Hirutiiver skall konstruktionen uppfylla fredsmlssiga, statiska krav, varvid birf6rmigan hos de monterbara
pelarna givetvis icke fir medrlknas.

Konstruktionsuppgifter for nskr 1,0

Allmint

Betong II std K 250.

All armering avser Ks 40. H<igre stilkvalitet fir
ej anvdndas. Om st&l med l;igre kvalitet anvlndes,
6kas armeringsmlngden i proporcion til l de til l itna
pikdnningarna.

Pelaravstinden samt avstinden mellan begrlns-
ningsvigg och pelare (pi planen betecknade A och
B) skall normalt vara 2,1 m. Detta avst&nd fir
cikas til l hcigst 2,3 m i ena riktningen, om avstendet
i den andra riktningen minskas. I princip giller
A XB : 4,4 m2. Stcjrsta avstlnd mellan paralielia,
birande vaggar mi utan pelare uppgn til l 2,3 m
(: kortaste spinnvidden) och med pelare 7,0 m.

Takplatta

Tjocklek min 200.

I iiverkant korsarmeras med pelarband av a 12 c
100, sn afi en yta pi 1,0 X 1,0 m2 6ver varje pelare
blir rutnltsarmerad, Over varje peiare ingjutes
skjuvarmering enligt ritning nr 10. Vid samtliga
begrdnsningsvlggar ligges insplnningsarmering a
10 c 130. I det fall d& takplattans effektiva h<ijd
minskas vid yttervlggarna pi grund av isoleringen,
cikas inspdnningsarmeringen til l a 7a c ll0.

I underkant armeras med rutnlt a 8 c 140. Om
skarvar erfordras, hgges dessa dver mellanvigg
eller i pelarsnitt. Vid samtliga vaggar llgges in-
spinningsarmering a 70 c I30 (a 10 c 110 i snitt
med isolering).

VIggar

Begriinsningsvdggar (tjocklek min 250). Pi utsidan
armeras med st&ende ,s 1A c 500 och liggande o
8 c 500, som vid hcirn och vid mellanvigg 6kas til l
a 10 c 250. PA insidan armeras med sriende a 70 c
190 da hcijden (H) ovan mark ej iiverstiger 1,2 m
och med sr&ende s 10 c 120 da hiijden dverstiger
1,2 m. Liggande armering av s 8 c 500. Vid dijrrar
och iippningar armeras enligt ritning nr 5 och 6.

Mellanvciggar (tjocklek min 150). Mellanvlggarna
rutnltsarmeras med stiende a 1.A c 300 och liggan-
de s 8 c 3OO. Den stiende armeringen inbockas i
plattan. I det fail att meilanvdgg "j uppbir last
frln vlgg i ovanfc;rliggande v&ning, skall den fcjr-
ankras f6r en lyftkraft: 4,0 t/m angripande i
dverkanten. Runt alla iippningar armeras med
2 a 1,2.

Golv och grundllggning

Goivet skall vara minst 100 mm tjockr och armeras
med rutnlt s 8 c 30C. Under pelare urfdres dock en
plint elier armerad betongplatta. Vid undergrund av
kohesionsmaterial utfrjres goh'et som omvlnt tak.
Dn undergrunden ;ir dnlig och sdttningar kan be*
faras under golvplattan, skail antingen en pile sdt-
tas under varje pelare eller golvet frigtiras frin vig-
garna.

Pelare

Pelare med til lhijrande skjuvarmering i takplattan
utfcires enligt ritning nr 10. Monterbara pelare kan
med fijrdel erslttas med fasta pelare.
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Moterielen skoll godkonnos ov
FORSVARETS FORSKNINGSANSTALT
ovd 1 (FOA 1), Sundbyberg 4, som
civen tillhondohdller orbetsrif ningor
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Ritning nr 19
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OVERTRYcKSVENTIL
BETECKNING OV



F A S A D  F R A N  U T S I D A N  A V  S K Y D D S R U M M E T
Ritning nr 20

PLANSEKTION
S k y d d s r u m s  i n s i d o

Moterielen skol l  godkcinnos ov
FORSVARETS FORSKNI NGSANSTALT
ovd 1 (FOA 1),  Sundbyberg 4, som
cjven t i l lhondoh6l ler orbetsr i tningor

SKY DDSVE NTII
BETECKNING SV
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