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Springidmnesinspektionens foreskrifter om
hantering av brandfarliga gaser och viitskor
pa forsiljningsstiillen;

beslutade den 6 februari 1996.

Med stod av 41 § forordningen (1988:1145) om brandfarliga och
explosiva varor foreskriver Spriangimnesinspektionen foljande.

Kap. 1 Tillimpningsomrade

1.1 Dessa foreskrifter géller pa forsiljningsstille vid forsiljning
eller annan overlatelse av brandfarliga gaser och viitskor till slut-
anviindare. For kosmetik och hygienprodukter giiller foreskrif-
terna endast om siadana artiklar dr forpackade i aecrosolbehallare.

Gas- eller viitskefyllda cigarettiindare omfattas inte av fore-
skrifterna.

Foreskrifterna giiller inte 6verlitelse i 16st matt via métarskap.

[ fraga om krav pa tillstind och i friga om hantering av ovriga
brandfarliga varor finns sirskilda bestimmelser.

Kap. 2 Definitioner

2.1 I dessa foreskrifter och tillhorande allminna rad har foljande
uttryck och forkortningar nedan angiven betydelse.

antiindbart material Material som kan antindas av liga eller
gnista, t.ex. tyger och papper.

Anm.
Material som ir svart att antiinda, t.ex.
massivt trd och aluminium, avses inte.

behallare Den behallare som ir i direkt kontakt
med brandfarlig gas eller viitska.
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hantering Tillverkning, bearbetning, behandling,
forpackning, forvaring, transport, an-
vindning, omhindertagande, forstoring,
saluférande, underhall, overlatelse och
ddrmed jamforliga forfaranden.

oppen hantering Hantering som kan ge upphov till bland-
ning av brandfarlig gas eller anga med
luft.

Kap. 3 Saluférande, forvaring m.m.

3.1 Enskild behallare som exponeras i for slutanvindare till-
gingligt utrymme far inte ha stoérre volym én att betryggande
siikerhet uppnas. I friga om tekniska krav pa en behillare samt
om dess mirkning giller sérskilda foreskrifter.

3.2 Brandfarlig gas och viitska skall hanteras pd sddant sitt att
betryggande sikerhet foreligger. Hanteringen far inte forsvara
utrymning och riddningsinsats.

3.3 Storre miingd brandfarlig gas eller vitska skall hanteras av-
skilt fran antindbart material.

3.4 Oppen hantering skall ske betryggande samt avskilt frin 6v-
rig verksamhet och fran forvaring av antindbart material. Plats
for oppen hantering skall vara skild fran 6vrig verksamhet pa ett
sadant siitt att brand inte kan spridas till eller fran utrymmet
inom 30 minuter. Vid oppen hantering skall tillfredsstillande
ventilation och mojlighet till uppsamling av spill finnas.

Kap. 4 Dispens

4.1 Sprangdmnesinspektionen far, om skil foreligger, medge
undantag fran dessa foreskrifter.

(3]
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Kap.S Ansvar

5.1 Bestimmelser om ansvar pa grund av overtridelse av dessa
foreskrifter finns i lagen (1988:868) om brandfarliga och explo-
siva varor.

Dessa foreskrifter trider i kratt den 1 juli 1996.

ERIK NILSSON

Ake Persson






Spriingiimnesinspektionen Allménna rad

Hantering av brandfarliga gaser och viitskor
pa forsiljningsstillen

Allmiinna rad till Spriingéimnesinspektionens foreskrifter i
SAIFS 1996:2

Utfirdade den 6 februari 1996



Bakgrund till foreskrifterna

Tidigare giillande regler baserades pd dldre foreskrifter och har sin grund i regler
frin 1960-talet. Da dessa regler skrevs var hanteringen inte av samma typ som i
dag och reglerna avspeglar en fran forsiiljningssynpunkt svunnen tid. De moder-
na material som anviinds for behillare fanns inte pd 1960-talet. Man anviinde da
niistan uteslutande plit och i vissa fall glas. Plast har numera ersatt dessa material
i mycket stor utstrickning. Att didrfor dven viiga in behéllarens material och den
risk man har for snabb brandspridning dd man anvénder behdllare av brinnbart
eller briickligt material utgdér en anpassning till dagens verklighet. Forsok som
genomforts har visat att plastbehillare utgdr en beaktansviird risk dven om de
innehdller brandfarlig vitska klass 3, exempelvis Forsikrings AB Skandias
brandprov i Loddby.

I ménga fall har de ildre reglerna upplevts som svéra att tillimpa for bade han-
deln och myndigheterna. Mojligheten att anviinda, av den lokala myndigheten
accepterad, "sirskild utredning” avser att ge mdjlighet till en mer anpassad till-
limpning av de nya foreskrifterna. Det kan didrmed stillas krav pd utredning for
tveksamma fall. Initiativ till "siirskild utredning” kan tas av sdvil tillsynsmyndig-
het som tillstindsinnehavare. Fér enkla fall kan bedomning pé plats vara tillrick-
lig medan det for mer komplicerade fall kan behovas riskanalys med konse-
kvensutredning.

Kommentar till 1.1

Forsiiljning i 16st matt via métarskip behandlas i inspektionens allménna rad om
bensinstationer (SAIFS 1990:3"), som fér nirvarande omarbetas.

Engingsbehallare for gas och aerosolbehdllare kan vid uppvirmning rimna
och kastas i viig langt och sprida brand om de innehéller brandfarlig vara. Kos-
metik och hygienartiklar som ér forpackade i aerosolbehdllare kan innehdlla upp
till ca 40 % brandfarlig gas. Det férekommer dessutom aerosolbehdllare som in-
nehaller brandfarlig viitska, t.ex. "sprayfirger”.

Andra brandfarliga varor dn brandfarlig gas och vitska bendmns brandreaktiva
varor. For nirvarande finns regler for Brandfarlig biograffilm (SAIFS 1989:4),
Lignitrerad nitrocellulosa (SAIFS 1989:5). Organiska peroxider (SAIFS
1993:5%) och Ammoniumnitrat (SATFS 1995:6)°. Forteckning 6ver brandreaktiva
varor ges ut av Springimnesinspektionen. For nirvarande giiller SAIFS 1993:6°,

Springdmnesinspektionens foreskrifter om tillstand till hantering av brandfar-
liga gaser och viitskor finns i SAIFS 1995:3. Tillstand till hantering av brandfar-
lig vara soks hos byggnadsnimnden i kommunen. For forsidljningsstillen krivs
som huvudregel tillstand vid foérvaring av sammanlagt minst 100 | brandfarlig
vitska samt vid forsiljning av brandfarlig gas.



Kommentar till 2.1

Utover de definitioner som finns i féreskrifterna har i det allmédnna radet nedan-
stdende uttryck och forkortningar foljande betydelse.

byggnadsnimnd

riddningsnimnd

ytteremballage

ADR-S

AFS 1992:5°

EI XX

SIND-FS 1981:2’

SIND-FS 1983:28

SAIFS 1995:2°

SAIFS 1995:3

SAIFS 1995:5

Kommentar till 3.1

Gas

Den eller de kommunala ndmnder som fullgér uppgifter
inom plan- och byggnadsvisendet.

Den eller de kommunala nidmnder som svarar for riadd-
ningstjinsten.

Forpackning (ytterforpackning) som innehéller en eller
flera behallare, t.ex. en kartong.

Statens riddningsverks foreskrifter om transport av far-
ligt gods pa viig och i terriing, SRVFS 1994:5".

Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse med foreskrifter om
gasflaskor.

Byggnadstekniska krav p& brandmotstand dir "XX" av-
ser en tidsfaktor i minuter. Se Boverkets byggregler
BBR 94, BFS 1993:57.

Springimnesinspektionens foreskrifter om hantering av
brandfarliga varor.

Spriingdmnesinspektionens foreskrifter om klassning vid
verksamhet med brandfarlig vara.

Spriingdmnesinspektionens foreskrifter om brandfarlig
gas i 16s behallare.

Springimnesinspektionens foreskrifter om tillstand till
hantering av brandfarliga gaser och viitskor.

Springimnesinspektionens foreskrifter om mérkning av
forpackningar m.m. med brandfarliga varor.

Engéingsbehillare for och aerosolbehdllare med brandfarlig gas skall uppfylla
kraven i kap. 3 i SAIFS 1995:2°. Gasflaskor skall uppfylla kraven i AFS 1992:5°,



Viitska

Kraven i kap. 4 i SIND-FS 1981:27 giiller for behdllare med brandfarlig vitska.
Dessutom accepteras de behéllare som uppfyller kraven for transport enligt
ADR-S.

De flesta behallare av brickligt material och plast 4r att betrakta som en-
gangskiirl. Sadana behillare fir inte aterfyllas med brandfarlig gas eller vitska.
Regler for mirkning av behéllare finns i SAIFS 1995:5.
Den behallarvolym som ger betryggande siikerhet vid exponering i forsilj-
ningslokal diir konsumenten sjilv kan plocka varorna finns i nedanstaende tabell.

Typ av behallare | Aerosoler | Gasol klass 1 och 2a | klass 2b och 3
viitska viitska
liter liter liter liter
Bricklig (glas) 0.5 - 1 5
Briinnbar (plast) 0.5 0,5 5 5
Ovriga obrinn- 1 5 20 20
bara (metall)

Tabellen innebir att det endast dr gasolflaskor av campingtyp som fir finnas
framme forutom mindre engdngsbehillare.

Storre behdllare dn de i tabellen angivna far endast siljas utomhus eller Gver
disk eller i separat brandtekniskt avskilt utrymme.

Kommentar till 3.2 och 3.3

Avstind till antindbart material bor vara minst 6 m. Smé behéllare med brand-
farlig gas eller viitska (max 125 ml) far dock placeras ndrmare. Kortare avstind
kan dven accepteras for mindre midngd 4n 25 | brandfarlig vitska klass 3. Ytter-
emballage till brandfarlig gas eller viitska omfattas dock inte av detta krav.

Avstand fran utrymningsviig till stérre mingd in 100 | brandfarlig vara bor va-
ra minst 12 m for att utrymning ska kunna ske pa ett sikert sitt.

Med riddningsinsats avses i detta fall genomsokning, livrdddning och begrins-
ande av egendomsskada.

Resultat fréin sirskild utredning av brand- och rékspridning for enskilt forsilj-
ningsstille far anviindas for att stdlla villkor angdende avskiljning och maximal
forvarad/exponerad mingd. Berikningar skall utgd frin dimensionerande brand
och utforas enligt berikningsmodell som ér tillimplig. Om forsiljningsstillet inte
dr brandtekniskt avskilt pd tillfredsstillande sitt fran savil egen som annans
verksamhet skall utredningen dven omfatta den verksamheten. Risk for roksprid-
ning via ventilationskanaler méste sirskilt beaktas. Vald berikningsmodell skall



redovisas {6r och godkinnas av riddningsnimnden. Osiikerhet i valda indata bor
redovisas genom kinslighetsanalys.

Om inte siirskild utredning anviinds far viirdena i nedanstaende tabell an-
viindas. Onskar man férvara mer maste siirskild utredning genomforas. For-
siiljning av acetylen och andra brandfarliga gaser édn gasol medfor alltid krav pa
sirskild utredning.

Forsiljnings- Aecrosoler | Gasol | Viitska klass 1 och Viitska klass 2b
area 2a oavsett behallare | och 3 dvriga
samt klass 2b och 3 i | behallare
plast eller briicklig
behillare
liter liter liter liter
-200 m’ 50 60 100 1 000
Friliggande en-
plans bensinsta-
tion eller lik- 100 60 250 1 000
nande
- 200 m”
200 - 1 000 m? 100 60 500 2000
[ 000 m® - 200 60 500 4 000
Avskilt urymme
vid forsiiljnings- 1 000 I 000 totalt 10 000
stiillet *

* Forvarings- och forsiiljningslokal diir brandfarlig gas och viitska hanteras avskilt fran
Ovrig verksamhet sa att brand inte kan spridas till eller frin utrymmet inom 60 minuter
(EI 90). EI 90 kriivs eftersom brand i brandfarlig vara har sadant forlopp att den prov-
ningsmetod som anvinds for byggnadsmaterial inte dr jamforbar for fallet med brand-
farlig vara. Utrinnande viitska far inte spridas utanfor utrymmet och utrymmet ska vara
ventilerat. Om édven andra dtgérder vidtas. exempelvis installation av automatisk slick-
utrustning, kan det byggnadstekniska kravet pa brandmotstind minskas. Sadana atgér-
der miste alltid godkiinnas av riddningsnimnden. Fonster och dorrar skall uppfylla
samma krav som utrymmet i ovrigt, oavsett om de leder direkt till det fria eller till annat
utrymme. Dérrar skall vara sjilvstiingande men fir vara uppstiillda pa rokdetektorstyrda
magneter.

Det iir givetvis limpligt att sd lingt majligt exponera de olika produkterna skilt
frdn varandra sa att de inte antiinds samtidigt. Skydds- och siikerhetsavstind for
brandfarlig gas finns i kap. 4 i SAIFS 1995:2°. Skydds- och siikerhetsavstind for
brandfarlig viitska finns i kap. 4 i SIND-FS 1981 .

Betryggande siikerhet uppnds om behéllare for gas som ldmnas i retur forvaras
i EI 30 avskilt skap.



Kommentar till 3.4

Med 6ppen hantering avses exempelvis fyllning av mindre kirl fran storre be-
héllare. Dessa foreskrifter behover ej tillimpas for brytning av firg i "firgbar”.
Vid oppen hantering foreligger risk for antindning av brandfarlig vara. Dirfor
maste Oppen hantering vara avskild frin forvaring av antindbart material. Dess-
utom skall klassning enligt SIND-FS 1983:2% utforas.

Regler angdende fyllning av gas finns bland annat i SAIFS 1995:2°.

Som tillfredsstillande ventilation av brandfarlig dnga kan punktutsug eller lik-
virdig ventilering anordnas.

For uppsamling av spill kan spillplat anviindas.

Ovrigt

For att underlitta hanteringen béade for kunder och personal kan man anordna
brandtekniskt avskilda utrymmen dir kunden plockar ut varorna fréin ett hall via
sjdlvstingande dorrar och personalen stiller in varorna fran annat hill via annan
sjidlvstingande dorr ("mjolkkyl" eller liknande arrangemang).

Att bygga upp ett avskilt rum diir endast brandfarlig vara forvaras och siljs dr
en annan mdjlighet. Redan befintligt utrymme i ligst EI 60 som &r avsett for
brandfarlig gas eller viitska far anviindas édven i fortsittningen. EI 90 avskiljning
anses dock som betryggande siikerhet.

Brandtekniskt avskiljande skép kan vara ett snabbt och enkelt siitt att forbittra
sikerheten. Skdpen behover vara ventilerade endast om de rymmer mer in
1 000 1. Notera att i begreppet hantering ingdr dven forvaring. Foreskrifternas
krav giller sivil forvaring i lagerutrymme som forvaring (exponering) i butiks-
lokal.

Behov av brandslickningsutrustning bor diskuteras med riddningstjiinsten.

Vid hantering av brandfarlig vara rader forbud mot rokning samt forbud att
tinda eller inf6ra 6ppen eld. Ett forbudsomrade pd minst 6 m kring annan hante-
ring dn Oppen hantering bor tillimpas. Runt 6ppen hantering bor ett forbudsom-
rade pd minst 12 m tillimpas. Forbudsanslag behover inte finnas vid hanterings-
platsen om forsiljningsstillet har generellt forbud mot rokning och inforande av
oppen eld samt anslag om detta finns vid entré.

Varningsanslag som upplyser om brandrisken placeras limpligen pa dorr till
utrymme dir brandfarlig vara hanteras.

Skyltning angdende brand- och explosionsrisk bor alltid diskuteras med ridd-
ningstjinsten.

ERIK NILSSON

Ake Persson
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Har ersatts av SAIFS 1997:8.

Har ersatts av SAIFS 1996:4.

Det finns numera dven regler for Véteperoxid (SAIFS 1999:2).

Har ersatts av SAIFS 1996:5.

Har ersaits av SRVIS 1998:8.

Har ersatts av AI'S 1998:7.

Ersdtts den | januari 2001 av Sprangdmnesinspektionens foreskrifier
(SAIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga véskor.

Har ersatis av Sprangdmnesinspekiionens foreskrifier (SAIFS 1996:6) om
klassning av riskomraden vid hantering av brandfarliga gaser och vitskor.
Har ersatts av SALI'S 1998:7.



