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Sidan 1(10)

Tidsplan for genomférandet av 6vning i Snarabergstunneln

Tid Innehall Anmarkning

1800-1820 Larmfas Ubilaga 4.1
Uppstart genom inspel fran skadeplats till SOS och DLC

1820-1900 Framkorningsfas Ubilaga 4.2

Aktoérerna larmas ut och dirigeras till brytpunkt som &r belégen vid
timmerparkeringen RV 90- Lv 333.

Redovisning av aktorernas resurser (20 min)
- Vilka resurser har ni med er nu?

- Vilka resurser kan komma inom forsta timmen?

1900-2100 Uppstartsfas samling pa brytpunkt vid timmerparkeringen RV 90- Lv 333 Ubilaga 4.3
Introduktion (10 min)
Grupparbete (65 min) Kvéllsfika frén 2000 vid

. . sodra paslaget.
Redovisning (45 min)

2100-2245 Hanterafas Samling vid Snarabergstunnelns sédra tunnelpéslag Ubilaga 4.4
Introduktion (10 min)
Grupparbete (50 min)
Redovisning (45 min)

2245-2300 Avslutning
Utvérderingsenkat (10 min)

Auvslutande ord fran 6vningsledaren (5 min)
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Del 1 Larmfas Snarabergstunneln

Syfte: Belysa larmfasen vid en jarnvdgsolycka samt samverkan framst mellan
SOS Alarm och DLC Ange

Tid: 20 minuter

Plats: Aktorer vid respektive utgangsgruppering

Handelseutveckling

Ett godstag fran Inlandsgods AB star pa motesstation Vasteraspby. Taget bestar av 1 lok och
24 vagnar. De tre framre vagnarna efter buffertvagnen ar lastade med ammoniak.

En allmédnhet som stdr och vantar pa taget ser plétsligt hur ett moln strommar ut ifran vagn 3.
Personen, som &r deltidsbrandman i Bredbyn, inser det farliga i situationen och ringer till SOS
via sin mobiltelefon. Molnet driver i sydlig riktning. Deltidsbrandmannen pabdrjar en
utrymning av de 12 personer som star och vantar vid hallplatsen, vilket sker i nordlig riktning.

Omedelbart nar bandriftledaren far kannedom om lackaget, fran SOS, bryter denne strommen
och det blir strémlost pa linjen. Ett resandetdg pa vag fran Kramfors till Ornskoldsvik blir
darfor stdende 476+200 meter in i Snarabergstunneln ca 100 meter fran tvartunnel 3 (se
skiss).

Lokforaren pa resandetaget ringer upp DLC for att fortalja om sin position och stromldshet.
DLC informerar da foéraren om utslappet fran godstaget samt framfor till raddningsledaren via
SOS att det star ett resandetag ca 800 meter in i Snarabergstunneln.
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Avsandare
Spelas in via

Tid

Mottagare

Inspel

Forvantade atgarder

Allméanhet via

18:00 mobiltelefon

SOS Alarm
Tel 060-61 48 20

Gokvéll, mitt namn &r Johan Wahlback och jag ar
deltidsbrandman i Bredbyn. For narvarande star
jag och vantar pa taget vid Kramfors flygplats.
Har stdr ocksd ett godstdg och vantar pa
tdgmote. Fran den tredje vagnen ser jag hur ett
gasmoln strémmar ut fran en ventil och driver i
samma riktning som jarnvagssparet. Jag laser
ocksa varningsskyltarna pa vagnen och ser att
det & ammoniak, det minns jag frdn Sando.
Siffrorna ar 268 respektive 1005.

Det finns folk p& perrongen (12 st) men jag tar
dessa med mig och gar ndgra hundra meter i
vindriktningen.

Kontakt DLC

Utlarmning

Ombordpersonal

18:10 via Mobisir

DLC Ange

Hej det &r foraren pa tag 2563.

Vi star inne i en tunnel och det ar stromlost. Har
ni ndgon mer information nar strommen kommer
tillbaka?

Kontakt med SOS

Resande via

18:12 mobiltelefon

SOS Alarm
Tel 060-61 48 20

Hej jag heter Sven Duverqvist och sitter pa ett
tdg som star stilla i en tunnel strax innan
Kramfors flygplats. Vi har statt stilla i cirka 10
minuter och jag fick precis ett SMS fran min
kompis Johan som star pa hallplatsen framfor
oss (Kramfors flygplats) och strax ska hoppa pa
taget hem.

Han skriver att det ar en olycka dér och att det
strommar ut gas. Nagon gapig person har skrikit
att det ar ammoniak och ar livsfarligt. Nar jag
kanner efter sd kanner jag &ven en svag
stickande doft har inne pa taget, ar det farligt att
vara kvar hér inne? Borde inte vi evakueras ut
fran tunneln?

Kontakt med DLC

Utlarmning

Foljande resurser ska larmas till brytpunkten:

Resurs Position Larmvag
Stn 30 Lunde Radio
Stn 40 Station Ordinarie
Stn 10, 70, 72 Lunde Radio
Stn 60 Djuped Telefon
LKC - Ordinarie
Ambulans 94x Station Ordinarie
Ambulans 95x Kyrkdal Mobitex
TiB LstY - Ordinarie
Olyckplatsansvarig P& plats Telefon
Utredningsansvarig Pa plats Telefon
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Del 2 Framkorningsfas Snarabergstunneln

Syfte: Belysa framkodrningsfasen vid en jarnvagsolycka samt samverkan frémst
raddningstjénst, polis och sjukvard men aven interaktionen med och mellan
SOS Alarm och DLC Ange

Tid: Fysiskt forflyttning 20 minuter
Redovisning 20 minuter
Plats: P& ”rull” samt vid brytpunkten

Handelseutveckling

Med anledning av olyckan har SOS paborjat utlarmning av raddningsresurser. Aven
Polismyndighetens lanskommunikationscentral (LKC) har bérjat dirigera resurser till platsen.
Samtliga resurser ar stallda till en brytpunkt som ar belagen pa timmerparkering vid
korsningen rv 90 och Iv 333 (se skissen)

Uppgifter att redovisa for aktorer
1. Vilka resurser har ni med er pa brytpunkten just nu?
2. Vilka resurser ar larmade och kommer inom 60 minuter?

Uppgifter att diskutera for ombordpersonalen
1. Vilka &r era primara uppgifter?
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Del 3 Uppstartsfas Snarabergstunneln

Gruppindelning: 4 st ”blaljus” grupper
1 st Ombordpersonalgrupp

Syfte: Belysa uppstarten av raddningsinsatsen med fokus pa brytpunkt, ledningsplats
och skadeplatsorganisation.

Tid: Introduktion 10 minuter Sékerhetsbestdmmelser
Gruppindelning
Utdelning av kartor
Grupparbete 65 minuter

Redovisning 45 minuter
Redovisning: Skriftlig inlamning till 6vningsledningen

Muntligt i 8 minuter per grupp

Plats: Redovisning sker i anslutning till sodra tunnelpéslaget
Logistik: Kvéllsfika kommer att finnas tillgangligt vid sédra tunnel-péslaget fran
klockan 2000.

Handelseutveckling

Resurser fran kommunens raddningstjanst, polisen och sjukvarden droppar in eftersom pa
brytpunkten. Kon av utryckningsfordon gar dnda ut pa lansvag 333.

Via radio lyckas Réaddningsledaren, Polisinsatschefen och Sjukvardsledaren samtala och
bestamma att de ska traffas pa brytpunkten och ga igenom situationen innan arbetet fortsatter.

| samma stund gar SOS in pa samverkanskanalen och meddelar foljande. Tagtrafikledningen i
Ange har informerat om att det star ett resandetég inne i Snarabergstunneln. Detta pa grund av
att ett stérre omrade gjordes stromlost direkt nar driftledningscentralen fick kdannedom om
godstaget med ammoniaklackage. Taget, som ar en X 62:a, star ca 800 meter fran norra
tunnelpaslaget (se pilen) har 170 passagerare ombord. Personer har ringt till SOS och sagt att
det luktar ammoniak ombord pa taget. Obekraftade kallor gor &ven gallande att
spontanevakuering forekommer.
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oBS!!

Ni ska naturligtvis fokusera pa taget i tunnel eftersom detta ar en tunneldvning. Utslappet fran
ammoniaken &r inte primaruppgiften utan fran och med nu orsaken till att taget maste
evakueras. Doften av ammoniak kanns dock i spartunneln.

Uppgift for blaljusgrupper

1. Diskutera hur arbetet och flodet ska se ut pa brytpunkten. Fundera dven pa var alla
utryckningsfordon ska stallas upp.

2. Bestdm var ledningsplatsen ska vara. Diskutera aven kriterier for en bra ledningsplats
samt motivera den valda platsen.

3. Bestam hur skadeplatsen ska sektoriseras. Beskriv &ven vem som arbetar i varje sektor
och med vilka arbetsuppgifter. Diskutera ocksa hur samverkan ska dga rum inom
sektorerna.

Uppgift for ombordpersonalen
1. Vad dr era fortsatta arbetsuppgifter?

2. Vem kommunicerar ni med och pa vilket sétt?
3. Vilken information ger ni till vem och vilken information soker ni hos vem?
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Del 4 Hanterafasen Snarabergstunneln

Gruppindelning: 4 st blandade grupper

Syfte: Belysa hanteringen och flodet av drabbade personer samt
ansvarsfordelningen for dessa.

Tid: Introduktion 10 minuter

Grupparbete 50 minuter
Redovisning 45 minuter

Redovisning: Skriftlig inldmning till dvningsledningen
Muntligt i 10 minuter per grupp

Plats: Redovisning sker i anslutning till tvartunnel 4

Handelseutveckling

Ledningsplatsen ar etablerad och raddningsledningen har i god samverkansanda borjat leda
insatsen. Resursuppbyggnaden pagar for fullt. Réaddningsledningen har etablerat en
telefonkontakt med foraren som via DLC fatt beskedet att det kommer att dréja innan
strommen kommer tillbaka.

En stickande doft finns i tunneln. Spontanevakuering forekommer fran taget vilket lett till
flera frakturer pa passagerare som i panik hoppat ner fran taget. Ett 20 tal personer har gatt in
i norra servicetunneln och kommit fram vid norra paslaget. Val framme konstaterade att
samhaéllets raddningsresurser inte fanns representerade pa den tomma planen.

Trots kvéllen vackra véder [ej kant nar detta skrivs, men forutsetts] lagger vi nu pa en liten
parameter i era diskussioner. Det &r rikligt med snd i Vésternorrland och temperaturen ar for
narvarande 18 minus men SMHI:s prognos gor géllande att den kommande natten kommer att
vara klar med temperaturer ner till 24 minus.

Uppgifter som framkommit genom informationssdkning
Jarnvagsfordon 1: X 62 med 4 delar

Langd: ca’74m

e — = g

Fie
AN

Kalla: www.norrtag.se

Antal personer: 1 forare, 1 ombordpersonal, 170 passagerare
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Uppgifter att diskutera
4. Hur ska den paborjade evakueringen dverga i en kontrollerad evakuering?

5. Hur ska ni hantera de personer som inte kan evakuera sig sjalv utan beh6ver nagon
form av hjalp?

6. Hur ska resenérerna tas om hand nar de kommer ut ur tunneln?

7. Hur ska ni verifiera att det ar tomt pa taget och i tunnlarna (bade spartunnel och
servicetunnel syd respektive nord)?



