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TYRENS 30 september 1996

INFRAKONSULT

Ljungverk

Omrédet utgdrs sdder om Grandn av villabebyggelse. Mellan Granan och Ljungan ligger en
kemisk-teknisk industri,

Marken bestéar av silt och lera. Omradet &r stillvis relativt kuperat och raviner férekommer i
anslutning till vattendragen. Slinthjden varierar upp till 10 meter,

Med ledning av bl a nedanstdende grundunderstkningar, vilka ligger i anslutning till det
aktuella omradet, bor stabiliteten i anslutning till ravinerna beaktas.

Generellt sett bor inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas ndrmare slidntkron dn ca 50

" meter raknat frén slintfot/vattendragets strandlinje (lila firg pa kartan). Vidare bér, ur

stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom omréadets centrala delar (rod firg pa kartan) foregas
av en geoteknisk stabilitetsutredning.

Inom omradet i vrigt bor det ricka med en geoteknisk beddmning for att faststiilla risken for
skred och ras.
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Utredningsbehov/observation

Utmed Grandns och senare Ljungans sddra strand finns ett antal fastigheter for vilka
stabiliteten bor understkas vidare.

Se zonkarta G12:10.
I 6vrigt bor ovanstdende rekommendationer betridffande markutnyttjande beaktas.
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