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METODIK OCH UNDERLAG

Kartunderlag

Det kartmaterial som anvints som underlag vid utredningen har varit:

o Jordartskartan Visternorrlands ldn, SGU Ser nr 55, skala 1:200 000
¢ Ekonomiska kartan i skala 1:10 060

Redovisningen har gjorts pd ekonomiska kartan/fastighetskartan.

Flygbildstolkning
Nedan finns en forteckning dver tolkade flygbilder.

Omréde Flygbild ! kala Datum
Ljungaverk 94608-1, 17G6¢:7-8 1:30 000 940725

94324-1, 17G NV:3-5 1:6 500 940505

Flygbildstolkningen utfordes i spegelstereoskop. De objekt som tolkades

var:

® Griinsen mellan sand-, silt- och lersediment 4 ena sidan och
grovre sediment, morén och berg & den andra

® Organisk jord

@ Raviner

® Storre utfyllningar

(@ Skred)

(® Erosion i slénter)

(@ Erosionsskydd)
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Féiltkontroli

Faltkontrollen som utférdes i maj-juni 1996 omfattade okulirbesiktning av crosion,
vegetation, drr fran dldre skred, bebyggelseforhallanden etc. Vid filtkontrollen gavs
akt pa foljande punkter.

A. Erosionsindikation

Bar jord

Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i vattenlinjen, ytliga sléntskred)
Lutande trad

Lutande trdd med uppétgdende topp

Luckor i vegetationstidcket

Liget i terrfingen (speciellt utsatta partier)

Minsklig aktivitet (ex erosionsskydd, byggnationer)

. Vilken del av sliinten som berirs av erosion
Hela
Endast nedre
Endast dvre
Varierande

® o & e T

. Erosionstyp
Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Sméskred (lera)
Svarbestimbart

s o ¢ o M

D. Erosionsaktivitet (indelas i 5 grader)

Stor aktivitet (stora vegetationsfria omrdden; méanga starkt lutande eller nedfalina
tréd)

Mittlig aktivitet (smé vegetationsfria omraden: lutande triad kan forekomma)
Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; ev lutande trid kan ha uppétvixande topp)
Lkt skada

Kan ¢j beddmas

Obefintlig erosion

E. Jordart
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F. Sléintlutning

e Brant (>30°, 1:1,5)
e Medelbrant  (15-30°, 1:4 1:1,5)
e Flack (<15°, <1:4)

G. Vegetation

Utiver dessa faktorer noterades bebyggelsens avstind fran slintkron,
stidnthdjd (grovt bedémt), lackande grundvatten och pigaende aktiviteter
typ schaktning, fyllning n#ra slédnter, forekomst av erosionsskydd etc.




