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1. UPPDRAG
VBB Viak har pa uppdrag av Arjiings kommun utfort en inventering av riskerna for
skred inom terréingpartier av tdtorterna i anslutning till de vattendrag som genomflyter
samhillena. Studerade omraden innefattar delvis dven till vattendragen anslutande

sjiodelar intill vilka mer etablerade bebyggelse terfinns.
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Inventeringen har genomforts enligt de riktlinjer som angetts i PM fran Statens
Réddningsverk, Riddningstjinstavdelningen (1992) - Oversiktlig kartering av

stabilitetsforhalladen.

Kartering enligt angiven PM omfattar ett genomfSrande i tva etapper. Den forsta
ctappen dr i princip endast ytunderstkande. Samtidigt utviirderas eventuellt fore-
kommande tidigare utforda geotekniska utredningar for faststillande av limpliga
sldntavsnitt dér i en efterfdljande etapp jordforhallanden och slintgeometri utreds och

en dversiktlig kontroll av stabilitetsférhillandena genomfors.

I forelipgande arbete kan anses att vad giiller Arjéngs titort karteringen i stor omfattning
innefattar badda ndmnda utredningsetapper till f51jd av det innehall som funnits i
tillgéngligt arkivmaterial, T ménga av handlingarna som nyttjas for denna utredning (se

bilaga) har stabilitetsberdkningar ingétt och siikerhetszoner har angetts.

Vad géller T6cksfors har ddremot ringa arkivmaterial kunnat uppbringas. Tnom denna
titort har foreliggande utredning dirfor ndrmast omfattat endast den inledande

karteringsetappen.

2. KARTERINGENS GENOMFORANDE
Inom respektive titort har dversiktligt inventerats omraden med fSrutsittningar for
skred. Hér har gjorts bedémningen att sddana omraden kan foreligga inom partier med
lutande terréing i anshutning till forekommande vattendrag. Vidare giller att invente-
ringen enligt bestillarens beslut inriktats mot omradesdelar med etablerad bebyggelse

av storre omfatining (titortsdelar).

Karteringen baserar sig pa filtkontroll inom de onnidesdelar som redovisas pé till denna
utredning horande pianritningar. I viss omfattning har filtkontrollen &ven omfattat
delytor utanftr de omrdden som ritningarna visar, dels fr en mer dvergripande kontroll

av geologi som berg i dagen och dels for en vidgad uppfoljning av eventuella tecken pa
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jordrérelser (erosion, lutande trid m m).

Vid féltkontrollen har noterats berg i dagen - partier. Dér s varit mojligt att studera har

ytliga jordartstyper registrerats (lokala schakter, skéirningar, vigdiken, strandlinjer).

Tili f8ljd av omradeskaraktéren och tillgdnglighet for utford filtkontroll har analys av

{lygbilder ¢ ansetts motiverad att utfora.

I uppdraget har ej ingétt att bestimma djupforhéllanden inom vattendelar (lodning).

Inventeringen har omfattat en genomgéng av tillgingligt dldre geotekniskt
utredningsmaterial. I bilaga har fértecknats de handlingar som legat till grund for denna
utredning. Materialet omfattar dels utredningar som erhallits av bestillaren och dels

utredningar som funnits tillgéngliga hos VBB Viak, Karlstad.

For T6cksfors har endast tvd arkivhandlingar kunnat uppbringas. Ett rikhaltigt material
har déremot funnits tillgingligt inom Arjiings titort. Genom detta senare har dels en
beskrivning av rddande jordforhallanden inom stora delytor av omrédet erhillits och dels

ocksé kunnat studeras beréknade stabilitetsforhillanden for vissa slintpartier.

I viisentliga delar har uppgifter ur arkivmaterialet inférts pa upprittade planritningar
gillande Arjing for en allmin och sammanfattande beskrivning av radande for-
hallanden. Av dessa skil har ocksd medtagits tidigare utredningsmaterial utanftir

etablerad bebyggelseyta inom norra delen av Arjéings titort (Backa industriomrade).
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TOCKSFORS
Topografi - geologi
Sjon Técek i norr sammanbinds genom kort dlv med fors i sambiiliets sldre centrala del

med sjén Hoken i s6der via Stubberudstjérn,

Terrdngen inom bebyggda delar nar som mest hdjder 5 4 10 m dver anslutande vatten.

Lokalt i anslutning till &lven dterfinns branta strandpartier med ca 5 m hojd.

Berg i dagen aterfinns rikligt i anslutning till dlvstriinderna och i samhéllets centrala del
vid fors och sluss i anshutning ﬁll bro for Sveaviigen Gver dlven. Berg i dagen Aterfinns
ocksa vid dlvens vistra strandlinje norr om bro for E18 liksom i lokala partier lings
Oslra stranden av sj6n Tock - vister om bebyggelse i anstutning till Strandviigen. Vistra

sidan av T6ck visar stora branta bergpartier mot sjén.

P4 6mse sidor om dlvens utlopp i Stubberudstjidrn férekommer lokala partier med berg
i dagen liksom inom omradet norr om sjins Ostra sida i riktning mot E18 lings

Alverudsviigen,

Jordforhallanden
Ytliga jordfGrhillanden har kunnat studeras dels i norr (Vistra Bén, Bogatan) samt i
s6der norr om Stubberudstjim (Alverud). Jorden i diken och mindre skérningar utgirs

hir av fast silt.

Oster om dlven mellan broarna utgérs jorden enligt tidigare utredningar av siltig
torrskorpelera och lera med begrinsad méiktighet pa siltig morin. Lerans hallfasthet dr

¢j bestdmd.
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Sliintstabilitet

Uppenbara skredrisker inom de inventerade omradena anses ej foreligga.

Branta partier 1 anslutning till &lven kan forvéintas besta av fasta jordar vilande pa berg
i nivd med eller dver vattennivén. Risk for ras eller begrénsade slantskred till foljd av
erosion (slénter i lutning ca 1:1.5) kan foreligga pa dlvens ostra sida mellan broarna.
Otillricklig sékerhet mot skred kan hir ocksa forekomma i strandzonen till f5ljd av

lerférekomst.

I norr (bebyggelse vister om Strandvigen) kan otillricklig stabilitet foreligga om
miktigare och 16sa jordlager (lera) forekommer i anslutning mot strandlinjen mellan
berg i dagen - partier. Av betydelse 4r i detta sammanhang vattendjup och bottentopo-

grafi i anslutning till sj6n T6cks strandlinje.

Pa ritningarna G1 - G3 har markerats omraden dir nimnda risker kan foreligga.
Geometrier och jordforhllanden (jorddjup och jordaristyp) boér hir principiellt
faststéllas for en bedomning av siikerhetsnivan mot skred (ras) i omradets norra del

(vister om Strandviigen) samt vid dstra stranden mellan broarna.

ARJANG
Topografi - geologi
Silbodalsélven genomflyter i ett slingrande lopp samhiillet 1 en dalgéng pé varierande

djup under omgivande mark. I omrédets sédra del mynnar dlven i sjon Vistra Silen.

I omradets norra del dr hgjdskillnaden nédrmast dlvfaran 3 4 5 m mot omgivande mark.
P4 storre avstand frdn #lven hijer sig terriingen till nivéer 20 m 6ver #lven och mer. En
markant terrdngformation &terfinns hir pd #dlvens §stra sida i form av en 10 m djup

sidoravin i 8st - vistlig stréckning.
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I omrddets mitt passeras dlven av riksvdg E18 péd lag bank och trumma. Omradet
omedelbart séder om E18 nér hojder 15 4 20 m 6ver dlvens dalgang, i viister pa avstand
frén dlven av 100 - 200 m. Vister om #lven karakteriseras hiir terrfingen av ett flertal
sidoraviner mynnande i dlvens dalging. P& avsnittet har tidigare parallelit med dlven
och pé dess Ostra sida legat jirnvig 20 - 100 m fran dlven pd en nivd ca 3 - 5 m dver

dlvens vattenniva.

I s6dra delen av omradet rinner élven vid Silbodals kyrka fram i en triingre sektion med
delvis branta sldntparticr som ndr héjder 5 & 10 m &ver flven. Alven utmynnar i Vistra
Silen séder om Kyrkerudsvigen inom ett flackt omrade som vister om dlvmynningen

nyttjas for sdgverksindustri.

Berg 1 dagen aterfinns i norr pa dlvens Ostra sida som begrénsade partier 50 4 100 m
frdn dlven. Vister om centrumbebyggelsen och séder om vig E18 vid nuvarande
géngbro Gver dlven finns en pa dlvens Sstra sida langstriickt bergskdrning mot tidigare

jérnviigsomrade. I sdder finns séder om kyrkan synligt berg i partier av élven (forsar).

Terrédngen dster och sydost om élvens uthpp (bebyggelse kring Kyrkasvigen) ndr hojder
25435 m §ver sjon. Berg i dagen éterﬁnns hér pa langa avsnitt i strandlinjen liksom
som lokala partier lings hela Kyrkasvigen. Langs Kyrkerudsviigen pa sjons nordvistra
sida dterfinns mellan vég och ovanfor liggande bebyggelse berg i dagenpartier i ett

sammanhéngande strik pa hela striickan f6r bebyggelsen.

Jordforhillanden

De 18sa jordlagren i omrédet domineras av silt och siltig lera underlagrade av fast
friktionsjord och berg. Pa nivéer i princip dver dlvens vattenniva dr jordlagren fasta och
leran av torrskorpekaraktér. Los lera forekommer vid stérre jorddjup pé nivéer under
i stort dlvens vattenniva och pa avstand fran denna négot &ver dlvnivan. I lokala partier

ndr jorddjupen 20 m och mer.
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Lerans uppmiitta odriinerade skjuvhallfasthet &r enligt tillgingligt utredningsmaterial i
genomsnitt 20 - 25 kPa inom lerans lésare partier. Delvis har leran genom sitt

siltinnehall hig sensitivitet.

Skintaktivitet
Inga tecken pé instabila slinter i form av jordrorelser har noterats vid genomfirda
filtkontroller. [Ej heller finns i genomgénget arkivmaterial noteringar om sadana

iakttagelser vid tidigare utredningar.

I ytbegrinsade schakter (diken och liknande) eller sléntdelar i avsaknad av vegetations-
ticke har jordens kinslighet for ytvattenerosion kunnat studeras. Slidnter med vil
etablerad vegetation har visat sig vil skyddad mot erosion vilket bl a konstaterats vid
besiktningar september 1988 efter kraftiga regn med atféljande higa vattenfléden i

Alven.

Slintstabilitet
For flera delar av det studerade omradet har i tidigare utredningar stabiliteten utretts.
Detta giller i norr for Backa industriomrade. Vidare vister om dlven och séder om E18

samt mitt for och séder om centrum, Véstanas och Pristgdrdsomridet.

Av SGI har 1989 for partier pé dlvens 6stra sida inom Backa industriomrade beriiknats
att en fri zon av 20 - 40 m bakom sléntkrén mot dlven krivs for att en minsta siékerhet
mot skred av 1.5 skall foreligga. Bakom nimnda zon kan tillatas en dkad last pa

markytan av 15 kPa. I anslutning till sidoravin férordades ett fritt avstand av 15 m.

For norra Vistandsomrddet har i utredning 1991 Scandiaconsult for omrade vister om
dlven angett att skad belastning genom uppfyllnader/byggnader ej fér paforas marken
ndrmare slintkrén dn 40 m for att vid belastad mark uppfylla sikerhetsnivdn F = 1.5.

Hbogsta tillatna last pd marken intill 60 m frdn krén angavs hirvid till 10 kPa.

199.90991000/Geoteknisk Beskrivning/950620/GTH/jgu




8

VIAK 1988 och K-konsult 1990 har berdknat sdkerheten mot skred for slint (-er) mot
dlven mom Vistands vid och soder om gangbron &ver dlven. Fér initialskred &y
slantsékerheten néra 1.0. 1.5-faldig sékerhet erhalls berdkningsméssigt forst pa ett
avstand fran slintkrén av 20 - 40 m. Variationen #r beroende pé slantlutning och

lerdjup.

For planarbete understkies geotekniskt Pristgérdsomradet 1973 av Hyttrings
IngenjOrsbyrd. Ndrmare redovisning av stabilitet for dlv- och ravinslénter har ¢j skett i
redovisningen. Idenna har dock i beaktande av stabilitet angetts bebyggelsegriins mot
Oster (dlven). Denna grinslinje redovisas pé ett avstand av ca 30 till 100 m frén krén

for ravin- och dlvsliinter,

Det inventerade materialet ger en god uppfattning av siikerheten mot skred for stora
omréadesdelar. For andra partier géller dock att materialet ¢j ger méjlighet att nérmare
avgora eventuella risker for skred. Detta giller ndrmast §stra sidan av dlven séder om
E18 (norr och séder om centrum) samt liings delen i héjd med kyrkan och s6der om

denna.

Pé ritningar G4 - G7 har markerats partier dér den gjorda inventeringen bér kompletteras
med en bittre bestimning av jordférhallanden och fasta bottens topografi och &tfljande
virdering av stabilitetssituationen. Det inventerade materialet visar att tviira variationer
i jorddjup hér kan foreligga men ocksé att lokala lerzoner férekommer mellan berg i
dagenpartier. Dessa variationer har stor betydelse for utbredningen i plan av eventuella

riskzoner,

Karlstad 1995-06-20

Gynnar Hult
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ARJANGS KOMMUN

BILAGA 1 1 (2)

SKREDRISKKARTERING INOM TATORTERNA TOCKSFORS OCH ARJANG

FORTECKNING OVER INVENTERADE HANDLINGAR

TOCKSFORS
- VIAK

- VIAK

ARJANG

- Hyttrings Ing-byra

- Hyttrings Ing.byra

- K-konsult

- K-konsult

- Scandiakonsult Vst

- Scandiaconsult Vist

5316.35 7605 1982-03-15
Geoteknisk undersokning. Nybyggnad f6r bank och tanvardsklinik,
Bén Vistra 1:84, Tocksfors.

5316.35 7893 1984-11-05
Geoteknisk undersékning Bon 1:49, 1:180. Varuhall.

039 1973-04-26
Préstgardsomradet Arjing,
Geoteknisk undersékning for stadsplancindamal.

065 1974-06-17

Utlatande Gver geoteknisk undersdkning for planerad bebyggelse &
fastigheten Backa 1:83 och del av fastigheten 1:74, Arjings
kommun.

77028-143-23 1978-05-29

Utlatande betrdffande oversiktlig geoteknisk undersdkning for
planerat bostadsomrade och bro inom Vistanas i Arjing, Arjings
kommun,

77028-181-23 1990-01-30
Utlatande over kompletterande geoteknisk understkning inom
Vistanas i Arjiing, Arjéings kommun,

390074-01 1987-02-20
Hantverkshus i Arjing. Rapport 6ver geoteknisk undersékning.

391414-01 1991-03-05
Norra Vistands och jarnvigsomradet. Geoteknisk undersékning.
Rapport.
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-SGI

-SGI

- VIAK

- VIAK

- VIAK

- VIAK

- VIAK

- VIAK

- VIAK

- VIAK

BILAGA 1 2 (2)

2-051/89 1989-05-09
Fastigheterna Priistgarden 1:71 - 1:75 i Arjiings titort. Geoteknisk
stabilitetsutredning.

2-023/89 1689-05-17
Industriomrédet Backa i Arjiangs titort. Oversiktlig geotekisk
undersokning. Férhandsutlitande.

5313.34 8313 1988-02-01
Viistands planomrade. Preliminir bedmning av slintstabulitet mot
Silbodalsélven.

5313.34 1988-09-07
PM angéende besiktning av Silbodalsilven inom Arjiing i avseende
pa skredrisk till foljd av kraftiga regn 1988-09-01 till 1988-09-03.

5313.34 8380 1988-07-06

Prastgarden 1:173 och 1:174.

Gruppbostad. Geoteknisk utredning for val av grundliggnings-
utforande.

5313.34 8520 1989-04-12
Prastgérden 16. Centralskolan.
Tillbyggnad musikskola. Redovisning av geoteknisk undersékning,

63.6569 1974-10-23
Arjiings sagverk timmerintag. Geoteknisk understkning

16-56 73 1967-10-10

PM angdende preliminér grundundersékning for planerat vardhem
i Arjing

5316.35 7894 1984-11-14

Arjiing. Sporthall. Geotekniskt utlatande

5313.34 8012 1985-12-10
Kv Duvan, Arjing. Tillbyggnad av AGY-skolan. Geotekniskt
utlatande.
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SKREDRISKKARTERING INOM TATORTERNA TOCKSFORS OCH ARJANG

FORSLAG TILL KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR

BAKGRUND

I rapport upprittad av VBB Viak daterad 1995-06-20 har frdn gjorda inventeringar
sammanstéllts riskerna for skred inom terrédngpartier i anslutning till vattendrag i samhéllena.
I det gjorda arbetet har direkta skredrisker for etablerad bebyggelse ej pavisats. Tillgingligt
material for inventeringarna har dock ej till fullo klartlagt rdédande jordforhallanden inom
vissa mindre delomréden i respektive titort varfor eventuella skredrisker ej helt kunnat
bestdmmas.

Utgéende frén nu genomfort arbete ges nedan forslag till kompletterande undersékningsarbete
for att mojliggora den fullstdndiga riskvarderingen.,

KOMPLETTERINGSARBETEN I FALT

Tocksfors

*  Avsnitt 1. Ostra sidan av 4lv mellan sjéarna Téck och Hoken (ritning nr G1).

1 till 2 borrpunkter (sondering och eventuell provtagning) utférs 1 anslutning till varje

bebyggd fastighet (6 st).

*  Avsnitt 2. Omréade vister om Strandvégen (ritning nr G3)

I fyra sektioner mellan strandlinje och nirmaste hus utfors 1 varje sektion 2 borrpunkter

(sondering och eventuell provtagning).




2

Sektionerna forlidggs en omedelbart norr om Nedre Villaviigen, en 100 - 130 noir didrom

samt tva vid &vre fyra fastigheter lings Strandvigens nora del.

*  Vid lerférekomst i ndgon sektion mits genom lodning i sektionen bottentopografin for

principiell bestdmning av sektionsgeometrin och stabiliteten.
Arjing
*  Awvsnitt 1. Oster och vister sida av Silbodalsilven i htjd med kyrkan (ritning nr G5).

« Viistra sidan: 1 - 2 borrpunkter (sondering och eventuell provtagning) i tvé sektioner

i anslutning till byggnader séder om kyrkan.
» Ostra sidan: 1 borrpunkt (sondering och eventuell provtagning) vid vardera av 3
byggnader intill dlven (Garvaren) samt 2 borrpunkter (sondering och eventuetl

provtagning) i sektion vid byggnader inom kv Kullen.

« Vid lerférekomst i sektion som ansluter till &lven utfors lodning for bestimning av

sektionens totala _geometri '
*  Avsnitt 2. Bebyggelse sydvist Bjornstigen (ritning nr G6)
1 sektion med 2 borrpunkter (sondering och eventuell provtagning).
* Awvsnitt 3
2 sektioner med 2 borrpunkter (sondering och eventuell provtagning) i anslutning till

ravin och bebyggelse inom Kvarnésen.

Karlstad 1995-07-05

VBj{m

Gunnar Hult




