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OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

KRITERIER FOR INDELNING AV KARTERINGSOMRADEN
| STABILITETSZONER OCH KRAV PA STABILITETSUTREDNINGAR

STABI- KRAV PA
LITETS- KRITERIER FOR INDELNING AV STABILITETSUTREDNING
ZON RESPEKTIVE STABILITETSZON VID

BELASTNINGSANDRINGAR

LERA (gul linjerad)
(FIGUR 1)

Mark inom avstandet 10 x danthdjden réknat fran slantfot/-
strandlinje

Mark inom 50 m fran strandlinjefor sjoar och for vattendrag
ritade med dubbla streck paekonomiska kartan (&lvar/aar)
Mark inom 25 m fran strandlinjefor vattendrag ritade med
enkelt streck (backar/diken) pa ekonomiska kartan

SILT/SAND (orange linjerad)

(FIGUR 2)
Ingen grundvattenutstrémning i slanten
Mark inom avsténdet 2,5 x déanthojden raknat frén slantfot/- Normalt krévs att stabiliteten
| strandlinje beddms med hjalp av

undersdkningar och berékningar.
Grundvattenutstrdmning i slénten

Mark inom avstandet 5 x slanthdjden réknat fran slantfot/-
strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad)
(FIGUR 3)

Mark inom avstandet 10 x sénthdjden och
n x dénthojden, darn &r lutningsfaktor for silt/sand och antar
véardet 2,5 eller 5, se nedan

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad prickad)
(FIGUR 3)

Mark inom avstédndet 2,5 x danthdjden réknat frén slantfot/-
strandlinje

Mark inom avstandet 5 x slanthdjden raknat fran slantfot/-
strandlinje
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LERA (gul)
(FIGUR 1)

Mark palangreawtand an 10 x slanthajden raknat fran
slantfot/strandlinje dock
minst 50 m fr &n vat tenomr aden

SILT/SAND (orange)
(FIGUR 2)

Mark palangreawstand an 5alt 2,5 x danthojden raknat
fran slantfot/strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul)
(FIGUR 3)

Mark palangreavstand an 10 x danthojden raknat frén
slantfot/strandlinje dock
minst 50 eller 25 m fré&n vattenomr&den/raviner/diken

Normalt tillrackligt med en erfa-
renhetsbaserad beddomning utford
av geotekniker. | vissafall kan
undersokningar och berékningar
behodva utforas.

FASTMARK (grén)

Berg i dagen, moran, grévre isdlvsavlagringar etc

Stabiliteten for omgivande mark-
onraden med |Gsare jordarter
skall beaktas vid tgarderinom
fagtmarksomraden som péverkar
omgivande mark; exempelvis
sprangningsarbeten, vatteninfil-
tration etc. | dvrigt finnsinga
sarskilda restriktioner med han-
syntill stabiliteten.
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FIGUR 1. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsattningarna i lermark.
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FIGUR 2 Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsfor utsattningarnai omraden med sand-

och siltlager pafastarematerial (grus, moran eller berg).

For sand/siltdanter géller lutningen 1:n, dar vérdet pa n beror pa grundvattensituationen:
Dér inget grundvatten strommar ut danten galler n=2,5.

Déar grundvatten strommar ut i slanten géller n=5
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FIGUR 3. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsfor utsittningar nai omraden dar lerla

ger kan forekomma under méktiga sand- och siltlager.

| dessafall kan det i etapp lavarasvart att avgora om lera forekommer under
sand/siltlagren. Om det t ex finns geologiska for utsattningar for lerforekomst skall detta
mar keras sdsom i figuren, d v sba&dalinjerna 1:10 och 1:n.

For sand/siltdlanter galler lutningen 1:n, dar vardet pa n beror pa grundvattensituationen:
Dér inget grundvatten strommar ut danten géller n=2,5.
Déar grundvatten strémmar ut i danten galler n=5
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Zonindelningen i stabiilitetszon |1, 11 och 111 kan betraktas som "statisk”, d v s paverkas inte av
forandringar i t ex laster och hdlfasthet. Kartan gdller slange inga storre forandringar i

topografin gors.
Inom zon | finns forutséttningar for initiala spontana dler provocerade skred och ras.

Inom zon |1 finnsinga forutséttningar for initida skred och ras, men zonen kan komma
at berdras av skred och ras som initieras inom angrénsande zon |.

Inom zon 111 saknas forutséttningar for skred dler ras eftersom 1Gsjord inte
forekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emelertid ha negativ inverkan pa

dabiliteten i angrénsande zoner | och 1.

Kartan over stabilitetsfor utséttningar na (etapp 1a) visar inte risken fér skred och ras eftersom
zonindeningen inte utgdr ndgot métt pa sakerheten utan endast grundfor utsattningarna -jordart
och marklutning - foér skred och ras.
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BILAGA 1
PLANREDOVISNING AV STABILITETSZONER 5(5)

FASTMARK Btabilitetszon

Fastmark m
LERA
Lera < 1:10 Il
\ﬁ
Lera > 1:10 |
R
SILTISAND
Si/lSa<1:n [}
Si/Sa > 1:n |

SILT/BAND PA LERA

Si/Sa pa Le < 1:10 [

Si/Sapale > 1:10

Si/Sapale > 1:n




