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Oversiktlig stabilitetskartering

Syfte

En gor dd av bebyggdsen har tillkommit innan noggranna dvervaganden om riskerna for
naturolyckor blev vanliga. Till st6d for landets kommuner |&ter Staten genom
Réddningsverket utféra dversktligakarteringar av risker for olika dags naturolyckor som
ras, skred och Gversvdmning. Syftet med denna dversiktliga kartering av
sabilitetsforhdlandena & att Gversiktligt kartlagga markens stabilitetsforhdlanden i
bebyggda omréden. Karteringen skall utgora et stod for lansstyrelse och kommun om var
skredrisker kan fordligga. Karteringen visar pa var det finns behov av at gora detdjerade
dabilitetsutredningar dler dér man bor gbraen Gversyn av tidigare utredningar och
eventudIt tidigare dtgérder pga att de inte foljer Skredkommissionens anvisningar.
Resultatet av karteringen dverlamnasttill 18nsstyrelse och kommun for att utgbra underlag i
den ordinarie riskhanteringen.

Karteringen utforsi tva etapper. Etapp laomfattar kartering av jordartsforhdlanden och
topografiska forhdlanden. Etapp 1b omfatar bedomning av stabilitetsforhdllandena for
rédande forhdlanden.

Syftet med etapp la & att utifran jordartsforhdlanden och topografiska forhdllanden ange:
vilka omraden som har forutséttningar for skred och ras
vilka omréden som saknar forutsittningar for skred och ras

Syftet med etapp 1b & att med s6d av utforda undersdkningar, Gverdagsherdkningar och
bedomnlngar inom omraden med forutséttningar for skred och ras:
markera omréde som Gversiktligt g kan klassas som tillfredsstallande stabilt dler
otillréckligt utrett, detajerad utredning rekommenderas.
markera omréde dér detdjerad utredning beddms som specidllt angelaget.
merkera omréde som tidigare klassats som tillfredsstélande stabilt eller som her
forstarkts men nu gdllande anvisningar av Skredkommissonen g foljts. Oversyn av
tidigare utredningar och stabiliserande &gérder rekommenderas.
markera omrade déar dversyn av tidigare utredningar och stabiliserande agéarder bedoms
som specidit angel&get.
oversiktligt identifiera omraden dér stabiliteten & tillfredsstallande.

Den overskiliga stabilitetskarteringen har till syfte ait Gversktligt kartera
stabilitetsforhdllanden for mark som & bebyggd med hus. Att utredat.ex. vagars och
jé&rmvégars grundidggningssétt och gabilitet och kgers kondition, status och
stabilitetshdjande effekt ingar g i karteringsuppdraget.

Metod for dver siktlig stabilitetskartering

Enligt R&ddningsverkets metod kan en Gversiktlig stabilitetskartering indelas i tva steg, dels
en forstudie och dels en huvudstudie (etappl). Huvudstudien i sin tur bestér av tva
deletapper, etappla och etapplb. Forstudien gors mycket oversktligt och i samrad med
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kommunen. Dess syfte & at avgransa de omraden som sedan skdl behandlasii
huvudstudien. Huvudstudien, dvs etappl, innebér at stabilitetsforndlandena for danter
innendlande jordlager bestdende av lera, silt och sand i bebyggda omréden karteras
Oversiktligt. Om marken inte med sskerhet kan klassas som stabil i etgppl, bor man ga
vidare och utreda stabilitetsforhdlanden enligt etapp2 och etapp3.

De dlika etapperna beskrivs kort nedan. Denna dversiktliga sabilitetskartering avser endast
etappl (lat+1b).

Etappl., Huvudstudie dversiktlig stabilitetskartering &r ett pagaende riksomfattande
arbete som utfors successivt kommun for kommun. Karteringen sker endegt i

bebyggda omraden. Etappl & indelad i tva deletapper, etappla och etapplb. |
etappla karteras sabilitetsforndlandena Gversiktligt med avseende pajordart och
topografi. Besktningar i falt gors. | etapplb karteras stabilitetsforndlandena
oversiktligt utifrén fatundersokningar och dverdagsberakningar i sirskilt utvalda
sektioner.

Etappl ger inga exakta svar om skredrisken. Karteringsmetodiken bygger pa att med
relativt enkla metoder fagtstédlla om forutséttningar for ras och skred & uppfyllda samt
med kompletterande fAltinsatser och bergkningar at oversiktligt klarlgga rédande
stabilitetsforndlanden. Da karteringen & fardig, hdls presentations- och
informationsméten da karteringsresultatet redovisas for Lansstyrelse och kommun.
Arbetet utfors av geotekniska konsultfirmor pa uppdrag av Réddningsverket.

Om det inte & mdjligt at klarlagga stabilitetsforhdllandenamed hjdp av den
Overdagsherakning, som utfortsi etapp 1b, dler om et omréde g kan klassas som
tillfredssdlande gabilt, krévs detdjerad sabilitetsundersokning (etapp2). Om déremot
resultatet av den Gverdagsberékning som utforsi etapp 1b pavisar at
stabilitetsforndlandena & tillfredsstélande behtver § detdjerad stabilitetsunderstkning
utforas for aktuellt markomréde.

Etapp 2 omfattar detajerad utredning eventud|t foljd av fordjupad utredning, enligt
Skredkommissionens anvisningar for dantstabilitetsutredningar, Rapport 3:95 . Etapp
2 utfrsinom markomréden som har pétréffats vid den oversktligakarteringen i

etapp 1, dar stabilitetsforhdlandena g kunnat klarlaggas med overdagsbergkning

eler g kunnat klassas som tillfredsstéllande stabila Dessa undersbkningar finansieras
av berdrd kommun dler fastighetsigare.

Etapp3 omfattar dimensionering och genomforande av forstarkningsatgarder for
markomréden som vid detdjundersokningen visat g ha ol Ifredsstéllande stabilitet,
dvs kompletterande utredning enligt Skredkommissionens anvisningar. Kommuner
kan fa statliga bidrag for vissa ddlar av de arbeten som utforsi etapp 3.
Réddningsverket administrerar detta bidrag ™.

" Skredkommissionens anvisningar for slantstabilitetsutredningar kan bestéllasfran: IVA Skred-
kommissionen, ¢/o Statens geotekniskainstitut, 581 93 Linkdping.
Kontakta R&ddningsverket for mer information: Raddningsverket, 651 80 Karlstad.
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Kartredovisning

Karta laredovisar bl aeninddning i Sabilitetszoner och karta 1b redovisar bl aen
oversikilig bedomning av stabilitetsforhdlandenainom stabilitetszon | (den mingt sabila
zonen av tre).

Katala

| etappla delasinventeringsomréden in i zoner med olika stahiilitetsforutsittningar baserade
pa parametrarna jordart och topografiska forhdlanden. Zonerna redovisss pakarta 1a.
Zonindelningen i sahilitetszon 1, 11 och 111 kan betraktas som " statisk”, dvs pverkasinte
av forandringar i t ex laster och hdlfasthet. Kartan gdler salange inga storre forandringar i
topografin gors

Inom zon | finns forutséditningar for initiala spontana eler provocerade skred och ras.
Inom zon 1 finnsingaférutsditningar for initida skred dler ras, men zonen kan
komma at berdras av skred och ras som initieras inom angrénsande zon 1.

Inom zon |11 saknas forutsdttningar for skred eler ras eftersom |Gs jord inte
forekommer inom zonen. Emdlertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan pa
dabiliteten i de angrénsande zonerna,

Observera dt karta lainte redovisar risken for skred och ras eftersom zonindelningen
inte utgdr nagot métt pa sskerheten utanvisar endast grundfor utséttningar na — jordart
och marklutning — for skred och ras.

Kriterier for indelning av karteringsomréden i stabilitetszoner och krav pa
dabilitetsutredningar se bilaga 1.

Kartalb

| etapp 1b beddms stabilitetsforhdlandena genom at Gverd agsberakning utforsi
representativa berékningssektioner. Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande
stabilitetsforhdlanden, salangt de & kanda.

For at ett omrade ska kunna friskrivas gdller at Skredkommissionens anvisningar for
dantstebilitetsutredningar, Rapport 3:95 skl varauppfyllda

Gul-fargat omréde pa karta 1b avser omraden dér stabilitetsforndlandena tidigare har
klassats som tillfredsstdllande och &ven omréden som har forgtérkts men dér nu gdllande
anvisningar av Skredkommissionen g foljts fullt ut. | dessa omréden rekommenderas en
Oversyn av tidigare utredningar och stabiliserande agérder.

Orange-fargat omréde avser omrade som dversiktligt € kan klassas som tillfredsstdlande
stabilt dler som otillrackligt utrett omréde. | dessa omraden rekommenderas en detdjerad
geoteknisk utredning for att faststédlla markens stabilitet. Som kriterier for at ett omrade
skal péforas orange farg & antingen att den kombinerade andysen ger et varde pa
skerhetsfaktorn som & l&gre 8n 1,5 dler att den odrénerade analysen ger ett varde l&gre én
2,0 (vé&rden enligt Skredkommissonens anvisningar 3:95 for en 6versktlig utredning).
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Kommentarer till Kartalb

Det & en detdjerad stabilitetsutredningen som visar om eventudla forstarkande &gérder
behdvs. Inom stora delar av de orange-fargade omrédena kommer en detdjerad utredning
sannolikt visa att forsarkande dgérder g & nodvandiga.

Omraden dér tidigare utford utredning dler stabiliserande dtgéard & genomford kan vara
gu-markerade, med rekommendation om Gversyn av tidigare utredning dler &tgard. For
manga av dessa omraden behdvs sannalikt inte s3 omfattande utredningsarbete genomféras
for att faen bild av omrédets stabilitet.

Ju mer noggrann undersikning desto l18gre sékerhetsfaktor kan accepteras, se
Skredkommissionens anvisningar Rapport 3:95, tabell 8:1. | tabdll pa karta 1b samt " Tabell
Over utforda stabilitetsberakningar” och " Tabdll 6ver tidigare berékningar” framgdr vilken
niva underskningarna ligger pa och i vilka omréden som de lagsta sskerhetsfaktorerna mot
brott férdigger.

For Ovrigt gdler:

Foréndrade forutséitningar som urschaktning, tippning av dverskottsmassor, nybyggnation,
déantjusteringar, eroson osv samt nya undersokningar och ny kunskgp i dvrigt kan ledatill
att forhdlanden som redovisas pasavd karta 1a som 1b méste uppdateras for at inte bli
inaktudla

Oversktlig sabilitetskartering utfors endast for bebyggda om—réden, vilket innebér at
omréden dér ingen bebyggdse forekommer kan ha otillfredsstdlande
stabilitetsforhdllanden utan att det markerats med orange farg pa karta 1b. Denna utredning
skl g anvéndas som underlag for ndgon form av nybyggnation.
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