STATENS RADDNINGSVERK

OVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING | DALS-EDS KOMMUN
UTFORDA STABILITETSBERAKNINGAR

Uppdragsnr: 739 001 06

Beteck- | Redovisas | Odranerad | Dranerad | Parameterval Val av Tidigare | Anmaéarkning/kommentar
ning pa plan analys analys portryck utford
atgard
DK1 D-02B - Fi=1,2 Faltundersokt | Uppmatt - Grundvattenroret var torrt
sektion portryck vid mattillfallet. Gv-ytan
modellerad som
hydrostatisk fran rorbotten.
DO1 D-02B - Fi=1,2 DK1 DK1 - Glidyta nara slantkron.
DO2 D-02B - Fi=1,3 DK1 DK1 -
DK2 D-02B - Fi=1,0 Faltundersokt DK3 - Kort glidyta nara slantkron.
sektion
DO3 D-02B - Fi=1,3 DK2 DK3 -
DO4 D-02B - Fi= 1,1 DK2 DK3 - Kort glidyta nara slantkron.
DK3 D-02B - Fi= 1,2 Faltundersokt | Uppmatt - Grundvattenroret var torrt
sektion portryck vid mattillfallet. Gv-ytan
modellerad som
hydrostatisk fran rorbotten.
DO5 D-02B - Fi= 1,8 DK3 DK3 -
DO6 D-02B - Fi= 2,0 DK3 DK3 -
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Beteck- | Datum Konsult Konsultens Kom- Lagsta Korri- Kvick- Redo- Kommentar/atgéard
ning arbetsnr munens | saker- gering lera visning av
diarienr hetfaktor av ty, glidyta*)

*)  Redovisning av berakningssektion med farligaste glidyta
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