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Hértill hor: Bilagor 1-10 samt 12

1. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

Pa uppdrag av Statens Raddningsverk har Kjessler & Mannerstrdle AB, KM, utfort
oversikthg skredriskkartering av Ekerd kommun.

Skredriskkarteringen har tva visentliga syften. Den anger var stabilitetsforhllandena
sarskilt maste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare dr den
vagledande for behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande tgirder mot skred
i bebyggda omraden.

Arbetet har utforts i tva etapper.

Inledningsvis har omrdden med forutsatiningar for skred lokaliserats genom utvérde-
ring av tillgingliga handlingar och material. Endast omraden som idag dr bebyggda
med bostider, skolor och industribyggnader har medtagits vid detta urval.

I den andra etappen utvaldes kritiska delomrdden -med bristfillig geoteknisk informa-
tion for faltundersdkning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utférda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hiirvid delats in i olika stabilitetsklasser med hinsyn till forutsétt-
ningar fér héga portryck och/elier higa skjuvspanningar och ddrmed olika krav pé ut-
redning. Utredningsresultaten dr sammanstiillda pa bifogade kartor, bil. 5-10.

Kartorna kan anviindas som underlag vid savil Sversiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsdrenden. Liansstyrelsen kan anvinda kartorna vid granskning av
planer ur hilso- och sdkerhetssynpunkt.
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ARBETSGANG

Inventering

Informationsutbyte med kommunen

Som ett forsta steg i inventeringen informerades kommunledningen om forestaende
utredning av skredrisker samt kontaktades Tekniska kontoret for att samla in lokal
kunskap om risk f6r erosion, ras eller skred m m. Exempel! pé utpréglade riskomraden
ir slanter mot vattendrag, dir erosion forekommer eller dér jordrérelser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs i samrad med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromraden med otillfredsstéllande stabilitet och potentiella forut-
sittningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund for val av delomréden, dér sedan fordju-
pade understkningar har gjorts.

Studie av kartmaterial

For att grovt kartldgga kommunen med avseende pad mdéjliga riskomréden har studium
och utviirdering gjorts av Geologiska kartbladen Stockholm NVoch Stockholm SV.
Kartorna har skalan 1:50 000.

For att klarldgga topografiska forhdllanden samt finna bebyggelse beldgen inom fin-
sedimentomraden har Topografiska kartan Stockholm 10 INV och SV i skala

1:50 000 studerats. Harvid kartlagda terrdngavsnitt har den karaktéren, att skred kan
intrdffa om forutsittningarna ar tillrdckligt ogynnsamma. Héjdkurvorna pa den
topografiska kartan 4r angivna med 5 m ekvidistans, vilket begréinsar noggrannheten

-for berdkning av lutningsforhéilanden.

Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

De pa detta underlag utvalda delomridena har deﬁnierats och markerats pa Ekerd
kommuns kommunkarta i skala 1:10 000-1:40 000, vilken dven anviints f6r redovis-
ningen, se bilaga 3. :

Kommunens grundkarta i skala 1:2 000 jimte stadsplanekartor utgér det underlag som
i flertalet fall anvints vid redovisningen av delomradena. Varje delomride redovisas
hérvid separat pa ritning i form av en plankarta visande stabilitetsklasser m m tillsam-
mans med en eller flera profiler (vanligen i skala H=1:100 och L. = 1:1000). Profiler-
na jamte inlagda borrningsdiagram (CPT m.fl.) anger jordlagerfsljd och nivéer.
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Befintliga understkningar och utredningar

Tidigare utforda undersékningar inom utvalda delomréden har sgkts i kommunens och
KM:s arkiv. De rapporter som kommit att anvéndas redovisas i bilaga 1.
Undersokningsresultaten har anvints som underlag for att géra en 6versiktlig beddm-
ning av jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom preliminért utvalda delomré-
den. I tillimpliga delar har information, sésom borrningsdiagram och laboratorie-
resultat m m, frAn dessa undersdkningar inlagts pé& profilritningarna.

Faltbesiktning

Filtbesiktningen, som ut{trdes under aprii—maj 1995, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografl, mark{orhallanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
Observationer fran besiktningsarbetet har inarbetats i beskrivningen av respektive del-
omrade samt ligger till grund {or kartan visande skredrisker.

Stor vikt lades sdledes pa utftrandet av en omfattande faltbesiktning, vilken valdes att
ersitta flygbildstolkning. Flygbildstolkningen bedémdes inom ifrAgavarande kommun
vara en alltfor grov analysmetod.

Som komplement till filtbesiktning utférdes fotodokumentation av de understkta del-
omradena, se foton bilaga 12:1-6.

Filtunderstokningar

Faltundersdkningar utfdrdes under juni-juli 1995 inom de omraden, diir resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstéllande stabilitet kan foreligga och den geo-
tekniska informationen saknas eller ar bristfillig.

Filtundersékningarna omfattar vanligen {6r varje delomrade:

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

-2 ving- eller CPT-sondering

laboratorieundersékning (bendmning, rutinundersdkning)

Understkningsresultaten redovisas i en eller flera profiler §ver varje delomréde.
Utifran erhallna resultat har jordlagerféljden uppskattats och stabiliteten beréknats. I
och med undersokningens begriansade omfattning ger stabilitetskontrollen endast en
grov bild av stabilitetsforhallandena inom varje delomréde.
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STABILITETSFORHALLANDEN

AHminna forhallanden

De geotekniska forutsdttningarna och stabilitetsforhallandena for de studerade omréa-
dena framgdr av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pa utford dversiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken 1 stabilitetsklasser.

Utifran de geologiska och geotekniska forhallandena har omrddena delats in i fast-
marksomraden och ler- och siltomraden.

Fastmarksomrdden utgdrs huvudsakligen av berg i dagen, moréin och grovt isilvs-
material.

Ler- och siltomraden bestar huvudsakligen av lera och silt. Det dr framst i1 dessa fin-
sediment som forutsittningar for skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomréde innehallande finsediment beror, férutom av lutnings- och
belastningsférhallandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfoljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slinter med forutsittningar for skred utgérs vanligen av lutande leromriden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutsittningar {6r hoga portryck och hoga skjuvspénningar
i finsedimenten. ' '

Aven i slinter med flackare lutning #n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
séittningar. Det &r i dessa fall néstan undantagsldst sé att ndgon form av markingrepp
har gjorts eller s& sker skredet 1 samband med nagon byggnadsverksamhet.

I de fall det inte med hénsyn till jordarter och topografi &r uppenbart att inga stabili-
tetsproblem foreligger, baseras de utforda beddémningarna av slédntens stabilitet pd en
bestimning av jordens hallfasthet och en berikning av de krafter som paverkar slénten.
Stikerhetsfaktorn definieras som forhallandet mellan skjuvhallfasthetens medelvirde
utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspénning.

Langs vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till fordndrade lutnings-
och belastningsforhallanden. Detta 4r i Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
skred. Aven miinsklig aktivitet som utfyllnader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intriffar.
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Berikning av skinters stabilitetsforhéillande

Stabilitetsférhéllandena i lerslénter har virderats med ledrﬁng av berdiknad sékerhets-
faktor, F, och markytans lutning.

Sikerhetsfaktorerna har beriiknats med hjilp av en diagrammetod, som bygger pa fore-
komsten av tdnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkuléra delar. Krafter,
som paverkar den tdnkta glidkroppen, &@r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspianning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spanningsforhallandena har antagits vara odriinerade, d.v.s. tdnkt glidyta utbil-

das utan att ta hansyn till rddande eller foréndrat portryck i leran.

Mallen, som anvénts for att bedéma stabilitetsforhallanden i lersldnter 1 utvalda del-
omraden, se tabell 1, bygger pa principen, att vid samma s#kerhetsfaktor dr stabilitets-
forhallandena bittre ju mindre markytans lutning &r. '

Tabell 1. Véarderingsmall for bedomning av stabilitetsforhdllanden i lersldint
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriknad Stabilitets- Vidare dtgirder

lutning, ° siikerhetsfaktor |firhallanden

<6 >2 Goda Inga

6-10 >2,5

>10 >3

6-10 1,5<F, <2,5 Mindre goda Kompletterande utredning,

>10 1,7<F, <3 relativt liten omfattning

6-10 <1,3 Ej tillfredsstdllande | Kompletterande utredning,

=10 <1,7 relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sdkerhetsfaktorn mot skred i de underskta delomradena
framgar av tabell 3 i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsforhallandena i allménhet 4r
goda och att inga vidare atgérder erfordras.
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REKOMMENDATIONER

De studerade omridena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsitt-
ningar for hdga portryck och/eller hga skjuvspénningar. For varje kiass giller sér-
skilda krav pé stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastningsfor-

andringar.
Tabell 2.

Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastnings-for-
dndringar

I Ler- och siltomraden med forut- | Normalt krévs att stabiliteten kontrolle-

sattningar for héga skjuvspén-
ningar och/eller héga portryck

berdkningar.

ras med hjilp av undersékningar och

II

Ler- och siltomraden med ringa
tutning, smé avrinningsomréden
och ingen belastning. Liten
sannolikhet {or instabilitet.

Normalt tillridckligt med erfarenhets-
baserad bedémning utford av en geo-
tekniker. I vissa fall kan berdkningar
behdva utforas.

T

Fastmark. Berg i dagen, morin,
friktionsjordar etc. Forutsitt-
ningar for instabilitet saknas.

Stabiliteten for omgivande markomra-
den med lésare jordarter skall beaktas
vid verksamhet som péverkar omgiv-
ningen, t.ex. sprangning och infiltra-
tion. Inga restriktioner med hénsyn till
stabiliteten foreligger.

Exempel péa atgirder som kan paverka stabiliteten &r:

nybebyggelse * spontning

uppfyllning o ftrafik

schaktning » avverkning

muddring e drinering

erosion ¢ vattenstdnds{orandringar
sprangning o infiltration

palning o kemisk paverkan fran t.ex.

soptippar, gddselstackar,
lickande avloppsledningar.
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GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera méjliga skredriskomraden har den topografiska och geologiska kar-
tan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvirderats och omraden besiktigats i
filt. Vid val av mojliga skredriskomraden, delomraden, har endast beaktats bebyggda
omraden dir manniskor vistas dagligen. Detta innebér att idag obebyggda omraden gj
har medtagits i utvirderingen, &ven om skredrisker dir skulle kunna foreligga.

Efter den forsta utviirderingen av omraden med potentiella mojligheter till skred,
vilken omfatiade 9 omraden, utvaldes 6 representativa delomraden for fordjupade
studier och understkningar. Ifr Oversiktskarta - Delomréden, bilaga 3.

Definierade mdjliga skredriskomraden har understkts genom sondering i filt. Uttagna
jordprover har analyserats varpa stabilitetsberékningar har utforts. Resultaten har
sammanstillts pé planer och profiler, bil. 5-10.

Foton har tagits inom delomrédena, bil. 12.

Allminna férhallanden

Landskapstypen inom Ekerd kommun utgdrs av ett sprickdalslandskap som &r typiskt
for Milardalen med forhéllandevis stora och 6ppna sedimentfyllda dalgéngar. Detta
medfor att delomrddena till ytan dr bade stora och sma.

Finsediment med varierande miktighet forekommer i relativt stor omfattning inom de
Milardar som omfattas av kommunen. De storsta méktigheterna forekommer i regel 1
de stora dalgangarna och sénkorna, t.ex. dalgéngen Ekebyhov - Brunna - Alvnis,
dalgingen Rosenhill - Skyttecholm - Munsén, dalgdngen Ekerd sommarstad - Rasta-
borg, dalgdngarna vister och norr om Ska och Svartsjo pa Svartsjélandet samt centralt
pé Lovon.

De stérsta uppmétta méktigheterna av kohesionsmaterial finns vid Ekebyhov >21 m,
Brunna >17 m, Skytteholm >21 m, Munsén 14-18 m, Ekerd sommarstad 17 m, Svart-
sj6landet 13-15 m och Lovon intill kyrkan 11 m.

Inom ovan nimnda finsedimentomraden #r leran till stor del postglacial, medan glacial
lera upptrider inom dalgingarnas randomraden och nigot hogre beligna delar. I sén-
kornas botten och ofta i férbindelse med nagon vik av Milaren patraffas ej séllan
gyttielera 6verlagrande den postglaciala leran.

Karaktiristiskt for flertalet omréden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av 15s lera-silt mera séllan stricker sig till hogre belig-
na delar av dalgdngama. Detta medftr, att de understkta delomridena inte 1 nagot fall

forevisar starkt Jutande (>>1:10) terrdngformer innehéllande 15s lera-silt.
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Med undantag av delomrade Tappstrom kinnetecknas samtliga delomrdden, som har
kontakt med vikar av Milaren, av att strinderna och bottenférhallandena intill land
genomgéende #r relativt flackt lutande.

Delomrade 3 Tappstrém

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utféra geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:1.

Undersékningsomradet som #r beldget pd Ekerén omfattar den sodra delen av en
sedimentfylld siinka som genomdrages av Tappstrdm. Sinkans norra sida utgdr en del
av Lovoén. Marken sinker sig frin ca +4 ner mot vattendraget motsvarande Mélarens
niva.

L#ngs Tappstrom klassas marken som stabilitetsklass I, medan marken mot séder med
langre avstand frin vattendraget Gvergdr i stabilitetsklass I, varefter moter fastmarks-
omraden utanfér griansen for undersékningsomradet.

Undersdkningsprofilen har placerats vinkelritt mot stranden av Tappstrom, saledes i
niira nord-sydlig riktning. Den 1 profilen uppmiitta jordlagerfsljden anger, att fast
torrskorpeiera saknas 1 den strandnira zonen, dér 16s lera och dven gyttjelera férekom-
mer. Torrskorpeleran kan ha en tjocklek av 2 m redan inom ett avstdnd av ca 30 m frdn
strandkanten. I profilen pétriffas under torrskorpeleran lésare lera med en stérsta mik-
tighet av ca 6 m. Det fasta friktionsmaterialet under leran bestir sannolikt av grus och
morén som vilar pa berg.

Grundvattennivan ligger obetydligt (<1 m) 6ver Milarens niva. Ett dike/kulvert
parailetlt med undersdkningsprofilen har sitt utlopp 1 Tappstrom.

I ndromradet har 1 dldre tider bedrivits lertikt.

Delomradet upptas till stérre delen av den moderna bebyggelsen bestdende av
flervaningshus i Ekerd Centrum. Grundlaggning har skett medelst palning till fast
botten. Omgivande mark &r sittningskénslig vid uppfyllnad. '

Vid geoutredningar utférda i samband med exploateringen av Ekerd Centrum konsta-
terades, att uppfylinader om hdgst en meters hojd kan tolereras med godtagbar siker-
het mot skred. Detta giller ett strak med 30-50 m bredd langs Tappstromskanalen.

Stabilitetsanalyser gillande strandkanten gjorda enligt den cirkuldrcylindriska metoden
har givit sdkerhetsfaktorer om ca 1,6-1,9.

Enligt uppgift har tidigare utlagts strandskoning lings Tappstroms striander, vilken
dock l4r ha forlorat sin funktion och till betydande del "{6rsvunmt™.
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Ior delomrédde 3 anger resultaten av de i foreliggande utredning utforda stabilitets-
berdkningarna, att virdet pa sdkerhetsfaktorn uppgér tili 1,3 <F_ <2,0. Detta innebir
att stabilitetsforhallandena klassas som mindre goda/ej tillfredsstillande. Vidare atgér-
der sdsom kompletterande utredningar bor utforas. Se dven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 4 Brunna

Plan- och profilritning, se bil. 6.
Tidigare utférda geotekniska undersgkningar, se bil 1.
Foton, se bil. 12:2.

Den sedimentfyllda delen av undersékningsomradet grinsar till den miktiga Uppsala-
dsen innehdllande isdlvsavlagringar 1 omradets sydvistra hdrn. Frin nivéer vid +10 4
+12 vid &vergingen {rdn stabilitetsklass II (sand och fasta leror) till stabilitetsklass 1
(16sa finsediment) lutar underskningsomréadet mot nordost och Alvnisvigen.
Omedelbart pa andra sidan om végen finns ett dike som drinerar omradet mot norr och
Meilaren. P4 bada sidor om Alvnisvigen forekommer gyttjelera.

Undersokningsprofilen &r orienterad i nord-sydlig rikining. Jordlagerfoljden i profilen
utgdrs fran ytan raknat av fast torrskorpelera med en dryg meters tjocklek, foljd av
16sare lera med en uppmiitt tjocklek av maximalt 11 m vilande pa grus och sand eller
vixellagrande skikt av dessa.

Grundvattennivén har uppmiitts ligga ca 2 m under markytan - inom den ldgre delen av
omradet dock dven i nivd med markytan,

Omrédet dr bebyggt mellan dsen och Alvnéévéigen med villor och radhus. Tidigare
utforda geoundersdkningar for dessa angav, att ytgrundldggning generellt var mojlig.

Fér delomréade 4 anger resultaten av utftrda stabilitetsberiikningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F_ = 3,5, innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

Delomrade 4 Trikvista

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:3.

Delomradet, beldget inom den 8stligaste delen av Lundhagen, omfattar den mot sdder
sluttande terrdngen mellan Jungfrusundsvigen 1 omradets norra del och Milaren.
Marknivan intill Jungfrusundsviigen ligger vid ca +15. Hir forekommer fastmark
(stabilitetsklass III), medan I6sa finsediment (I) har bedomts forekomma inom omradet
rdknat frdn Malarens strand upp till nivén ca +35,
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Unders6kningsprofilen &r placerad néra den vistra grinsen for omridet och striicker
sig fran Jungfrusundsvigen ner till Milaren. Enligt profilen utgérs de dvre jordlagren
av finsand och torrskorpelera medan de undre bestér av viixellagrande silt och 16s lera
vilande pé grus och morén. Tjockleken av torrskorpeleran och finsanden kan uppgé till
ett par meter inom den norra delen av profilen medan endast 16s och mojligen gyttjig,
mycket 16s lera forekommer intill Méalaren. Den 16sa leran har uppmiitts hir ha en
miktighet av 7 a2 8 m.

Grundvattennivén ligger inom omrédets norra del uppskattningsvis 2 4 3 m under
markytan och har sannolikt en jimnt lutande gradient ner till Milaren.

Ett dike avvattnar omradet mot Milaren.

Undersokningsomradets dstra del dr bebyggd med friliggande villor, medan den vistra
delen planeras for bebyggelse med vigar och aviopp. I omradets sydvistra horn avses
anldggas en smabatshamn.

For delomréde 4A anger resultaten av utforda stabilitetsberékningar, att viirdet pa
sikerhetsfaktorn kan séttas till ¥, = 4,4, vilket innebiir goda stabilitetsforhallanden. Se
dven tabell 3 bil. 2. ' :

55 Delomride 5 Ekeri sommarstad

Plan- och profilritning, se bil. 8.
Tidigare utforda geotekniska understkningar saknas.
Foton, se bil. 12:4.

Delomradet sluttar frin nivaer kring +25 mot soder ner till Milaren. Omrédet utfylls
av finsediment med undantag av den nordvéstligaste delen och ndgra avgrinsade fast-
marksomraden i den norddstra delen. Dessa jimte omgivande fasta finsediment
(torrskorpelera och silt) utgér stabilitetsklass III. De 16sa finsedimenten (16s lera och
silt) forekommer inom den strandnéira zonen (I) av omradet upp till nivan ca +7.

Unders6kningsprofilen har placerats i nord-sydlig riktning parallellt med och intill
Kanans viig. Den 1 profilen uppmiitta jordlagerféljden anger, att sedimenten inom
omréadets dvre, norra del har en tjocklek av 3-5 m. Torrskorpelera kan férekomma till
detta djup. Inom den strandnéra zonen tunnar torrskorpeleran ut. Darunder f6ljer 16s
lera, uppmitt 9 m, som mot botten &vergér i fastare lera, sand och morin.

Grundvattennivan bedoms inom omrédets $vre del ligga relativt djupt, medan den i
omréadets nedre del ligger ca 1 m under markytan. Grundvattengradienten torde ha

jdmn lutning ner till Milaren.

Omradets vastra del fram till Kanans vig ir bebyged med friliggande villor.
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E6r delomrade 5 visar resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, = 2,2, varfor stabilitetsférhdllandena klassas som goda. Se
dven tabell 3 bil. 2.

Delomriade 8 Alvniis

Plan- och profilritning, se bil. 9.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:5.

Understkningsomréidet utgors av en sedimentfylld dalging, som striicker sig i dst-
véstlig rikining. Terrdngen norr och séder om dalgéngen utgdrs av morén och berg
(stabilitetsklass IIT) och stiger relativt brant till nivaer ver +20. P4 bada sidor om
Alvndsvigen, som dvertvirar dalgéngen, forekommer fasta leror vilande pé friktions-
material (II). Stabilitetsklass I karakteriserar dalgingens vistligaste del frin nivan ca
+7 ner till Milarens strand.

Undersdkningsprofilen har placerats lings dalgéngen, siledes i ungefir dst-vistlig
riktning. Den uppmiitta jordlagerfljden visar, att torrskorpeleran kring Alvnisvigen
har en tjocklek av ca 3,5 m. Den tunnar ut ner mot Milaren, dér den i den strandnira
zonen ér <1 m. Under torrskorpeleran fSljer 1sare lera till ett totalt djup av ca 8 m,
som uppmiitts i flera punkter. Leran underlagras av fast lagrat friktionsmaterial, tro-
ligen silt och siltmorén.

Grundvattennivin bedéms inom den hégre beldgna delen av dalgdngen vanligen ligga
ca 3 m under markytan. Ndrmare Mélaren ligger grundvattenytan pa obetydligt djup
under markytan. Ett dike avvattnar dalgngen ner mot Milaren.

Bebyggelsen inom understkningsomradet ligger fretridesvis inom fastmarksomri-
den. Under senare tid anlagd bebyggelse, bestdende av friliggande villor, ligger dock
inom en del av dalgangen som &satts stabilitetsklass I.

For delomrade 8 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pé siker-
hetsfaktorn kan séttas till F, = 2,0, innebérande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 9 Firingso

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare utfsrda geotekniska undersékningar saknas.
Foton, se bil. 12:6.

Delomrédet &dr beldget pa Firingso och bestdr av en sedimentfylld sluttning hutande
mot sdder ner till Milaren. Ovanfor Enlundaviigen, med nivan ca +15, i omradets
norra del férekommer fastmark, morin och berg i dagen, motsvarande stabilitetsklass
HI. Dérifrén ner till nivdn ca +5 beddms marken motsvara stabilitetsklass I1, for att
inom omrédets s6dra, strandnira del utgéra stabilitetsklass I.

Understkningsprofilen stréicker sig i nord-sydlig riktning frén ett stycke ovanfor
Enlundaviigen ner till Milaren. Den uppmitta jordlagerfsljden visar, att torrskorpe-
leran dverlagrar 16sare lera, som vilar pa sand och morén. Inom den dvre delen av
omradet 4r torrskorpeleran utbildad till 3 4 4 m djup medan 16s lera ¢j forekommer.
Torrskorpeleran tunnar ut ndrmare Mélarens strand, dér den i Bh 4 uppmiitts ha en
tjocklek av ca 1 m. Los lera forekommer hér till ndrmare 10 m djup.

Grundvattennivan har ej uppmitts men beddms vl motsvara nivan for torrskorpans
underkant och ha en relativt jamnt lutande gradient ner till Malaren.

Bebyggelsen 4r koncentrerad till nirheten av Enlundavigen men forekommer i form
av friliggande villor inom hela delomradet.

For delomréde 9 visar resultaten av de utforda stabilitetsberikningarna, att virdet pa
sdkerhetsfaktorn uppgér till F, = 2,5, innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

SLUTORD

Foreliggande rapport géllande utford dversiktlig skredriskkartering av Ekeré kommun
redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéng av hela uppdraget,
omfattande 6 kommuner i Stockholms lin, med Riddningsverket och samtliga bersrda
kommuner.

Solna 1996-10-31

KJESSLER & MANNERSTRALE AB
Geotekniska avdelningen
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Bjém Brinck Bo Berggren
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