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Syftet med etapp 1b 4r att med stod av dverslagsberikningar och bedémningar inom omréden med
forutsittningar for skred och ras:

- markera omrédden, dir behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms vara sarskilt stor
- Oversiktligt identifiera 6vriga omriden, dér stabiliteten ar otillfredsstillande
- Oversiktligt identifiera omraden, dir stabiliteten &r tillfredsstillande

Tidigare utredningar

Kommunens arkiv har inventerats med avseende pd tidigare utférda undersokningar. De utredningar
som #r av direkt intresse fortecknas 1 nedanstiende tabell

Nr i kommu- Ort Konsult Datum Arb.nr
nens arkiv
18 Filipstad Stig Henriksson 1961-10-19
19 Filipstad Stig Henriksson 1966-04-18
31 Filipstad Viak AB 1971-11-26
33 Filipstad Viak AB 1985-01-15 5316.357909.04
Féltarbeten

Trycksondering, CPT-sondering, vingprovning och skruvprovtagning har utforts i sektioner och
punkter som markerats pi karta 1b for respektive omrade. Faltarbetet har utforts under hosten 1996.
De redovisas pa sektionsritningarna. Antalet sektioner som kunnat utféras har varit begrénsat.

Skredriskkartor .
Resultatet av karteringen redovisas pa skredriskkartor. Enligt Raddningsverkets PM giller foljande:

Etapp la och etagp 1b redovisas pé kartor med beteckningen skredriskkarta 1a respektive skred-
riskkarta 1b. P4 karta la har omradena indelats i stabilitetszoner. Kriterierna for denna indelning
redovisas i textbilaga 1.

Zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som “statisk”, dvs paverkas inte av forind-
ringar 1 laster och hallfasthet. Kartan giller s& linge inga storre fordndringar i topografin gors.

Inom zon I finns forutsattningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom zon II finns inga forutsittningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma att
berdras av skred och ras som initieras inom angransande zon 1.

Inom zon I saknas forutséttningar for skred eller ras, eftersom i6s jord inte forekommer
inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan pa stabiliteten i an~
gransande zoner I och 11 '

Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsforutsittningarna dvs inom vilka omraden det finns geotek-
niska och topografiska forutsattningar for skred och ras (adekvat jordart och tillréicklig marklut-
ning). Karta 1a visar diiremot inte risken for skred och ras eftersom zonindelningen inte utgor
nérg%t mé’}zltt pé sikerheten utan endast anger grundférutsittningarna - jordart och marklutning - for
skred och ras.

Skredriskkarta 1b redovisar en bedomning av stabilitetsforhallandena inom zon I. Bedomningen
baseras pa 6verslagsberdkningar med tidigare utférda undersdkningar och av oss utférda filtunder-
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sokningar som underlag. Kartan redovisar saledes en bedomning baserad pé nu kdnda forhélianden.
Dir ytterligare undersékningar utfors i framtiden eller om forhallandena forindras genom t.ex.
schaktning eller uppfylining, kan kartans utseende med tiden komma att férindras.

Omradesbeskrivning

Filipstad ligger pd 6mse sidor av Skillerdlven soder om Lersjoén samt mellan Fiirnsjon och Daglo-
sen. I den vistra delen av samhillet rinner Norsbicken i nord-sydlig riktning. Fastmark finns inom
begransade partier 1 den norra och den sydostra delen av det karterade omridet. Inom storre delen av
omrédet utgors jordlagren emellertid av sediment av silt och lera. Lermiktigheten #r storst i anslut-
ning till Norsbacken, dar den ar upp till ca 10 m. I anslutning till samhallets centrum &r lermaktighe-
ten diremot endast 0 - S m. Terréngen &r flack och marklutningar och nivaskillnader som kan med-
fora skredrisk forekommer enbart 1 anslutning till sjdar och vattendrag.

Brattfors dr beldget langs Lungalvens ¢stra sida. Fastmark finns i den ostligaste delen och dster om
det karterade omradet. Inom omridet utgdrs jordlagren till stérsta delen av sediment av silt varvat
med lera, Sedimenten har upp till ca 10 m tjocklek. I den norra delen kan sedimenten utgéras av mer
ren lera. Terringen #r viister om vig 63 relativt flack medan den inom den sédra och 6stra delen
karakteriseras av héga och branta s%'anteri anslutning till dlven. Skredrisk kan darfor forekomma
dels relativt lokalt intitl dlven i den norra och vistra delen, dels inom mer sammanhingande omra-
den i den sédra och ostra delen.

Protokoll fran filtbesiktningar
Samtliga omraden har besiktigats i sin helhet. Resultaten av besiktningarna redovisas dels direkt pa

karta 1a (erosion, erosionsskydd mm), dels i protokall enligt bilaga 2. Dir e annat anges, avser
protokollen sldnterna t sin hethet lings vattendragen och strinderna.

Stabilitetsberdkningar
Stabilitetsberdkningar har gjorts i sektioner som markerats p4 kartorna 1b. Bersikningarna har gjorts
med savil odrdnerad som drénerad analys och med sammansatta %(lli.ldytor‘ De konflytgrianser som

uppmétts och som dokumenterats genom tidigare utforda undersdkningar har ej gett anledning att
vid berdikningarna reducera de i falt uppmiitta skjuvhallfastheterna.

Berdkningsresultat

Berdkningsresultaten sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell

Sektion Beriiknad siiker- | Kommentarer
hetsfaktor

Lokalt narmast Skilleralven kan sikerheten vara ligre.
K1 F.=3.0 Befintlig bebyggelse bedoms emellertid ¢j beréras.
Omedelbart norr om sektionen 16per vigen omedelbart
intill dlvtaran. Har kan sakerheten eventuellt vara 13g.

Lokalt narmast Skillerdlven kan sikerheten vara ldgre.
K2 F.=2.5 Befinthg bebyggelse bedoms emellertid ¢j beréras.
For viigen kan emeliertid sikerheten eventuellt vara
lag.
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K3 Fo=1.6

De farligaste glidytorna ar relativt lokala och berér
endast terringen nirmast backfaran. Befintlig bebyg-
gelse lings bicken ligger med undantag for enstaka
forradsbyggnader utantor den zon som berérs.

K4 Fcp: 1.8

De farligaste glidytorna ar lokala intill dlvfaran.

KS P‘Q(I)z 18

Jordlagren ar skiktade. De farligaste glidytorna finns 1
den over delen av sldnten och gar till relativt stor del i
lera, varfor berikningen kan jamstillas med en odrine-
rad analys.

K6 Fep=1.1

I bilaga 1:10 redovisas en beridkning med = 30°, som
ger Foep=1.1. CPT-sondering motiverar en hogre frik-
tionsvinkel. Hoga portryck bedéms emelleriid kunna
forekomma 1 de djupare liggande jordlagren. Som al-
temativ har darfor en berdkning gjorts med upp till 30
kPa porovertryck och med ®=35°. Aven denna ger
Feo=1.1, se bilaga 1:11.

K7 Fo=3.5

Vinkelritt mot den beriknade sekfionen finns branta
slanter, dar sikerheten lokalt sannoltkt ar 13g.

Uddevalla 1996-11-25
Bohuslins Geoteknik AB
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Textbilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

KRITERIER FOR INDELNING AV KARTERINGSOMRADEN
I STABILITETSZONER OCH KRAV PA STABILITETSUTREDNINGAR

STABI- . KRAV PA
LITETS- | ' KRITERIER FOR INDELNING AV STABILITETSUTREDNING
ZON RESPEKTIVE STABILITETSZON )

BELASTNINGSANDRINGAR

LERA (gul linjerad)
(FIGUR )

Mark inom avstandet 10 x slinthéjden riknat frin slant-
fot/strandlinje

Mark inom 50 m friin strandlinje for sjoar och for vatten-
drag ritade med dubbla streck pa ckonomiska kartan
(dlvarfar)

Mark inom 25 m frin strandlinje for vattendrag ritade med
enkelt streck (backar/diken) p4 ekonomiska kartan

SILT/SAND (orange linjerad)

(FIGUR 2)
Ingen grundvattenutstrémning i slénten Nmfna!t kréivs‘a'tt stabiliteten
i Mark inom avstindet 2,5 x sliinthéjden riknat frin slint- | beddms med hjdlp av _
fot/strandlinje understkningar och berikningar,

Gfundvattenutstrémrﬁng 1 sldnten

Mark inom avstindet 5 x slinthdjden riknat frin slint-
fot/strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad)
(FIGUR 3)

Mark inom avstindet 10 x slinthéjden och
n x stiinthdjden, dir n dr lutningsfaktor for silt/sand och
antar virdet 2,5 eller 5, se nedan

SILT/SAND PA LERA {gul linjerad prickad)
(FIGUR 3)

Ingen grundvattenutstrémning i sléinten

Mark inom avstdndet 2,5 x slidnthéjden riknat frin
slintfot/strandlinje

Grundvattenutstrémning i slinten
Mark inom avstdndet 5 x slinthbjden raknat frin slint-

fot/strandtinje
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|

LERA (gul)
(FIGUR 1)

Mark pd liingre avstind in 10 x slinthijden riknat frin
sléntfot/strandlinje dock
minst 50 m frdn vattenomriden

SILT/SAND (orange)
(FIGUR 2)

Mark pa liingre avstind &n S alt 2,5 x slinthdjden riknat
frin slantfot/strandlinje

SILT/SAND PA LERA {gul)
’ (FEIGUR 3)

Mark pi liingre avstind iin 10 x slinthjden riknat frin
slantfot/strandlinje dock
minst 50 eller 25 m friin vattenomriden/raviner/diken

Normalt tillrackligt med en erfa-
renhetsbaserad bedémning utford
av geotekniker. [ vissa fall kan
undersdkningar och berdkningar
behdva utforas.

FASTMARK {grén)

Berg i dagen, morin, grovre isilvsavlagringar etc

Stabiliteten fér omgivande mark-
omriden med lésare jordarter
skall beaktas vid atgiirder inom
fastmarksomriden som péverkar
omgivande mark; exempelvis
sprangningsarbeten, vatteninfil-
tration etc. I Gvrigt finns inga
sirskilda restriktioner med hin-
syn till stabiliteten.
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FIGUR 1.

Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsitiningarna i lermark.
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FIGUR 2.  Kbiterier fér indelning och redovisning av stabilitetsférutsittningarna i omriden med
sand- och siltlager pd fastare material (grus, moriin cller berg).

For sand/siltsliinter giller lutningen 1:n, diir viirdet pa n beror p4 grundvattensituationen:
Diir inget grundvatten strémmar ut sliinten giller n = 2,5,

Dir grundvatten strémmar ut i stiinten giller n=35
1 i I
7 A i
(GUL (GUL LINJERAD) {GULY
LINJERAD
PRICKAD)

FIGUR 3. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsiittningarna i omriden dir lerla-
ger kan féirekomma under mitktiga sand- och siltlager.

I dessa fall kan det i etapp 1a vara svart att avgéra om lera férekommer under
sand/siltlagren. Om det t ex finns geologiska forutsittningar for lerforekomst skall detta
markeras sisom i figuren, d v s bida linjerna 1:10 och 1:n.

For sand/siltstinter giller lutningen 1:n, déir viirdet pa n beror pi grundvattensituationen:
Dir inget grundvatten strémmar ut sliinten giller n=245,
Dir grundvatten strommar ut i slinten giiller n=>5




Textbilaga 2

Huvudord Tillaggsord Skikttager

B berg

Bi blockjord bl blockig

Br résberg

Dy dy dy dyig dy dyskikt
Gy  gytta gy gyttig gy gyttieskiki
Gr grus gr grusig gr grusskikt
J jord o

Le lera le ferig le lerskikt

Mn  morén
BiMn  block- och stenmorén
Sthn - stenmorén Jfr SGFs Laboratorieanvisningar,
GrMn  grusmaordn del 2
SaMn sandmorén
SiMn  siltmoriin
LeMn termoran {morénlera)

Mu  mulliord {myila, matjord) mu  multhaltig mu  multskikt
Sa sand sa sandig sa sandskikt
Si silt si siltig si siltskikt
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt
Skgr  skalgrus
Sksa skalsand
St stenjord st stenig st stenskikt
Su  sulfidjord {svartmocka) su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt
Sute sulfidiera
SuSi  sulfidsiit
T torv t torvskikt
T Hgférmuitnad tory
{tidigare bendmnd filttorv)
Tm  meilantorv
Th hogférmultnad torv
{tidigare bendmnd dytorv)
F fyllning {jfr blad 2}
Vx  vixtdelar (trirester) VX med véxtdelar vx vaxtdelskikt
Gy/Le kontakt, gyttja dverst, {1} nigot, tex {sal = { ) tunnareskikt
tera underst ndgot sandig -
t lefter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vie =
tex Letoch Sit = torrskorpa varvig lera
av lera resp silt {beteckningen
varvig bér forbe-
hétas glaciala av-
lagringar)

Tilliggsord &r placerade fére huvudord och s, att den kvantitativt stérre fraktionen stir efter den
mindre.

Skiktangivelsen star efter huvudordet. Exempel: sisale si = siftig, sandig lera med siltskikt.
Minerafiordanema kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.



