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STABILITETSUTREDNING

KYRKBYN, MOCKFJARD, BJORBOC

BERAKNINGSMETODIK

Stabilitetsberidkningar har utfdrts med datorprogrammet
STABR/G (Geosocft). Berakningarna har utfdrts med effektiv-
spdnningsanalys (drinerat brott) och cirkuldrcylindriska
brottytor. Jordens hdllfasthet uttrycks som en funktion av
effektivspanningen dir Jjordens inre friktionsvinkel (gt} och

kohesion {(¢!) beskriver hallfastheten.

Genom att mita slantens geometri och ansidtta en friktionsvin-
kel som &r experimentellt och erfarenhetsmissigt pavisad kan

erforderlig kohesion for stabilitet i en utrasad slant berak-
nas,

Beradkningsmetodiken &r till stor del empirisk och bygger del-
vis pa& passningsberdkning. FOr att belysa bera@kningsnoggrann-
heten och ka&nsligheten f£6r parametervariationer har en analys

utforts enligt £61jande:

Friktionsvinkeln {¢!') har bestamts med iedning av litteratur-
studier, d&r hansyn tagits till kormstorlek, kornform, sorte-
ringsgrad, lagringstdthet och aktuellt spinningstillstand.
Fér aktuella objekt har ¢! beddmts uppga till 35° i fast lag-
rad finsand och sililt, till 32¢ i halvfast lagrad sand och
silt och till 28° i 1ldst lagrad finsand.

Lagringstatheten har darvid delvis anknutits till sonderings-

motstidndet enligt foljande:

Los lagring 1 - 10 halvvarv
Halvfast lagring 10 - 25 halvvarv
Fast lagring >25 halvvarv
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Den pa detta satt berdknade kochesionen (c¢t) uppgar till 0 - §
kPa, varvid hénsyn tagits till beddmda skillnader i cemente-
ring Over respektive under gruhdvattenytan. Vid bestamning av
¢! har &ven hénsyn tagits till effektivtrycket i den del av

brottytan som gar genom den kapillirt mattade zonen.

Fo&r att klargdra betydelsen av parameterbestimningens inver-—
kan pa stabilitetsberdkningen har slénten vid Kyrkbyn asatts
varierande g! och c¢!-~varden. HArav framgdr att sdkerhetsfak-
torn adndras med 10% nir g! varierar 10% respektive ¢! 50%.
Inverkan av en felaktig bestdmning av ¢! &r saledes mycket
liten.

Med hjalp av empiriskt bestamd foérdelningsfunktion beraknas
en 10%-ig Skning av s8kerhetsfaktorn i interwvallet 1.0 - 1.2

innebira en ca 30-faldig minskning av risken £ér brott.

Av denna analys och dlagrammen pa sektionerna for respektive
omrade framgar att sikerheten alltsd Skar vid dkande avstand
fradn slantkrdén. Generellt gidller £6r de undersdkta omradena
att varje nytt skred endast berdr nagon eller nagra meter

bakom slantkron.

Berakningarna visar ocksad vilken brottyp som £fér narvarande

ar farligast inom respektive omriade.

Berdkningsmetodiken har diskuterats med representant f£ér
Skredkommissionens arbetsgrupp £46r Spanningar och deforma-
tioner 1 naturliga slanter och kommer att bli f£oremal for

ytterligare diskussioner, bl a med SGI.




