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METODIK OCH UNDERLAG

Kartunderlag

Det kartmaterial som anvints som underlag vid utredningen har varit:
o Jordartskarta, bladet Gévle, SGU Aa 178 Giivle, skala 1:50 000
s Ekonomiska kartan i skala 1:10 000

s Redovisningen har gjorts pa ekonomiska kartan/fastighetskartan

Filtkontroll

Filtkontrollen som utfordes 1 maj-juni 1996 omfattade okuléirbesiktning av erosion,
vegetation, drr frin dldre skred, bebyggelseftrhillanden etc. Vid filtkontrollen gavs
akt pa foljande punkter.

A. Erosionsindikation

Bar jord

Skadetyp - morfologi (ex urskélyning 1 vattenlinien, ytliga slintskred)
Lutande trid

Lutande trdd med uppatgéende topp

Luckor i vegetationstécket

Liget i terrdngen (speciellt utsatta partier) )

Minsklig aktivitet (ex erosionsskydd, byggnationer)

. Vilken del av slidnten som berdrs av erosion
Hela
Endast nedre
Endast 6vre
Varierande
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. Erosionstyp
Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Smaéskred (lera)
Svarbestdmbart

e ¢ & & M




Tyréns 700 212 {94.03) 1evDELS LAHOLM pa02s

TYRENS 30 september 1996

INFRAKONSULT

D. Erosionsaktivitet (indelas i 5 grader)

Stor aktivitet (stora vegetationsfria omraden; manga starkt lutande eller nedfallna
trad)

Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria omraden: lutande trid kan firekomma)
Ringa aktivitet (& vegetationsfria ytor; ev lutande trid kan ha uppatviixande topp)
Lkt skada

Kan ej bedémas

Obefintlig erosion

. Jordart

. Slantiutning :
Brant (>30°, 1:1,5)
Medelbrant  (15-30°, 1:4 1:1,5)
Flack (<15°, <1:4)

G. Vegetation

Utéver dessa faktorer noterades bebyggelsens avstand frén slantkeon,
sldnthdjd (grovt bedémt), 1ackande grundvatten och pagaende aktiviteter
typ schaktning, fyllning néra sldnter, forekomst av erosionsskydd etc.




