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GAVLE - GAVLEAN

Karteringen innefattar omrédet lings Gavlean, fran Mackmyravigen i vister till
Islandsbron inne i centrala Givle 1 ¢ster, Vi viiljer att dela in omradet i tva delar,
Gavleéns ldge norr resp séder om Valbodsen.

Norr Valbodsen

Gavlean rinner langs Valboédsens norra sida frin Mackmyravigen till Valshage.
Striickan &r ca 9 km ldng. Geologin dr mycket likartad dir Valbodsen begrinsar
Gavleéns meandring mot stder. Norr om Gavledn bestar landskapet av ett mycket
flackt Akerparti, dir Gavlean flerstiides har mycket branta dsbrinkar mot den norra
sidan. .

Geologiskt bestir marken av sand/silt i ytan vilken underlagras av lera. De tidigare
utforda undersdkningarna indikerar en relativt enhetlig bild (sc bilaga) dér leran
flerstddes kan vara 10s.

Séder om &n forekommer utsvatlad sand pé lera som ligger lings sens sida. An
kommer #iven i direkt kontakt med dsen pé flera stillen.

Grundvattennivan kan pa den s6dra sidan generellt séigas vara hog och p g ade
skiktade jordarterna férekommer ofta flera olika grundvattennivéer. De branta
Asbrinkarna medfor att grundvattenutstrémning ofta forekommer i brinkarnas
nederkant.

Vad giller den stidra sidan sker en grundvatteninstrémning mot dsen dér
isdlvsavlagringen kommer i kontakt med &n, medan en utstrémning kan ske dér
lera forekommer under den utsvallade sanden.

Utredningsbehov/observation
Den omvixlande uppbyggnaden vad giller jordlagerfoljd och den stéllvis mycket

l6sa underlagrade leran, samt de ofta férekommande smérasen lings stridckan
foranleder utdkat utredningsbehov pa flera stillen.
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Siéder Valbodsen

Efter att Gavledn har brutit igenom Valbodasen blir strinderna mindre branta fiven
om jordlagren till en borjan &r likartat uppbyggda med utsvallad sand ovanpa silt
och lerlager. Vid Silvanium ¢vergér sléinterna till att bli mycket flacka och botten
bestar hidr av morén fram till sydost kyrkan. Hir nar 4n ner till havsnivén och
strinderna 6vergér till typ uppbyggda kajer och med skoningar.

Marken utgdrs hiir och ut mot havet av fyllning av lera p4 morén. Under ytan pa
morénen kan, pa den sddra sidan, vara brant varav méttlig risk for skred kan

foreligga. Leran kan hér stillvis vara miktig och &ven gyttja har patriffats.

Grundvattenytan &r ovan Silvanium troligen relativt hég, dér utstrémning kan fore-
komma i slinterna.

Ovriga delar inom striickan har troligen 1aga grundvattennivéer och utstrdmning
forekommer troligen mer séllan,

Utredningsbehov/observation

Inget storre utredningsbehov foreligger inom denna delstriicka.




