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Slutsatser

For att kunna 6verblicka hela Gavleans nedre lopp frén Mackmyra till Islandsbron i Givle,
delar vi in Gavledn i olika omriaden. Som omradesgrinser viljer vi de olika broar och dam-
mar som korsar Gavleén.

Med ledning av tidigare geoundersokningar, de observationer som gjorts i samband med filt-
besiktningen samt den information som framkommit i samband med upprittandet av typsek-
tioner kan foljande slutsatser dras betraffande stabiliteten 1 omradet,

Mackmyraviigen - Biickviigen

©® Stabilitetsproblem kan upptriada och upptréder i hela omradet langs an, men framst runt
Lilldns strinder. Storre delen av bebyggelsen i omradet dr lokaliserad till Gavledns sodra

sida, dér byggnader framst vid @ ligger relativt nira slintkron.

® Tidigare utredningar inom omradet visar att lerlager finns. Lerlagren 4r troligen vixelvis
lagrade med sandskikt och lutande da Valboasen ligger som en hojdrygg séder om om-
radet. ‘

@ Sandlagren medfor att hogt grundvattentryck kan forekomma vid ogynnsamma for-
héilanden.

@ Utredningsbehov foreligger vid ® och @. Mer information bor tas fram och de utférda
geotekniska undersékningarna bér studeras mer ingaende.

© Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas ndrmare slintkron 4n ca 30 meter in
riknat fran sliantfot.

® Frisk vegetation i slint bor bibehallas, da rotter hyilper till att binda jord och pé sa sitt
stabilisera sliinten, Storre trad bor dock borttagas. '

Biickviigen - Abyfors kraftverk

® Generellt sett giller att stabiliteten inom storre delen av omrédet dr god dé slinterna inte
ar s& hoga och relativt flacka.

@ Vid @ pa Gavleéns norra sida dr undervattenslanten relativt brant och byggnader place-
rade nira slintkron, Inga geotekniska undersdkningar finns vid @ men indikation pé ler-
forekomst i niirheten finns. Mordnomradet i norr kan dven medfora hogt grundvatten-
tryck for omradet.
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Vid @ finns byggnader vid slintkron till ravin. ras kan hir uppsta vid kraftiga vatten-
floden. Indikationer pa lerférekomst finns for omridet.

Vid @ finns flera byggnader néra slintkron i Gavledns ytterkurva. Erosionsskydd har
utforts, men den branta undervattenslanten och férekomst av lerlager kan medfora fram-
tida stabilitetsproblem. Noggranna studier vad giller lerans sensitivitet och lagrens lut-
ning bor genomforas.

Vid ® finns tecken pa slintrorelser nedanfor fabriksbyggnad och uthus. Erosionen #r hir
troligen pdgéende och undervattenslanten brant. Lera forekommer troligen i jordlager-
foljden.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas nirmare sldntkrdn 4n ca 30 meter in
riknat fran slantfot.

Frisk vegetation i slanter bor behéllas, da rotter hjélper till att binda jorden och pa si satt
stabilisera slédnten.

Abyfors kraftverk - Hagastroms kraftverk

Generellt sett giller att stabiliteten inom storre delen av omradet ir tillfredsstillande,
trots att sedimenten till stérre delen utgérs av méktiga silt och sandavlagringar och att
meandring, branta sldnter 6ver och under vatten forekommer.

De typsektioner som upprittats for omradet och de tidigare geotekniska undersokning-
arna for omradet visar att lera kan forekomma, framst i form av skikt med mindre tjock-
fek.

Mindre ras och skred har intriffat pa flera stillen langs strickan, framst i ans ytterkurvor,
vilket indikerar underminering via erosion och djupa undervattenslinter.

Utredningsbehov foreligger for angivna @,®,®@, 10 och 11. @ och ® kommer att
erhélla erosionsskydd och kan dér via typsektionerna anses utredda.

Nirheten till sen, den vixlande jordlagerfoljden och de branta strinderna medfor att
mindre ras kommer &ven att ske fortséttningsvis.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bér vidtagas nidrmare slantkron 4n ca 50 meter in
riknat fran slantfot.

Frisk vegetation i slinten bor bibehéilas, da rotter hjdlper till att binda jorden och pa sa
sitt stabilisera slinten. Storre trid bor rojas och badstigar etc bor hallas under uppsikt da
sér i slinterna létt kan utvecklas till ras.
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Hagastrims kraftverk - Tolvfors kraftverk

Generellt sett géller att stabiliteten inom storre delen av omrédet #r tillfredsstillande. Den
branta sodra sidan bestér till stérre delen av sandavlagringarna, medan den mer ler-
skiktade norra sidan ar flackare,

Den typsektion som upprittas vid 12 visar att lera forekommer och att férdjupade studier
bor utforas da flera hus kan beroras av skred eller ras. 14 behovs troligen ej undersskas
mer, da tidigare utredning pavisar att sikerheten mot skred #r 1ag. Huset 4r idag inlost av
kommunen.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtagas ndrmare slidntkrén &n ca 30 m in
riknat fran slantfot.

Frisk vegetation i sldnter bor behallas, da rotterna hjélper till att binda jorden och pa s
sitt stabilisera sldnten. Stdrre triad bor avverkas. ’

Tolvfors kraftstation - Stromdalen

©® Omrédets sodra del har god stabilitet medan mindre ras och skred forekommer och har

forekommit 1 omradets norra del.

Utredningsbehov foreligger vid 13 och 15, dér speciell uppmérksamhet bor framst riktas
mot 13. Tidigare utredning utford av J&W indikerar att lera och silt finns i den mycket
branta sldnten med dven brant undervattensldnt. Skred har nyligen skett. Fara finns for
vigen som gar intill slintkron. Vid 15 finns en forradsbyggnad som ligger néra slintkron
intill den mycket branta sldnten.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bér vidtagas nirmare sliantkroén dn ca 30 meter in
riknat frén sléntfot.

Frisk vegetation i sldnterna bor behallas, da rotter bidrar till att binda jorden och pa s
sdtt stabilisera slidnten. Storre trid bor avverkas. Sldnterna bor gallras. Stérre, lutande och
doda trdd bor fillas.
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Stromdalen - Islandsbron

© Generellt sett géller att stabiliteten inom storre delen av centrala Givle #r god da slan-
terna dr flacka och botten i den vistra delen bestar av morén. Oster om strandparken ar
havsstindet avgdrande for vattennivén. Hér &r 8strinderna skyddade av kajkanter som
minskar skredrisken trots att sedimenten utgérs av lera.

® Vid omride 16 kan dock ytterligare utredningar behova utféras. Tidigare geotekniska
understkningar indikerar brant morénslint mot &n under relativt 16s lera. Vid slottet
intriffade ett skred 1980, och av utredningen som gjordes inf6r dteruppbyggnaden av
stranden, framgick att sékerheten mot ett stérre, in i slottstridgéarden gripande skred,
sannolikt vara nira 1,0, nir skredet skedde.

® Kajkanter, erosionsskydd o dyl bér hallas under uppsikt, och vid forindringar bér nog-
grannare undersokningar utforas. Vid markarbeten, byggnationer o dyl mindre 4n ca 30
meter in fran slintfot raknat bor sirskilda geotekniska undersdkningar utforas.

©® Frisk vegetation i slinterna bor behallas, da rotter hjélper till att binda jord och pa sa sitt
stabilisera slinten,




