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GEOLOGISKA FORHALLANDEN

Landskapet inom de karterade omradena karakteriseras av en relativt flack terriing med
mjukt rundade mordnhojder och endast ndgra stérre vattendrag, som via dalgangar
stker sig mot Bottenhavet,

Dalgéingen ddr Gavlean rinner fram &r relativt nybildad (geologiskt sett). I samband
med den senaste inlandsisens utbredning och avsméltning avlagrades morin,
rullstensasar och losare isdlvssediment som fyller upp dalgingama.

Nirmast berggrunden aviagrades morén, en relativt hart packad osorterad jordart
bestdende av allt fran ler till block. P4 morénen avlagrades 16sare jordlager som sand,
silt och lera. Vanligt forekommande #r rullstensésar (grusésar), d v s isélvslagringar av
sand och grus. Dessa féljer vanligen dalgdngarna, figur 1.
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Figur 1. Principellt tvirsnitt dver Gavledns dalgang.
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Da landisen smélte bort fran omradet for ca 9500 ar sedan lag storre delen av
landskapet under hogsta kustlinjen, HK. Av isens tyngd hade jordskorpan tryckts ned
s4 att datidens markniva l4g ca 200 m l4gre 4n idag. Efterhand som isens tyngd aviog
borjade jordskorpan att fjdra tillbaka och landet hojde sig sakta ur havet. Till foljd av
landhojningen flyttades successivt vattendragens mynning mot nuvarande kustlinje.
Landet bearbetades (svallades) av ditidens vagor och brénningar.

Vid vattendragens mynning byggdes deltan upp av sand, silt och lera. Samtidigt som
landet hojde sig 6ver HK borjade vattendragen att erodera sig ned i tidigare avsatta
sediment. Det eroderade materialet transporterades nedstréms och avsattes dir
vattenhastigheten var tillrickligt 14g. Den eroderande processen fortsitter alltjimt med
meanderbildning, ravinbildning, ras och skred samt ackumulation av eroderade
sediment i lugnvatten.

Beroende pé den geologiska utvecklingen efter sgnaste inlandsisens utbredning och
avsmiltning varierar den schematiska jordartsprofilen lings dlvdalarna. Inom vissa
dlvstriickor utgdrs dagens markyta intill dlven av exempelvis siltiga och leriga
sediment kring en rullstensds medan andra strickor omges av utbredda
sandavlagringar som i sin tur §verlagrar silt och lera.

Man bor alltsd vara observant pé att silt och lera oftast finns med i jordlagerfsljden
dven om markytan ned till flera meters djup domineras av sand.

GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Fastmarksomraden bestdende av berg i dagen, morén och grévre isdlvsmaterial har
avgrinsats genom studier av jordartskartan, flygbildstolkning samt filtkontroll. I de
fall dér isdlvsavlagringar, som huvudsakligen bestar av sand och grus, inte ligger i
direkt anshutning till ndgot vattendrag har dessa markerats som fastmark. Dir 4sarna
ligger niira vattendrag anges dock risk for ras i &smaterialet. Aterstdende mark inom de
inventerade omradena har bedémts bestd av sedimentjordarna sand, silt eller lera.
Dessa utgdr jordar som under vissa forhillanden rasar eller glider. Det &r frimst i
finsedimenten silt och lera som stdrre rorelser kan forekomma,




