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Inom Aleds tdtort rinner Nissan tamligen djupt nedskuren i
jordlager av isdlvsmaterial som vilar pd mordn. I dalbottnen
forekommer svamsand. Vdstra dalsidan har en hdg och brant
slédnt, inom vilken sidoraviner &r utskurna. Undersdkningar har
utfdrts i norra delen i samband med byggande av enfamilijshus
vid Guldflyvdgen, Munkflyvagen och Tallflyvdgen.

Byggnaderna ligger hér i relativt brant terrédng, 1:2 till 1:3.
Vid provtagningen pdtrédffades fast lagrad silt, vilande p&
mordn. Under byggnadsarbetet pdtrédffades en mycket fast siltig
lera dar marknivédn &r ca +30, dvs vid sl&ntens halva hé&jd.
Skjuvhdllfastheten bestamdes till &ver 100 kPa. I sin rapport
1979-10-30 pdpekar Bo Alte att en svarighet vid stabilitets-
berdkningen kan vara tillf&dlligt hoga vattentryck i eventuella
vattengenomslappliga skikt. Bo Altes slutomddme var dock att
ndgon stabilitetsrisk inte féreligger.

Frdn Scandiaconsults sida konstaterar vi att undersdknings- och
analysmetoden som anvidndes f6r 15 till 20 &r sedan inte fyller
de Kkrav som i dag utvecklas. VAr beddmning &r emellertid att
ndgon fordjupad studie inte &r nddvindig.

Inom &vriga tétbebyvggda delar av Aled ir marken mindre brant
och vi finner ej heller dar ndgot behov av stabilitets-
utredning.

Undersdkning £&6r byggnader direkt sydvdst om landsvdgsbron i
Aled visar jordlager av sand och silt { Referens 4).
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