3. GETINGE

Bilaga 3:1 dversikitskarta 1:10 000
3:2 samhdllets centrala del 1:2 000
Susedn slingrar fram i nordvdstlig riktning och tangerar
Getinge stationssamhdlle. Oster om &n finns nyvare bebyggelse
som h&ller stdrre distans till &ns stréander.

De naturliga jordlagren i omrddet domineras av mjdlig lera.
Delar av omrddet har i ytan ett sandlager av ndgon meters
médktighet. Torv och gyttja foérekommer ocksd inom
djupintervallet en till tv& meter under markytan. I direkt
anslutning till &fé&ran forekommer svamsand, som dven den har
viss organisk inblandning. Utfyllning med sand och andra massor
har gjorts i samband med bebyggelsen.

De ldsa och starkt kompressibla jordlagren ndr inte dijupare &n
2 4 3 meter under markytan. Nivédskillnaden mellan bebyggd mark
och &bottnen &r inte mer dn 3 & 4 meter. Fdrutsdttningar for
skredrisk finnes endast d&r byggnaderna ligger ndra an.

Mest utsatt Ar den gamla, numera dvergivna brandstationen
mellan Brogatan och Broavdgen. Byggnaden har f8tt stora
sadttningsskador och visar kraftiga sprickor. Byggnaden bor
rivas. Nybebvggelse p& tomtens Ostra del forutsiatts grundlaggas
ra betongpélar.

Ovrig befintlig bebyggelse ldngs &n i1 Getinge beddms inte vara
utsatt f£for ndgon risk fér skred.
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