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OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

KRITERIER FOR INDELNING AV KARTERINGSOMRADEN
I STABILITETSZONER OCH KRAV PA STABILITETSUTREDNINGAR

STABI-
LITETS-
ZON

KRITERIER FOR INDELNING AV
RESPEKTIVE STABILITETSZON

KRAV PA
STABILITETSUTREDNING
VID
BELASTNINGSANDRINGAR

LERA (gul linjerad)
(FIGUR 1)

Mark inom avstandet 10 x sléiinthéjden riknat fran slantfot/-
strandlinje

Mark inom 50 m fréan strandlinje for sjoar och for vattendrag
ritade med dubbla streck pa ekonomiska kartan (4dlvar/aar)
Mark inom 25 m fran strandlinje for vattendrag ritade med
enkelt streck (bédckar/diken) pa ekonomiska kartan

SILT/SAND (orange linjerad)
(FIGUR 2)

Ingen grundvattenutstrémning i slanten
Mark inom avstandet 2,5 x slinthojden riknat fran slantfot/-

strandlinje

Grundvattenutstromning i slénten
Mark inom avstandet 5 x sléinthdjden riknat fran slantfot/-

strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad)
(FIGUR 3)

Mark inom avstindet 10 x sléinthdjden och
n x slinthdjden, dir n ir lutningsfaktor for silt/sand och antar
vérdet 2,5 eller 5, se nedan

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad prickad)
(FIGUR 3)

Ingen grundvattenutstrémning i sldnten
Mark inom avstindet 2,5 x slinthéjden riknat fran slantfot/-

strandlinje

Grundvattenutstromning i slénten
Mark inom avstandet 5 x sldnthéjden riknat fran slantfot/-

strandlinje

Normalt krévs att stabiliteten
bedoms med hjilp av
undersokningar och berdkningar.




A

RADDNINGS
VERKET

Bilaga 1, 2(5)

LERA (gul)
(FIGUR 1)

Mark pa lingre avstand én 10 x slinthojden riknat fran
slantfot/strandlinje dock
minst 50 m fran vattenomraden

SILT/SAND (orange)
(FIGUR 2)

Mark pa lingre avstind iin S alt 2,5 x slinthéjden riknat
fran slantfot/strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul)
(FIGUR 3)

Mark pa lingre avstand dn 10 x slinthojden riknat fran
slantfot/strandlinje dock
minst 50 eller 25 m fran vattenomraden/raviner/diken

Normalt tillrdckligt med en erfa-
renhetsbaserad bedémning utford
av geotekniker. I vissa fall kan
undersokningar och berdkningar
behova utforas.

FASTMARK (grén)

Berg i dagen, morén, grovre isdlvsavlagringar etc

Stabiliteten for omgivande mark-
omréden med 16sare jordarter
skall beaktas vid atgirder inom
fastmarksomraden som paverkar
omgivande mark; exempelvis
sprangningsarbeten, vatteninfil-
tration etc. I dvrigt finns inga
sarskilda restriktioner med hén-
syn till stabiliteten.

] ] ] ) 4 L
(GRON) (Guy) | (GuL (GUL LINJERAD) (GuL) (GUL LINJERAD) (GuL) (GRON)
LINJERAD >
>
yAERTTEE >
— 10—
A vw /o H <
50 m
FIGUR 1. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsiittningarna i lermark.
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SAND/SILT

FIGUR 2. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutséiittningarna i omraden med sand-
och siltlager pa fastare material (grus, morin eller berg).

For sand/siltslédnter giller lutningen 1:n, dér véirdet pa n beror pa grundvattensituationen:
Dir inget grundvatten strommar ut sliinten géiller n=2,5.

Dér grundvatten strommar ut i sléinten giller n=>5
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FIGUR 3. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsiittningarna i omraden dér lerla-
ger kan forekomma under miktiga sand- och siltlager.

I dessa fall kan det i etapp 1a vara svirt att avgora om lera forekommer under
sand/siltlagren. Om det t ex finns geologiska forutsiittningar for lerforekomst skall detta
markeras sisom i figuren, d v s bada linjerna 1:10 och 1:n.

For sand/siltslinter géller lutningen 1:n, diir vdrdet pa n beror pa grundvattensituationen:
Dér inget grundvatten strommar ut sliinten giiller n=2,5.
Dér grundvatten strommar ut i sliinten géller n=>5
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Zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som "statisk", d v s paverkas inte av
forandringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan géller sé linge inga storre forandringar i
topografin gors.

Inom zon I finns forutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom zon II finns inga forutsattningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma
att beroras av skred och ras som initieras inom angriansande zon I.

Inom zon III saknas forutséttningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte
forekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan pé
stabiliteten 1 angrdnsande zoner I och II.

Kartan over stabilitetsforutsiittningarna (etapp 1a) visar inte risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr nagot matt pa sékerheten utan endast grundforutsittningarna -jordart
och marklutning - for skred och ras.
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PLANREDOVISNING AV STABILITETSZONER 5(5)

FASTMARK Btabilitetszon
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