Identitets- | Utrednings-
beteckning | niva

Analysmetod

Anmaérkning

Hmo-T1 Oversiktlig

Fc=1,1

Kontroll av stabilitet mot
Arnholmsviken vid anlaggande av
transformatorstation.
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Stabilitetskartering 2003
Varmlands lan

Karta 1b - Omradesklassning

Skala: 1:5000
Ekvidistans: 1m

Teckenforklaring

Omrade som tidigare klassats som tillfreds-
stallande stabilt eller forstarkts men nu
gallande anvisningar av Skredkommissionen
gj foljts. Oversyn av tidigare utredningar

och stabiliserande atgarder rekommenderas.

Omrade dar dversyn av tidigare utredningar
och stabiliserande atgarder bedoms som
speciellt angelaget.

Omrade som oOversiktligt ej kan klassas som
tillfredsstallande stabilt eller otillrackligt utrett.
Detaljerad utredning rekommenderas.

Omrade dar detaljerad utredning
beddms som speciellt angelaget.

m

X TX Sektion fran tidigare utférd stab.utredning
XxX-KX.X Kontrollsektion, éverslagsberéknad
(baserad pa faltkontroll alt. arkivmaterial)
_Xxx-OX.X_ Oversiktlig sektion, dverslagsberaknad
(baserad pa intilliggande sektioner)
ek o e o o Erosion enligt faltbesiktning
o | Erosionsskydd (sprangsten, palar etc.)
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Ravinkant - aktiv ravin
Ravinkant - passiv ravin
Fylining

Stabilitetsatgéard utford

. Forekomst av kvicklera
.a‘ x-OpX-X" Opservationspunkt (falt) med fotoriktning

L § ] Gréns for utredningsomrade
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