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Hammaro kommun

Faltbesiktning / Observationspunkt

X [Enstaka grovre trad

| _|Enstaka mindre trad

Buskar

X |Gréas och orter

| _|Vattenkrévande véaxtlighet pa land
| X |Vass och nackrosor i vattendrag

Lutande trad med uppatgaende topp
Luckor i vegetationstacket

Utsatt Iage i terrangen

Nedfallna trad

Plats: Skoghall
Punkt nr: H1-3 Datum: 2003-04-09
Fotonr: H1-3 Utford av: SWECO VBB, Geoteknik
|Vegetationstyp Erosionsindikatorer Ravins aktivitet
| |Uppvuxen skog | |Barjord |__|Passiv
| [Ungskog | |Skadetyp — morfologi' Aktiv

Sly Lutande trad

Observerad “mansklig aktivitet”

1) exempelvis urskéljning i vattenlinjen, ytliga sléntskred

Ovrigt Erosionens omfattning
| __|Hela slénten
Slantlutning Endast nedre delen

| __|Erosionsskydd av hég kvalitet

| X |Erosionsskydd av dalig kvalitet
Erosionsskydd av svarbest. kvalitet

Markférlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfyllning

Avfall

Stédmur, spont

X |Obefintlig erosion

Grundvattenforhallanden

Kallfloden

| __|Utmynnade diken

| __|Utmynnade rérledningar
Tackdiken

2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna trad
3) sma veg.fria omraden, lutande tréd kan forekomma

4) fa veg.fria omr, lutande trad kan ha uppatvéxande topp

| |Brant (>30°, 1:1,5) Endast 6vre delen Z Byggnation, anlaggning
X [Medelbrant (15-30°, 1:4-1:1,5) Varierande | X [Mansklig aktivitet i allm., slitage, spar
[ |Flack (<15°, <1:4) Stdrre avverkning
Erosionstyp | |Kaj

Slanthojd | __[Ras (sand) Schaktning
| X[0-5m | [15-20m | [Jordflytning (silt) Kulvertering av vattendrag
| |5-10m | |20-30m Skred (lera) Sprangstensfylining

10-15m Hogre: .......... m Svarbestambar

Anmadrkningar, forstarkn.konstr. etc.

Jordart Erosionsaktivitet Uppfylld vagbank
| |Lera | |Block | [Stor aktivitet*
| X |silt | |Morén Mattlig aktivitet’
| _|Sand | _|Bergidagen | __|Ringa aktivitet*
| _|Grus | |Organisk jord | [L&akt skada

Sten X |Fylining | |Kan ej bedémas
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