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Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 4

Detaliorad Schematiserad @ Exemplen folier SGFs standard for hejarsondering enligt metod _ )
rec?;aviI:r:?ng redovisning A. Beroende pd jordens fasthet och syftet med undersdkningen Detaljsrad Schema}tis:erad Gemensamt géller
C HEA +7.32 WA 2732 kan olika skalor behdva anvéndas vid redovisningen. | sonde- redovisning redovisning -Ovre delen-av halen (dubbla linjer) anger sondering i jord, undre
@ (155 580j l I = 2 m L| ,w'w_zx,f/ lfg;gf:?;sjwsas exermnpel pd redovisning | fast jord och i hl 8 @ @ delen‘(en'l'inje_) sondering i berg (bergnivin bedémd). Diagram-
Vi +9,55 Vi +9,55 Beteckningar dver sonderingshal _8 6L | Blockdiagrammen anger erfoderligt antal slag, totalmotstind, b +12,88 Jb +17,88 Bn;g niﬁgﬁ;sf;ndre{;r;gsznao:)tir; ::tlry:i:nl T::ubneder;:z;d\;agﬁ
A=A A | A e P I ) CF g . \ f5r att sonden skafl sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala TEw T B I .&;/ﬁ/g FE S 16.0 o éo Flggti) , ) oo vtk ]apt o d o
13 ’ . , a r _
Pt | Pt ‘ halets nummer {samma som pd plan}; L linjerna kan i vissa fall vara uteldmnade sdsom i den schematise- T /M i m 'serc:fe’; eo?:derin k;: sksil';z fe; Ih;:-f:rsam
fhiSkr & 50| |H== fbiSkrg 50) i stéllet for cirkel kan rektangel anvandas rade delen av hal 2 elfer som i hal 8. Dér diagram saknas, sjunker d‘“e{‘_rf’?g_gehf‘_‘%f“i_” f ?rgs O g o Jd rd” ejarson-
Vi anviind metod {se Férkortningar pa blad 3; flera metoder \_ sonden utan belastning av hejaren (0} resp med belastning (0,64 kN) i ir er:(ng-.. ‘e Ofﬂiﬂn_tﬂ a Ir;.J.emaé en getalierade redovisningen
virke —me |00 virke - | 11200 kan fdrekomma i samma undersdkningspunkt) > av hejaren, tv anivissa fall vara utetdmnade.
| Nér annan stdngdimension &n g 22 mm anvénts, har detta X : My anger det vridmoment (Nm) som erfordrats fér att vrida Anvind utrustning och speciella férhillanden vid sonderingan
& ([0 * X |} 0,25 angetts, tex + 9,55 (¢ 25 mm) x } o< sondstingen. Py &r berdknad eller uppmiatt mantelfriktion pa arangivna.
e o , ‘ . M sténgen (si/0,20 m). {Dessa médtningar utfors ej alltid.) ir sonderingsmotstandet icke registrerat.
- " +9,55 utgéngsniva for sondering ' \< v Beteckningarna 350, 56, 94 etc dr exempel d3 antal slag for 0,20 m
0,50 0,50 s sjunkning ej ryms inom den angivna skalan. Beteckningarma Schematiserad redovisning
Isal | : = |sal |: Beteckningar i sonderingshal \ 220/5 resp 150/0 anger att sonder:’rjgen avbrutits innan 0,20 m Diagrammet kan vara schematiserat ssom visas i exemplet t h
4 St ol 4 sl sjunkning erhdllits ("fast botten” heddmts uppnaddl, dvs L X :l L oabel |
Igr] ?; [gr| [% kohesionsiord ' sonden har sjunkit endast 0,06 m resp ej sjunkit ails for de H | eni tabellen nedan
o 0 75 o 0 75 | & angivna slagen_ -—-ll 3 :' Uppmatt scmderings- Redovisat med
x '00 ""{ 40 sandig jord Bedamt vid filtundersakning. \ Ovriga beteckningar férklaras under viktsondering. : ForS IZ:; motstand s/0,20 m §/0,20 m
. R M o framst med ledning av ljud i sond- = . Jfradven blad 2 och 3. R — " — E:! 1— 10 b
: g ?“ruS;g JOf:j t stangen under neddrivningen ’ﬁ[—::, X Seh ] A redovisni 10'05 ml -- | 'l [U.OSTH] .4 O 11— 20 15
; 63 55/10, 40/0 |4 4| lorexomst av sten . R 1 . chematiserad redovisning - . 21— 50 35
ff XA A 10,8 14 sl 4| (sonden "hugger} 8" § 20220/ GV 56092'\ . Diagrammen eller delar dérav kanvara schematiserade sésom . 7 . 51—100 75
0 10 20 30 40 5Chv/0,20m ' 0 100 200 s1/0,20m i ;1;72?5 "~ visas pd exemplet hil 2 Bvre delen eniigt tabellen nedan ~100 100
Avstutning av sonderingshél se blad 2 kY 1260 15070 Uppmitt sonderings- Redovizat med L .
Detaljerad redovisning 8 10 ECD] 30 [é% 50 120 fs\]‘ /0.20m motsténd s1/0,20 m 81/0,20m 0 T ) 0 T Notering av sprickor och slag
m : I : ) . -
Diagrammet anger antal halvvary for att sonden skall sjunka  Bateckningar vid sidan av halet Spaciella betackni 1- 10 5 B n T (t v om halens nedre del meltan nivdmarkeringar pa héailinjen)
0,20 m {hv/0,20 m). Antalet r avsatt vid undre gransen for varje it belastning b sonden | KN peciella beteckningar ;1 - gg ;132 3%7 L — ﬁ% + gj markbara sprickor; jdmn sjunkning av sonden
0,20 m sjunkning, Belastningen p& sonden &r d 1,00 kN. Dér P' rorangerbelastning pa soncen | X langre uppehalli sonderingen { >5 min) 51100 b * (I 0 sprickigt berg; markbara sprickor {sonden “hugger'’)
i i idning fé i : t  Torrskorpa av kohesionsjord - 0 50 00s/0.20 m o . b .
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning for angiven be P J uvr  vridning & utférd frén den markerade nivn =100 100 0 % 100s/0.20m ! /o, - mycket sprickigt berg; sonden "hugger’” hela tiden,

svarigheter att vrida sonden
slag i berget (Oppet eller lerfyllt); i stort sett fri sjunkning
av sonden; matt och niva for slaget har noterats

ib  férekomst av sprickor eller stag har icke hedomts

Anvénd utrustning (exempel)
Maskintyp BBC 100 --
Kryss-skér diam 51 mm

lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute-
ldmnade. Beteckningen 63 ir exempel pd de fall d& antalet
vridna halwvary for 0,20 m sjunkning ej ryms inom den angivna
skalan. 55/ 10 achi 40/0 ar exempel pa antal halvvarv for mindre -

fb (SkrZ50) Horisantalt grovt streck anger hur lingt for-
borrning (fb} gjorts. Skr @ 50 anger anvént redskap och
dess diameter i mm. Forhorrning dr dven markerad
genom vidgning av sonderingshélet

Provtagning i jord

slnking 3n 0,20 m fesp -slunkning for 0 halvarvs vridning. Flera sonderingsforsdk har utfdris ned till avgivna nivaer. kombinerad med viktsonderin Sp K @ Det bér ohserveras att ndgon séker beddmning av sprickigheten
Schematiserad redovisning - Teckenﬂanger stopp mot %oka_ula hinder, nederst sten eller och vingsondering samt redovi: V? vh Beteckningar i diagram for med ledning av enbart jord-bergsondering ej &r majlig.
Vid schematiserad redovisning ersitts diagrammet av vertikala = 3:;:;‘;:“ annat hinder {hdr: virke). Obs ett tecken for ning av provningsresultat %ﬂs’yg E‘///;'g;i-i/;///; Skjuvhilifasthet {74} enligt: Vattenkvot och densitet o 7
gro:; errzzi,avnagr:rd om0 snkeine lsal Forkortning inom rak parentes & en extra forklaring av S'tapeln tv om hlet angerﬂ provtag- fb(Spl;;BrO.;E = ,...!E Ts kPa loreducerad) Vaottenkvotw % \ Konférsok™® Ka Ne-uturlig vattenkvot {w) SFagsondering (mofordriven) Sib ‘
: jordkarakér (beddmd vid sonderingen} ning, fylid stapelde! ostrt prov, = —1 1 0 10 20 30 40 20 490 N 60 B0 (vikt-% av torrsubstans) Diagrammen anger sonderingsmotsténdet uttryckt i sekunder

for varje 0,20 m sjunkning {$/0,20 m) ech &r uppritade som vid
jord-bergsondaring, men med tunna vertikala linjer. Normalt
forekommer vidstdende skala

\ Vingsondering

O\o Enaxligt tryckforsok

N

[Jordartstdrkortningar i dvrigt, se blad 3)
227778l Sonden har drivits ned med slag

\ Konflytgrins (Wiken!

—

tvd streck anger 11—20 hv/0,20 m sjunkning

tagna providngden. Horisontalt streck 0 10 20 30 40s/0,20m

strecliad stapeldel stort prov. Stapel- I 1,00 gy
dels tdngd motsvarar den totala upp- Le _l ”"‘ .
“al r
= A /

Stotflytgrans (wy g

5
%

” trestreck anger 20 hv/0,20 m sjunkning hv  halwarv (vid stapeldel) markerar centrum av \ ; ) ) o
prov undersiikt pa laboratorium. Le I III —0 50 \ ' ’ > Sensitivitet (S, enligt: Plasticitetsgréns (wopl Anviind maskintyp angiven: t ex Cobra, Pionjar eller Wacker.
. Beteckningar i hilet av jordarter an- Le/ Sa '“I “L. 1 N | 4 ks.\‘ Konférsik tutrullningsgréns) Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan
Observation av (gru nd)vattenniva och portryckm:’-jtni ng ges dels som jordart bestdmd pa upp- A l ' ' a Uppmétt sonderings- Redovisat med
tagna prover och markerade enligt g. < = \ "~y Vingsondering “v Skrymdensitet [ p) motstand 5/0,20 m 5/0,20 m
) (5) (®) blad 2, dels som jordart beddmd med & AU 1y - 1- 5 3
s o tedning av viktsondering {nai (1) pg O /VLe |lf_2.gg A 6—15 10
G Hg”/‘w,w /,vE/tmrm- J/fii?, ,,/_EE// —,—rﬁ}?jﬁ Hogsta C?Ch Iags.ta upp@atta vattennivé {trycknivd) samt detta blad). XX . ::'1;-.___M Sensitivitet St ékrymcierssif;ef pf7m3 * Utviirderad enligt SGFs rekommendationer jan, 1962, 16—25 20
W+9.10 s observationsperiod angivna Sa 51 26—50 35
82-02-25 4 . - ) ) 4 63 { )} Angerattvirdetej ar »>50 50
i GW anger uppmétt grundvattenniv Provtagning i berg Nz 77 77 55/10 helt representativt, t ex 3
. L ; L Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvints
. - . GW+7,33 W+7.85 W d tt & tryek pa grund av viss stor
@ }Jusar vattenrjwé. uppmatt 8305t 82’:01_07 - 82-06-09 anger andra vattennivéer resp poriryc 010 20 30 40 hv/0,20m ning av provet. dar ¢f annat angetts.
i provgrop (métning i annan 82_%5-27 e 6,95 Har inte {grundlvatten patraffats, har ordet “torrt” ut- Provtaaning vid f‘",m toll kan di it 4 . . -
typ av hal markerat pa lik- |[Q%6.23 satts p4 fagsta kontrollerade nivd med angivande av roviagning vi | pssa fall kan diagram ersittss ma : _
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