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1. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

Pa uppdrag av Statens Raddningsverk har KM Anldggningsteknik AB, utfort 6versikt-
lig skredriskkartering av Haninge kommun, Stockholms l4n.

Skredriskkarteringen har tva visentliga syften. Den anger var stabilitetsférhéllandena
sérskilt méste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare dr den
vigledande for bedomningen av behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande
atgarder mot skred i bebyggda omréden.

Arbetet har utforts i tva etapper.

I en inledande forstudie har ett stérre antal omraden med f6rutsitiningar for skred in-
venterats genom utvirdering av tillgidngliga handlingar och material samt bestktning i
falt. Endast omraden som idag 4r bebyggda med bostédder, skolor och industribyggna-
der har medtagits vid detta urval.

I den andra etappen utvaldes kritiska delomrdden med bristfillig geoteknisk informa-
tion for faltundersékning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utforda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hirvid delats in i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsatt-
ningar for héga portryck och/eller héga skjuvspanningar och ddrmed olika krav pa ut-
redning. Utredningsresultaten dr sammanstéllda pd bifogade kartor, bil. 3-10.

Kartorna kan anvéndas som underlag vid savél 6versiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsidrenden. Lénsstyrelsen kan anvénda kartorna vid granskning av pla-
ner ur hilso- och sakerhetssynpunkt.
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2. ARBETSGANG

2.1  Inventering

2.1.1 Informationsutbyvte med kommunen

Som ett forsta steg 1 inventeringen informerades kommunledningen om forestiende
utredning av skredrisker samt kontaktades Miljé- och Stadsbyggnadskontoret for att
samla in lokal kunskap om risk for erosion, ras eller skred m m. Exempel pa utpriigla-
de riskomraden ir slidnter mot vattendrag, dér erosion forekommer eller dir jordrorel-
ser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs i samrad med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromraden med otilifredsstéllande stabilitet och potentiella forut-
sdttningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund foér val av delomraden, ddr sedan fordju-
pade understkningar har gjorts.

2.1.2  Studie av kartmaterial

For att grovt kartligga kommunen med avseende pa mdéjliga riskomraden har studium
och utvirdering gjorts av Geologiska kartbladet Stockholm SO. Kartan har skalan
1:50 000.

For att klarldgga topografiska forhallanden samt finna bebyggelse belidgen inom fin-
sedimentomraden har Topografiska kartan Stockholm 101 SO i skala 1:50 000 stude-
rats. Harvid kartlagda terringavsnitt har den karaktiiren, att skred kan intréffa om for-
utsidttningarna dr tillrdckligt ogynnsamma. Héjdkurvorna pa den topografiska kartan ir
angivna med 5 m ekvidistans, vilket begransar noggrannheten fér beriikning av lut-
ningsftrhallanden,

Anviinda kartblad redovisas i bilaga [.

De pé detta underlag utvalda delomrédena har definierats och markerats pd Haninge
kommuns T#tortskarta i skala 1:5 000, vilken &ven anvénts for redovisningen, se bila-
ga 3.

Kommunens Grundkarta i skala 1:4 000 som uppf6rstorats till skala 1:2 000 utgér det
underlag som anvénts vid redovisningen av delomriadena. Varje delomride redovisas
hérvid separat pa ritning i form av en plankarta visande stabilitetsklasser m m tillsam-
mans med en eller flera profiler (vanligen i skala H = 1:100 och L = 1:500). Profilerna
jdmte inlagda borrningsdiagram och laboratorieresultat anger jordarnas egenskaper,
lagerfoljd och nivaer.
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2.1.3 Befintliga undersékningar och utredningar

For de inventerade omrédena har geotekniska uppgifter s6kts ur Gatukontorets arkiv,
dér resultaten samlats av tidigare utforda borrningsarbeten 1 kommunen. De rapporter
som kommit att anvéndas redovisas i bilaga 1.

Undersokningsresultaten har anvénts som underlag for att gbra en 6versiktlig bedém-
ning av jordlagerféljderna och jordens egenskaper inom de preliminért utvalda delom-
rddena. [ tilldmpliga delar har information, sdsom borrningsdiagram och laboratoriere-
sultat m m, fr&n dessa undersokningar inlagts pa profilritningarna vid redovisningen av
de shutligt utvalda delomradena.

2.1.4 Filtbesiktning

Filtbesiktningen, som utfordes under sommaren 1996, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografi, markforhallanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
inom de inventerade omradena. Observationer fran besiktningsarbetet har inarbetats i
beskrivningen av respektive delomréade samt ligger till grund for kartan visande
skredrisker.

Stor vikt lades sdledes pd utférandet av den omfattande filtbesiktningen, vilken valdes

att ersiitta flygbildstolkning. Flygbildstolkning bedémdes inom ifrigavarande kommun
vara en alltfor grov analysmetod.

2.2 Filtandersokningar
Filtundersdkningar utfordes under hésten 1996 inom de omraden, dér resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstéllande stabilitet kan foreligga och den geo-

tekniska informationen saknas eller dr bristfillig.

Fialtundersékningarna omfattar vanligen for varje delomréade:

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

1-2 vingborrningar

laboratorieunderstkning (bendmning, rutinundersékning)

[

Undersokningsresultaten redovisas i en eller flera profiler 6ver varje delomrade. Uti-
frén erhallna resultat har jordlagerfoljden uppskattats och stabiliteten berdknats. I och
med undersdkningens dversiktliga karaktir ger stabilitetskontrollen endast en grov bild
av stabilitetsfoérhallandena inom varje delomrade.
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STABILITETSFORHALLANDEN

Allmiinna forhillanden

De utvalda omradena har givits en storlek, som dr praktisk hanterbar inom
foreliggande uppdrag. Hirvid har efterstriivats att ett delomrdde ska utgdra en
geologisk/geoteknisk enhet. Det dr dock att observera, att de undersékningsresultat
som framtagits for ett delomrade ibland dven representerar forhallandena inom en
betydligt stérre geologisk enhet utanfér omradesgrianserna. Detta ar till exempel fallet,
da delomradet endast omfattar en begréinsad del av en storre, langstrackt dalgang.

De geotekniska forutsittningarna och stabilitetsforhallandena for de studerade omra-
dena framgér av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pa utford dversiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken i stabilitetsklasser.

Utifran de geologiska och geotekniska forhillandena har omradena delats in 1 fast-
marksomraden och ler- och siltomraden.

Fastmarksomraden utgors huvudsakligen av berg 1 dagen, morén och grovt isdlvsma-
terial.

Ler- och siltomrdden bestdr huvudsakligen av lera och silt. Det &r fradmst i dessa fin-
sediment som forutsittningar for skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomrade innehallande finsediment beror, férutom av futnings- och
belastningsforhédllandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfoljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slanter med forutsdttningar for skred utgdrs vanligen av lutande leromraden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutsittningar for héga portryck och hdga skjuvspinningar
1 finsedimenten.

Aven i slinter med flackare lutning 4n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
séttningar. Det #r i dessa fall ndstan undantagsldst s att ndgon form av markingrepp
har gjorts eller sa sker skredet 1 samband med nigon byggnadsverksamhet.

I de fall det inte med hénsyn till jordarter och topografi 4r uppenbart att inga stabili-
tetsproblem foreligger, baseras de utforda bedémningarna av sléntens stabilitet pa
bestdmning av jordens héallfasthet och berdkning av de krafter som paverkar slanten.

Sakerhetsfaktorn definieras som forhdllandet mellan skjuvhillfasthetens medelvirde
utefter en tdnkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspénning.

Langs vattendrag kan jorden bli utsatt f6r erosion, som leder till fordndrade lutnings-
och belastningsférhallanden. Detta dr 1 Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
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skred. Aven mansklig aktivitet som utfylinader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intréffar.

Berikning av slinters stabilitetsférhallande

Stabilitetsférhéllandena i lersiédnter har virderats med ledning av beriknad sikerhets-
faktor, F, och markytans lutning.

Sakerhetsfaktorn har beriknats med hjilp av en diagrammetod, som bygger pa fore-
komsten av tdnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkulira delar. Krafter,
som paverkar den tinkta glidkroppen, &r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspénning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spénningsforhéllandena har antagits vara odrénerade, d.v.s. tinkt glidyta utbil-
das utan att ta hansyn till rAdande eller forindrat portryck i leran.

Mallen, som anviints for att beddma stabilitetsforhéllanden i lersldnter i utvalda del-
omréaden, se tabell 1, bygger pa principen, att vid samma siikerhetsfaktor #r stabilitets-
forhallandena biittre ju mindre markytans lutning 4r.

Tabell 1. Varderingsmall for bedémning av stabilitetsfirhddianden i lersidnt
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriiknad Stabilitets- Vidare dtgiirder

hutning, °© siikerhetsfaktor |[forhallanden

<6 =2 Goda Inga

6-10 >2.5 Goda Inga

>10 23 Goda Inga

6-10 1,5<F, <2,5 Mindre goda Kompletterande utredning i
>10 1,7sF, <3 Mindre goda relativt liten omfattning
6-10 <1,3 Ej tillfredsstillande | Kompletterande utredning i
>10 <1,7 Ej tilifredsstéllande | relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sikerhetstaktorn mot skred i de undersdkta delomradena
framgér av tabell i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsférhillandena i allméinhet 4r
goda. Det forekommer dock avsnitt i kommunen, som bér studeras i en kompletteran-
de utredning.
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4, REKOMMENDATIONER

De studerade omradena har indelats i olika stabilitetsklasser med hansyn till forutsitt-
ningar for héga portryck och/eller héga skjuvspidnningar. For varje klass galler sir-
skilda krav pa stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastningsfor-
andringar enligt nedan.

Tabell 2.

Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastningsfor-
andringar

[ Ler- och siltomraden med forut- | Normalt krédvs att stabiliteten kontrolle-
sattningar for hoga skjuvspén- ras med hjélp av undersékningar och
ningar och/eller hoga portryck berdkningar.

It Ler- och siltomraden med ringa | Normalt tillrdackligt med erfarenhets-
lutning, smd avrinningsomraden | baserad bedémning utftrd av en geo-
och ingen belastning. Liten san- | tekniker. I vissa fall kan beridkningar
nolikhet for instabilitet, behiva utféras.

111 Fastmark. Berg i dagen, morén, | Stabiliteten {6r omgivande markomré-
friktionsjordar etc. Forutsitt- den med losare jordarter skall beaktas
ningar for instabilitet saknas. vid verksamhet som paverkar omgiv-

ningen, t.ex. sprangning och infiltra-
tion. Inga restriktioner med hénsyn till
stabiliteten foreligger.

Exempel pa atgirder som kan paverka stabiliteten &r:

® nybebyggelse * spontning

o uppfyllning o trafik

¢ schaktning e avverkning

¢ muddring e dranering

¢ erosion s vattenstands{oridndringar
e sprangning s infiltration

e palning o kemisk paverkan {ran t.ex.

soptippar, gédselstackar,
lackande avloppsledningar.

hant 1816 projekt skred'haningethan _ih.doc




KM ’

KJESSLER b MANNERSTRALE

5, GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera mojliga skredriskomraden har den topografiska och geologiska kar-
tan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvirderats och omraden besiktigats i
falt. Vid val av mo)liga skredriskomraden, delomréden, har endast beaktats bebyggda
omraden dar ménniskor vistas dagligen. Detta innebir att idag obebyggda omriden ej
har medtagits i utvarderingen, dven om skredrisker dér skulle kunna foreligga.

Efter den forsta utvérderingen av omraden med potentiella méjligheter till skred, vil-
ken omfattade 12 omraden, utvaldes 6 representativa delomriden for {6rdjupade stu-
dier och undersokningar. Jfr Oversiktskarta - Delomraden, bilaga 3.

Definierade mgjliga skredriskomraden har underskts genom sondering 1 filt eller ut-
vérderats med ledning av tillgéngliga resultat av tidigare utférda geotekmska under-
sokningar. Uttagna jordprover har analyserats varpa stabilitetsberdkningar har utforts.
Resultaten har sammanstillts pa planer och profiler, bil. 5-10.

5.1 Allminna forhallanden

Landskapstypen inom Haninge kommun kinnetecknas geologiskt sett inom de inre
och norra delarna av ett brutet spricklandskap med stérre och mindre dalgéngar fyllda
av sediment bestdende av finkomiga jordarter. Den sédra delen utgor ett flackare
landskap med stora ytor utfyllda av kohesionsjord.

De kustnéra delarna och 6viérlden bildar en utpréglad skérgirdsnatur, som karaktirise-
ras av att andelen exponerat berg 4r stor 1 forhéllande till andelen 16sa sediment, samt
att mordnmark férekommer mera sparsamt.

Stockholmsasen dominerar omradet mellan Visterhaninge i séder och Vendelsd i norr.
Asens centrala delar utgdrs av isdlvsmaterial bestdende av grus och sand. Eftersom det
visat sig att marken i dsens randomriden genom sin lutning och jordlagerfoljd kan vara
skredbendgen, har flertalet understkningsomraden utvalts inom dessa ofta titt bebygg-
da delar av dsen.

Sprickdalarna genomskér oftast landskapet och skérgarden i nordést-sydvéstlig rikt-
ning men dven ndgra dalgingar med nordvést-sydostlig strackning forekommer. Flera
sprickdalar bildar vikar av Ostersjén och nagra utfylls av sjoar. Delomradena &r pa
grund av den férhirskande landskapstypen vanligen relativt sma.

Finsediment med varierande miéktighet forekommer 1 de stérre dalgangar och sénkor
som omfattas av kommunen. De storsta méktigheterna férekommer i regel 1 de stérre
norddst-sydvistliga dalgadngarna kring Soderby, Vésterhaninge kyrka och Berga gérd.

De storsta uppmitta méktigheterna av kohesionsmaterial finns vid sjon Drevvikens

sydspets (25 m), S6derby gard (15 m), Osterhaninge (>20 m), Visterhaninge (36 m),
Tungelsta (19 m), Berga (>20 m), Arsta (>20 m) och Gryt (>20 m).
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Inom ovan ndmnda finsedimentomraden ar leran sévil glacial som postglacial. Glacial
lera upptrider inom dalgingarnas randomraden och ndgot hégre belédgna delar.
sinkornas botten och inom flacka strandomraden intill sjdar och vikar patraffas pd
nagra hill gyttjielera 6verlagrande den postglaciala leran samt ibland kérmark. I Arsta-
sénkan forekommer svimsediment bestdende av lera-silt.

Karaktéristiskt for flertalet omraden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av lgs lera- silt mera séllan stracker sig upp till hogre
belidgna delar av dalgingarna. Detta medfor, att de understkta delomradena inte i
nagot fall férevisar starkt lutande (>1:10) terrdngformer innehallande 16s lera-silt.

Delomride 1, Vendelst Gard

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar saknas.

Delomréde 1 ér beliget mellan Broddviigen och Hovslagarvigen véster om Vendelso
Allé och dr bebyggt med enfamiljshus.

Jorden i omradets norra del utgérs av isilvssand och grus med stabilitetsklass LI
Marken Gvergar, efter hand som marknivén sjunker mot séder, till finkornigare
sedimentjord bestiende av silt och fast lera, och beddms som stabilitetsklass II. Langst
soderut, mot dalgangen i Kyrkvikens forlingning, bestar marken av 16s postglacial
lera, stabilitetsklass I.

Undersdkningsprofilen stricker sig i nord-sydlig riktning frin Broddviégen till sank-
marksomrédet i Kyrkvikens férlingning. Jordlagerfoljden utgors till strsta delen av
sand, silt och torrskorpelera ned till undersokt djup (ca 12 m). I den sbdra delen av
profilen 6verlagras de fastare sedimenten av ca 3 m 13s lera med en légsta skjuvhall-
fasthet pd 11 kPa.

Grundvattenytan beddms ligga pa nivan ca +22,5 i profilens norra del och pa ca +19.,0
i den sddra delen, d.v.s. 3,0 respektive 0,5 m under markytan.

Fér delomréde 1 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa stiker-

hetsfaktorn uppgér till F, >3, innebirande goda stabilitetsforhallanden. Se dven tabell 3
bilaga 2.

Delomride 2, Oxhagen

Plan- och profilritningar, se bil. 6.
Tidigare utférda geotekniska undersdkningar saknas.

Delomride 2 dr beldget kring Grindstuvégen nira anslutningen till Lillangsviigen och
ir bebyggt med villor.
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Omradets sydvistra och nordgstra del utgérs av fast mark bestiende av berg och frik-
tionsmaterial och hinfors till stabilitetsklass IT och I11. [ en dalgéng ldngs Grindstu-
vigen fran sydost till norr bestar marken av lera, stabilitetsklass L.

Undersékningsprofilen gér fran ett htjdparti 1 sydvést till Grindstuvigens dalgang i
nordost. Jordlagertoljden 1 hijjdpartiet utgdrs av ca | m silt pd morin och berg. I ler-
dalgéngen utmed Grindstuvigen har 13 m lera och silt uppmiitts. Lerans skjuvhalifast-
het beddms till ca 15 kPa,

Grundvattenytans nivé ligger i dalgdngen pa ca +29,5 motsvarande ca 3 m under
markytan.

Fér delomride 2 anger resultaten av utférda stabilitetsberiikningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgér till F, >3, innebdrande goda stabilitetsférhallanden. Se dven tabell 3
bilaga 2.

Delomride 3, Vendelsimalm Norr

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.

Delomrade 3 &r beldget vid Vendelsémalmsvigen/Skolvigen i ndra anslutning till
Guddbroleden. Omradet dr bebyggt med radhus och villor.

Omradets s6dra del utgors av fast mark bestdende av friktionsmaterial, stabilitetsklass
HI, medan den nordliga delen utgdrs av lera och tidigare kdrrmark, som beddms som
stabilitetsklass 1.

Undersékningsprofilen striacker sig fran hojden vid Skolvigens sddra ande till dal-
gangen vid Vendelsdmalmsvagen i nordost. Jordlagren i profilens sydvéstra del bestér
av 2-3 m fast lagrat &smaterial, foretradesvis sand och silt. [ profilens norra del utgérs
marken av ca 1,5 m torrskorpelera pa halvfast lera till 9 m djup. Lerans skjuvhallfast-
het bedtms till ca 15 kPa.

Grundvattenytan vid Vendelsdmalmsvagen bedéms till nivan ca +30, d.v.s. den ligger
ndgra meter under markytan.

For delomride 3 anger resultaten av utforda stabilitetsberakningar, att viardet pa siker-

hetsfaktorn uppgar till F, = 3, vilket innebidr goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bilaga 2.

Delomride 4, Vendelsomalin Séder

Plan- och profilritningar, se bil. 8.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.
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Delomrdde 4 dr beldget nordost om korsningen Soderbyleden och Vendelsévigen. Be-
byggelsen utgdrs av mindre flerfamiljshus, villor och en brandstation. Aven mindre
gronomraden forekommer.

Den sydligaste delen av undersdkningsomradet utgors av fast mark bestdende av berg
eller berg tickt med silt och sand och héinfors till stabilitetsklass III. Marknivan
sjunker mot norr och jorden dvergér efter hand till silt och lera, stabilitetsklass IT och I.

Undersékningsprofilen striicker sig i syd-nordlig riktning frin Vendelsdvigen mot
lagpartiet norrut. Jordlagerprofilen bestér i de undersokta punkterna av 4-12 m sand
och silt. I den norra, lagre delen férekommer lerskikt med 1-2 m méktighet. Lerans
skjuvhélifasthet uppskattas till 15-20 kPa.

Grundvattenytan beddms ligga pa nivan +34-35, vilket inom lagpartiet innebér att
grundvattenytan ligger nira markytan.

Fér delomride 4 anger resultaten av utférda stabilitetsberikningar i tvé sektioner, att
virdet pa siikerhetsfaktorn kan sittas till F, >3, innebdrande goda stabilitetsforhallan-
den. Se dven tabell 3 bilaga 2.

5.6  Delomride 5, Jordbro

Plan- och profilritning se bil. 9.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.

Delomrade 5 dr beldget sdder om Sédra Jordbroviigen och strax vister om det smahus-
omrade, dir ett stdrre skred gick 1972. Bebyggelsen bestér av flerfamiljshus och smé-
hus 1 den norddstra delen medan marken i Svrigt utgér ett obebyggt grénomréde.

Den norddstra delen av omradet utgors av fastmark bestdende av berg och friktions-
material och har stabilitetsklass III. Det sydliga, ldgre beldgna leromradet hinfors till
stabilitetsklass 1.

Unders6kningsprofilen &r orienterad i riktning nordvést till sydost. Jordlagren bestér i
den nordvéstra delen av silt eller torrskorpelera av ringa méktighet pa morin. [ den
syddstra delen utgérs jorden av ca 1,5 m gyttja pa upp till 12 m lera med en skjuvhall-
fasthet av ca 15 kPa. De dversta 3-5 m ir av torrskorpekaraktar.

Grundvattenytans ldge i borrpunkt 3 dr uppmitt till nivn +25,7 motsvarande ca 1 m
under markytan.

For delomrdde 5 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn uppgar till F_ >3, viiket innebér goda stabilitetsforhillanden. Se dven tabell
3 bilaga 2.

Omrade 5 valdes till en plats néra det tidigare skredomridet med beaktande av den
skredriskutredning Tyréns utforde 1979. Dir pekar man pé att skredrisk foreligger i
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sluttningarma mot béckfaran séder om Sédra Jordbro. Var unders6kningsprofil place-
rades dock i anslutning till befintlig bebyggelse.

5.7 Delomrade 6, Musko

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare geotekniska undersdkningar saknas.

Delomrade 6 &r beldget pa fastigheten Muskd Havsbad 3:1 pa norra delen av Muskd
och utgdrs av en dalgdng mellan tva hojdpartier. P4 dalgangens sidor forekommer en-
familjs- och fritidshus.

Omrédets sydvistra och nordgstra delar bestar av fastmark omfattande berg och
mordn, stabilitetsklass III. Dalgangen, som har sin hégsta markniva i sydost, sluttar
mot Ostersjon i nordvist. Dalgangens centrala del har stabilitetsklass I, medan dal-
sidorna bedéms ha klass II.

Undersokningsprofilen strdcker sig i en bage lings dalgéngen. Jordlagren bestir av 1-2
m torrskorpelera pa lera ned till maximalt 10 m djup. Lerans lagsta skjuvhallfasthet &r
uppmatt till 12 kPa.

Grundvattnets niva dr uppmitt till ca +5,0 i profilens higa del och till -0,4 vid strand-
kanten,

Fér delomrade 6 anger resultaten av utfdrda stabilitetsberidkningar, att virdet pa siker-
hetsfaktorn kan sittas till F;_1,5-2,5 innebérande mindre goda stabilitetsforhallanden.
Det rekommenderas att en kompletterande utredning utfors. Se tabell 1 samt tabell 3
bilaga 2.

6. SLUTORD

Féreliggande rapport géllande utford dversiktlig skredriskkartering av Haninge kom-
mun redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéng av hela uppdraget,
omfattande 6 kommuner i Stockholms lin, med Riddningsverket, Linsstyrelsen, SGI
och samtliga berérda kommuner.

Solna 1996-12-15

KM ANLAGGNINGSTEKNIK AB 4
; G ,tf_k’nis‘ vdelningen
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