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Statens Réddningsverk, Karlstad.

Syfte

Féreliggande ka'rtering syftar till att &versiktligt kartlagga risken fér skred och ras inom ett antal
omriden som utvalts 1 en férstudie av Statens Geotekniska Institut (SGI) 1993-09-24.

Karteringen ar i tillaimpliga delar utford enligt en PM 1996-03-15 uppriittad av Riddningsverket.
Eftersom arbetet upphandlats och pabdorjats tidigare, har en del avvikelser emellertid mast goras.
Arbetet har indelats i en etapp 1a omfattande kartering av jordforhéllanden och topografiska forhal-
landen och en etapp 1b omfattande bedémning av stabilitetsforhéllandena for rddande forhallanden.

Syftet med etapp 1a dr att utifran jordartsforhéllanden och topografiska forhillanden ange:

- vilka omréden som har forutséttningar for skred och ras
- vilka omraden som saknar forutsittningar for skred och ras
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Syfiet med etapp 1b ér att med stod av dverslagsberdkningar och bedémningar inom omréden med
forutsattningar for skred och ras:

~ markera omraden, dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedoms vara sérskilt stor
- oversiktligt identifiera 6vriga omraden, dér stabiliteten ar otillfredsstillande
- Oversiktligt identifiera omraden, dir stabiliteten 4r tillfredsstdllande

Tidigare utredningar

Kommunens arkiv har inventerats med avseende pa tidigare utforda undersokningar.

Féltarbeten

Trycksondering och vingprovning har utforts i sektioner och punkter som markerats pé karta 1b for
respektive omrade. F'altampbetet har utférts under varen 1995, Be redovisas pa sektionsritningarna.
Antalet sektioner som kunnat utforas har varit begréinsat och pd grund av att kriterierna for karte-
ringen var annorlunda dd uppdraget paborjades, har sektionerna 1 vissa fall inte lagts inom de ange-
lagnaste terrdngpartierna,

Skredriskkartor

Resultatet av karteringen redovisas pé skredriskkartor. Etapp 1a och etapp 1b redovisas pa kartor
med beteckningen skredriskkarta 1a respektive skredriskkarta 1b. P4 karta 1a har omradena in-
delats 1 stabilitetszoner. Kriterierna for denna indelning redovisas i textbilaga 1. :

Zonindelningen i stabilitetszon I, IT och III kan betraktas som “statisk”, dvs paverkas inte av foréind-
ringar 1 laster och héllfasthet. Kartan géller s [ange inga storre forandringar i topografin gors.

Inom zon I finns forutséttningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom zon II finns inga férutséttningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma att
beréras av skred och ras som initieras inom angriansande zon 1.

Inom zon 111 saknas forutséttningar for skred eller ras, eftersom 16s jord inte forekommer
inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan p stabiliteten i an-
grinsande zoner I och II

Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsférutsattningarna dvs inom vilka omréden det finns geotek-
niska och topografiska férutsitimingar for skred och ras (adekvat jordart och tillricklig marklut-
ning). Karta 1a visar diiremot jnte risken for skred och ras eftersom zonindelningen inte utgér
néigcg mitt pé sikerheten utan endast anger grundforutsitiningarna - jordart och marklutning - for
skred och ras.

Skredriskkarta 1b redovisar en bedomning av stabilitetsforhdllandena inom zon I. Bedémningen
baseras pa ¢verslagsberdkningar med tidigare utforda undersékningar och av oss utforda fiilltunder-
sokningar som underlag. Kartan redovisar siledes en bedomning baserad pé nu kiinda férhillanden.
Dir ytterligare undersdkningar utfors 1 framtiden eller om forhallandena fordndras genom t.ex.
schaktning eller uppfyllning, kan kartans utseende med tiden komma att férindras.

Flygbildstolkade kartor

Resultatet av den ﬂy%bildgtolkning som gjorts i etapp la redovisas som flygbildstolkade kartor.
Flygbildstolkningen har gjorts med inrikining p4 att skilja mellan fastmark och omriden, dér det kan
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forekomma lera. I de fall grus, sand eller silt patraffats har det i regel ej varit mojligt att utesluta, att
inte lera forekommer under den grévre jorden.

Stabilitetsberdkningar

Stabiiitetsberéiknin%ar har gjorts i sektioner som markerats pa kartorna 1b. Berikningarna har gjorts
med odrinerad analys. De skjuvhallfastheter som uppmiitts i filt har ¢j korrigerats med héinsyn till
konflytgransen. Beréiknin%arna redovisas som bilagor med angivande av berdkningsparametrar, -re-
sultat och den farligaste glidytan. I de fall den berdkningsmissiga siikerheten r storre dn 2.5 4 3 har
berikningarna och glidytorna ¢j redovisats.

Uddevalla 1996-10-17
Bohuslins Geoteknik AB
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Textbilaga 1

C")VERSEKTL!G‘ KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

KRITERIER FOR INDELNING AV KARTERINGSOMRADEN

I STABILITETSZONER OCH KRAV PA STABILITETSUTREDNINGAR

STABILI- KRITERIER FOR INDELNING AV RESPEKTIVE STA- KRAV PA STABILITETSUT-
TETSZON BILITETSZON REDNING VID BELAST-
NINGSANDRINGAR
I LERA och SILT/SAND PA LERA (gul linjerad ) Normalt krévs att stabiliteten be-
. . . L déms med hjdlp av undersék-
Mark inom avstandet 10x slanthsjden raknat fran slant- ningar och berakningar ‘
fot/strandlijne
Mark inom 50 m fran strandlinje for sjdar och fér vatten-
drag ritade med dubbla streck pa ekonomiska kartan
(Blvar/aar)
Mark inom 25 m fran strandlinje for vattendrag ritade
med enkelt streck pa ekonomiska kartan (backar/diken)

I LERA och SILT/SAND PA LERA (gul) Normalt tillr&ckligt med en erfa-

Mark pa ldngre avstand dn 10x sldnthéjden raknat fran ;@:ﬁ:ﬁﬁiﬁé Ib\?iggamtpallg:?(;rtlf ord
siantfot/strandlinje. . undersbkningar och berékningar
Mark pa lingre avstand dn 50 m fran strandlinje for behéva utfsras. :
sjéar och for vattendrag ritade med dubbla streck pa
ekonomiska kartan (alvar/aar)
Mark pd ldngre avstand &n 25 m fran strandlinje for
vattendrag ritade med enkelt streck p& ekonomiska kartan
{backar/diken)

I FASTMARK (grén)

Berg i dagen, morén, grovre isslvsavlagringar etc.

Stabiliteten for omgivande mark-
omraden med {dsare jordarter
skall beaktas vid atgérder inom
fastmarksomraden som paverkar
omgivande mark, exempelvis
sprangningsarbeten, vatteninfiltra- |
tion etc. 1 bvrigt finns inga sar-
skilda restriktioner med hansyn till
stabiliteten.
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Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsférutsittningarna i lermarik.




