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1.  UPPDRAG

VBB Viak har pd uppdrag av Raddningsverket utfort en inventering av
riskerna for skred inom delar av titorterna. Studerade omraden omfattar
ytor som angetts i forstudie utford av Statens Geotekniska Institut (SGI)
daterad 1995-06-02.
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[nventeringen har genomforts enligt de riktlinjer som angetts i PM frdn
Statens  Riddningsverk, Réddningstjanstavdelningen  (1995-09-25),
Oversiktlig kartering av stabilitetsforhalladen.

2. INVENTERINGENS GENOMFORANDE

Inventeringen baserar sig pa filtkontroll inom de omradesdelar som
redovisas pa till denna utredning horande planritningar. I viss omfattning
har féltkontrollen dven omfattat delytor utanftr de omraden som ritningarna
visar, dels for en mer overgripande kontroll av geologi som berg 1 dagen
och dels for en vidgad uppfoljning av eventuella tecken pa jordrorelser
(erosion, lutande trdd m.m.).Vid filtkontrollen har noterats berg 1 dagen -
partier. Dér si varit mojligt att studera har ytliga jordartstyper registrerats
(lokala schakter, skdrningar, vigdiken, strandlinjer).

Inventeringen har omfattat en genomgang av tillgangligt dldre geotekniskt
utredningsmaterial. I bilaga har fortecknats de handlingar som legat till
grund for denna utredning. Materialet omfattar dels utredningar som
erhéllits hos resp. kommun och dels utredningar som funnits tillgidngliga
hos VBB Viak, Karlstad. I védsentliga delar har uppgifter ur arkivmaterialet
inférts pa upprittade planritningar for en allmédn och sammanfattande
beskrivning av radande forhallanden

[ lamplig anpassning till innehall i ullgdngligt arkivmaterial har [or
bestimning av principiell jordlagerfoljd och upprittande av typsektioner
inom omradena utforts kompletterande geotekniska sonderingar och
jordprovtagningar. Fran detta samlade material har for radande slénttopo-
grafi gjorts en virdering av slintstabilitet. Sérskilda stabilitetsberdkningar
har hirvid ej utférts utan pa planritningar redovisade stabilitetszoner har
angetts utgdende fran principer harfor i bilaga till Raddningsverkets PM enl.
ovan.

3. HOGBODA
Ritningar: K1, K2
Bilaga 1:1

3.1 Topografi - jordférhallanden

Omradet utgdrs av kuperad terrdng med stor del fastmark med berg i dagen
- partier. Jarnvégen Kil - Arvika passerar omradet i Ost-vistlig riktning i
dess mitt. I omrédets sddra del framrinner Lerbodaélven i vistlig riktning
inom ett dvervigande flackt bécken med bredd mer &n 100 m. Omradets
hojder varierar mellan +74 i soder till +100 i nordvést.
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Geotekniskt arkivmaterial foreligger endast genom utredningsmaterial for
Banverket avseende jarnvig och sidovig i omradets ostra del (VBB Viak
1996). Typsektion med bestimning av jordforhéllanden har utforts i
omradets sydvistra del inom sldntparti mot Lerbodailven. I typsektionen
utgors terrdngen av langstrackt flack slant frén bebyggelse ner mot
horisontell sankmark i anslutning till dlven (se ritn. K2). Inom sluttnings-
delen utgors jorden av 0,5 m torrskorpelera pd moran. Vid slédntfot tillvixer
lerméktigheten och #r hidr c:a 2,5 m med 1,5 m torrskorpezon. Oster om
korsningspunkt mellan jarnvdg och anslutningsvdg mot vdg 61 giller att
delvis miktiga 16sa lerlager forekommer. P4 jarnvigens sodra sida c:a 20 m
oster om korsningspunkten éterfinns lokalt c:a 12 m 16s lera. I laget for
vigen dr lerméktigheten i det ndrmaste noll.

3.2 Slantstabilitet

Lokal totalstabilitet (FFc) for jarnvdgsbanken vid normenliga taglaster har i
sektion Oster om ndmnda anslutningsvég berédknats till c:a 1,27 mot soder
och c:a 1,14 mot norr. Jordférhallanden inom sléntdel i typsektion visar att
betryggande stabilitet foreligger for anslutande byggnader. Stabilitetszoner
pa ritning K1 har angetts med kriterier enligt tabell, bilaga 5. Inverkan av
jarnvédg och bank har hédrvid ej beaktats.

4. FAGERAS
Ritningar: K3 - K3
Bilaga 1:2

4.1 Topografi - jordférhallanden

Omradet utgors av ett sedimentationsplan genomskuret av bickraviner bl.a.
i anslutning till ett mindre meandrande vattendrag som genomrinner
omradet. Markhdjder inom inventeringsomradet varierar mellan +65 och
+95. Slédntlutningar inom ravindelarna varierar med brantaste lutning lokalt
c:al:2.

Geotekniskt arkivmaterial foreligger 1 forhallandevis stor omfattning for
omradet. Typsektion har upprittats for slint nordost om lag- och
mellanstadieskolan. Jordlagerforhallandena i omréadet karakteriseras av
stora sedimentméktigheter. Ytligt utgdérs dessa av lera med uppmitta
méktigheter inom omradet mellan 7 och 24 m. I sédra omradesgrénsen sker
en anslutning till hogre liggande fastmarksterrédng,.

4.2 Sléntstabilitet

Konstaterade jordforhallanden kan innebdra risk for skred med stor
omfattning. Stabilitetszoner enligt ritningar K3 och K4 har markerats enligt
kriteriet 10 x sldnthdjden.
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5. KIL
Ritningar: K6 - K8
Bilaga 1:3 - 1:5

5.1 Topografi - jordférhallanden

Inventeringsomradet omfattar i huvudsak bebyggda ytor inom tdtorten.
Storre delen av omradet utgérs av sedimentationsplan som 1 séder ansluter
mot ravinsystem med nivaskillnader fran +90 till c:a +65. Ravinslinter i
soder har delvis branta lutningar, 1:1. Lokalt i firska rasérr har noterats
brantare lutningar. Dominerande slidntlutningar varierar mellan 1:1,5 och
1:2. I s6dra omradesgriansen pagar utbyggnad av ny vigstrackning for vig
61.

Omréade norr om jarnvédg och jarnvégsstation utgors sluttande terring mot
Fryken i norr. I norr varierar marknivaerna fran c:a +105 inom omrade-
sytorna ned till Frykens vattenyta +62.

Geotekniskt arkivmaterial foreligger o6ver hela inventeringsomradet.
Typsektion har upprittats for ravinsldnt i séder. Jordforhéllandena
karakteriseras av fasta finkorniga sediment med Overvigande stor
maktighet. Sedimenten utgors av lera, silt och finsand. I s6der 6verstiger
sedimentméktigheterna ravinernas slanthéjder. [ nor dr scdimentimiktighe-
terna mindre, 5 - 10 m och sedimenten underlagras hidr av fast grévre
friktionsjord (morén, isdlvsmaterial).

5.2 Slantstabilitet

For sldanter 1 soder och sydvist foreligger lag sdkerhet mot ras och
jordflytning. Utldckage av grundvatten liksom firska rasdrr har i ett flertal
fall iakttagits under inventeringsarbetet. Stabilitetszoner pa ritningar K6 och
K7 har angetts enligt kriterierna 5 x sldnthéjden i avseende pa siltjord
kombinerat med 10 x slidnthéjden i avseende pé férekommande lera.

Karlstad 1996-12-13
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