6. Alafors

Omrédet bestdr av en smal dalgang orienterad i nord-sydlig riktning. Genom dalgangen
flyter Kungsbackadn. Parallellt med &n l6per Vistkustbanan och Géteborgsvigen. Kungs—
backadn ar uppdimd vid en kvarn mitt i dalgingen. Strax s6der om kvarnen har an tva
faror, varav den ena leder vatten fran kvarnen. Oster dirom finns en #ldre materialtdkt som
aterfyllts. Fyllningen &r nu avslutad och bevuxen med grids och mindre buskar.

Studier av jordartskartan visar en varierad sammanséttning av jordarter. P& sluttningar i
vister finns morén och i anslutning till tikten isdlvsmaterial, sand eller grus. Vid afaran i
dalgéngens smalaste passage finns mo och mjila avsatt. I norr och stder, dér dalgdngen
blir bredare, domineras jordlagren i de ldgre partierna av lera.

Stabliitetstérhalianden

Jordmaterialet i anslutning till farormna &r erosionskénsligt. Specielit sdder om kvarnen dir
vattenhastigheterna ar hogre finns idag erosionsangrepp. Dessa begrénsas emellertid av
trdden som vixer utmed &kanterna. For huvudféran ar slinterna ldga och erosionen beddms
inte f& ndgon skadlig effekt. Utloppsfaran 16per i anslutning till en enskild vig. Hoéjdskill-
naden mellan d-botten och vig 4r omkring 7 m. En fortsatt erosion kan pé sikt medftra
stabilitetsproblem for vigen. Ingen bebyggelse finns emellertid i ndromradet. Vi beddmer
dérfor att inga &tgirder behbver vidtagas for att skydda bebyggelse. Vidare bor omradet
héllas under uppsikt dé &ndrade vattenfléden, nedhuggning av trid m m kan medfora att
erosionstakten dkar.
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