1. Kungsbacka centralort, Soderén

Soderdn 16per soder om Kungsbacka innerstad i sydvéstlig riktning. Soder om gamla
stadskérnan flyter 4n samman med Kungsbackadn. Oster om Varbergsvigen pa dns s6dra
sida gar Sdderdleden. Vister om Varbergsvigen ar dn delvis kulverterad.

Jordlagren bestdr av lera med stor méktighet, stillvis mer 4n 30 m. Nérmast &n har de 6vre
metrarna inslag av gyttja. Skjuvhéllfastheten 4r som lagst ca 14 kPa och &kar mot djupet.
Sensitiviteten dr relativt hég.

Siabilitetsférhdlianden

1 samband med projekteringen av Séderdleden har omfattande berdkningar utférts for
vigens stabilitet mot an. z&tgéirdcr i form av littfylining och tryckbankar har vidtagits for
att erforderlig stabilitet skall uppnas.

Overslagsberikningar med odrénerad analys for villabebyggelsen pé 4ns norra sida visar en
sikerhetsfaktor pd ca 1,6, vilket 4r godtagbart. Hirvid har avstandet fran &n till ndrmaste
bebyggelse satts till ca 30 m. Under forutséttning att ingen ytterligare bebyggelse uppfors
nirmare an cller att uppfyllnader utféres, behdver inga atgérder vidtagas. Stabilitetsfor—
hillandena kan dven forsdmras av muddring av &n eller omfattande pélning i nérheten av
an. Vid sidana arbeten skall stabilitetsforhillandena ytterligare undersdkas.
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