4. Slap, Sannd - Dala och Hagryd - Dala

Omradet dr en 1dng sammanhéngande dalgdng med i princip nord-sydlig orientering.

I dalgingen flyter en stdrre bick som i Hagryd-Dala (norra delen) &r uppddmd vid en
kvarn. Utefter dalgdngens sidor finns bebyggelse i form av villor och fritidshus. Sldnterna
ner mot bédcken &r pd sina stillen relativt branta. Jordlagaren bestdr av lera i anslutning till
backen. Mindre partier med mordn och svimsediment férekommer i dalgéngens yttersidor i
anslutning till berg. Geotekniska understkningar i omradet visar att lerans skjuvhallfasthet
dr ca 35 kPa och ér relativt fast.

Stabilitetsférhdilanden

Stérsta hojdskillnaden for sluttningar mot biacken &r drygt 10 m. Overslagsberidkning av
stabiliteten enligt odrénerad analys for en sidan sldnt resulterar i en sikerhetsfaktor pa ca
1,2. Detta kan accepteras da ingen bebyggelse finns i narheten. Husen &r i allménhet
placerade i anslutning till fastmarkspartier, berg eller morin. I dessa omréden finns ingen
risk for skred. Yngre bebyggelse, villor och fritidshus har emellertid byggts pd leromri-
dena. Hojdskillnaden mellan back och omgivande mark uppgir hdr maximalt till ca 6 m.
PA grund av den fasta leran i omridet #r risken for skred liten. Okad erosion i backfaran
eller 6kad belastning form av uppfyllnader eller liknande kan medfora att forhallandena
férsédmras.
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