7. Anneberg

Genom Anneberg flyter Kungsbackadn. Intill &n finns bebyggelse i form av villor och en
mindre industri, Annebergs Snickerifabrik. An korsas av Alvs8kersvigen, viig 980, pi en
bro. P4 bada sidor om bron har &n ett meandrande forlopp. Hojdskillnaden mellan &ns
botten och intilliggande mark varierar frdn ca 5 m upp mot 10 m. Slanterna ar branta och i
vattenbrynet véxer trid av varierande storlek. Mellan triden finns tydliga tecken pé
erosion.

I anslutning till bron bestér jorden av ett maktigt lerlager med 20 till 30 m djup. Lerans
skjuvhallfasthet varierar fran ca 20 kPa i de ytliga lagren till ca 40 kPa i de djupare. Ca
300 m sOder om végen gér berget i dagen och bildar en mindre forsnacke i &bottnen.

Stabilitetsférhdllanden

Vigverket har utfort geoteknisk undersdkning for bron 6ver 8n, vilken byggdes omkﬁng ar
1965.

Med hélifasthetsvirden frdn Vigverkets unders6kning har vi gjort berdkningar enligt
odrinerad analys for bebyggelsen norr och séder om broldget. Denna visar helt otillfreds-
stillande sdkerhet, Fs ungefdr 1,0.

Det dr darfor nédvandigt att gora detaljundersékning vid bebyggelsen. [ avvaktan pd sddan
undersdkning gor vi foljande bedémning av erforderliga &tgirder. Omgrivning av &n bor
ske pd tva stillen, norr och sdder om bron. Omgrivningarna skall mojliggéra en utflack-
ning av sidnterna vid de berdrda fastigheterna. De omgrivda strickorna skall forses med
erosionsskydd fér att hindra framtida meanderbildning.
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