2. Kungsbacka centralort, Kungsbackadn

Kungsbackadn 16per genom innerstaden med relativt branta slinter. Hojdskillnaden mellan
ans botten och intilliggande mark 4r ca 4-5 m. I direkt anslutning till 4n finns mestadels
vigar, parkeringsplatser och parkmark, men dven viss bebyggelse férekommer.

Jordlagren domineras av lera med méktigheter upp mot 60 m. Overst finns inslag av
organiskt material, gyttja. Skjuvhallfastheten har bestimts pi ett flertal stillen utmed &n.
Den varierar fran ca 15-20 kPa under gyttjan till ca 30 kPa pd 20 m djup under markytan.
Lokalt har emellertid varden ner mot 10 kPa péatriffats.

Stabititetstforhdilanden

Studier av geotekniskt arkivmaterial fér omradet visar att sikerheten mot skred &r relativt
13g. Restriktioner betrdffande belastningar i anslutning till &n har upprittats pd ett flertal
stdllen dér nybyggnation har skett.

Aldre villabebyggelse forekommer vid Vistra Villastaden kv Mésen, Svanen m fl samt vid
Signes kulle, kv Tridgarden, Vilan m fl. Omradet ndrmast an bestdr hir av anslutnings—
vigar till fastigheterna samt av parkmark. Fastigheternas avstdnd till &n 4r som ldgst ca

20 m. Slédnterna &r relativt flacka. Undersékningar for angrinsande omriden visar att
sdkerheten mot skred ir tillfredsstéllande.

Vid kv Samariten stder om kv Tridgarden &r slidnterna brantare. En fastighet, Samari~
ten 10, ligger ca 6 m frdn slintkronet. Stabilitetsberdkningar i omradet visar att sikerheten
for skred 4r ca 1,3 mot erforderliga 1,5. Berdkningen dr utférd enligt odrdnerad analys och
baserar sig pa provtagning 100 m s6der om byggnaden. Villan pé fastigheten har killare
och &r ddrmed till viss del kompenserad for sin vikt. Stabiliteten f6r byggnaden och den
ndrmaste omgivning behdver utredas nirmare. Resultatet av en sddan undersékning far
avgdra om byggnaden kan ligga kvar pi sikt.

I kv Fisken i centrala Kungsbacka finns enstaka ldre villor i nirheten av &n. Overslags—
berdkningar med resultat frdn understkningar frin intilliggande Hamntorget visar att
sakerheten for skred 4r av storleksordningen 1,4. Man bor hir vara observant pd eventuell
tillvéxt av sprickor i byggnaderna och i intilliggande asfaltytor. S&dana sprickor kan tyda
pa markrorelser i omridet. Innan ytterligare byggnadsverksambet tillites inom kvarteret,
madste stabiliteten mot skred ytterligare understkas.

Oversikilig skredriskkartering
Kungsbacka kommun




Referenser

- GF, "Tilibyggnad av Kungsméssan", uppdragsnr 111 84 027 230, 1978-11-08,
arkivor 384,

- GF, "Kungsbacka kommun, Gymnasieskola", uppdragsnr 184 16 284 230, 1979-
02-09, arkivnr 39.

- GF, "Ny tennishall vid Lindélvsskolan", uppdragsar 111 84 178 230, 1985-09-18,
arkivnr 481.

- GF, "Oversiktlig geoteknisk undersékning inom kv Samariten", uppdragsnr
184 18 252 234, 1978-02-17, arkivnr 36.

- Scandiaconsult, "Hamntorget", uppdragsnr 392010-01, 1992-08-24.

Bilaga
2:1 Karta, skala 1:4 000

Oversikilig skredriskkartering
Kungsbacka kommun




