REDOVISNING | PLAN

Blad 1

Sondering

(O Enkel sondering
{sticksondering utan angivande av jordens fasthet)

@ Statisk sondering

{t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestadmd
genom betastning, vid viktsondering med eller utan vrid-

ning)
M Dynamisk sondering

(t ex hejarsendering, jord-bergsondering och slagsonde-

ringj}
Tilldgg f6r djup- och bergbestamning*
Sondering til! férmodad fast botten

Sandering till formodat berg (s k bergsvar erhallet}

Sondering ned i férmodat berg, normalt minst 3 m
{mindre djup har angetts)

D:o samt undersdkning av borrkax

Kérnborrning i férmodat berg, normalt minst 3 m
(mindre djup har angetts)

O o000

* Lutande hdl redovisas i projektion

Provtagning

Storda prover

Ostorda prover
{vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp)

Uppgift om anviind provtagare finns i regel s3val pd ritning som i
beskrivande text

0 Q

Hydrologiska bestamningar

Vattennivd bestdmd, i t ex provtagningshal

Grundvattenniva(-ytal bestdmd vid kort- rasp ldng-
tidsaobservation (Oppet system)
Jfr blad 4, nA1 S

Provpumpning eller infiltrationsforsok

O+O4O000C< O

Portryckmétning

Ovriga bestamningar
Hallfasthetsbestamning in situ med vingsond

Deformationsmétning i fah
medelst t ex jordpegel eller inklinometer

Geotysisk undersékning, t ex seismisk
Tecknet anger dndpunkt i undersdkningsiinje

D Provgrop (storre}

O Undersékningspunkt i dvrigt {jamte forkortning, tex TrP =

portrycksendering)

{vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare!

Exempel

Komhination av tecken samt dvrig redovisning i plan

A

Detaljerad redovisning Enkel redavisning
16 16
+8,30 82-03-15
+920 LleS,3 {e53 LeS3

Sab,3 Fr68 Fr(1,2)

Gr6,8 (B) Vid enkel redovisning
B(40) ir endast undersSk-

ningspunktens num-
| Ex1 ’ ’ Ex2 l l £x3 l mer angivet

Enfigt det kombinerade tecknet har filiande undersGk-
ningar utférts;

e statisk sondering

e sondering ned i formodat berg

e tagning av ostdrda prover

e bestdmning av grundvattennivan vid korttidsobservation
e vingsondering

1 dvrigt betyder:
(Farkortningar férklaras pé blad 3)

16 undersékningspunktens nummaer
+8,30  grundvattennivd

82-03-15  observationsdatum vid hestdmning av grund-

vattenniva
A analys utford for bestdmning av t ex korrosions-
risk
+9,20  markytans niva (eller annan utgéngsniva for
diupangivelse)

Radovisning av lagerfélider enligt exempel tiff héger om

tecknet

Le 5,3 lerans underyta ligger pa 5,3 mdjup

Sa 6,3 underieran foljer sand ned till 6,3 m djup

Gr 6,8 dirunder foljer grus ned till 6,8 m djup

B {4,0) berg foljer direkt under gruslagret, dvs. pd 6,8 m
djup; sondering har utférts 4,0 m ned i berget
(fér bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup
Fr 68 under feran fojjer friktionsjord ned till 6,8 m djup
(B) berg beddms félja p4 6,8 m djup

Le 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup

Fr{1,2) parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned
i friktionsjord

| vissa fall anges nivier {plushéjder) i stllet for djup under

referensnivd

Almgvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1980

Blad 2

REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar for jordarter vid provtagning
Beddmda jordar vid sondering, se blad 4

Mulljord
{mylta, matjord}

i~  Torv(iailménhet)

: Lagformultnad torv

L+l {tidigare bendmnd filttorv)
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i Mellantory
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ﬁ Hégférmultnad torv

iy (tidigare bendmnd dytorv]
]
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Lera { < 0,002 mm!}

Silt {0,002 —0,08 mm)
(tidigare bendmnd mjédla och finmo]

Sand (0,06 -2 mm)

Grus {2—860 mm)

Sten (60~ 600 mm}

Biock { =600 mm)

Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig

biandning

Andra patrdffade material &r angivna med text, t ex vitke

Jir SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas

indelning och bendmning

Farmodligen berg

Sten, biock eller berg

Firmodiligen sten eller block

Lermorén

% Moran (i allménhet)

Vaxtdelar och trarester

tEe

Skaljord

6666

{genomberrning)

Fyllning

ifyliningens art angiven

enl férkortningar pa blad 3
eller med text)

Sonderingshéls avslutning

* Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentares”,

utgiven av SGF/SKIF 1977,

Sonden kan e neddrivas ytterligare enligt
normalt forfarande*; i speciella fall &r arsaken
angiven, t ex virke

Sonderingen avbruten utan att stopp erhdilits

Jord-bergsondering

Sonderingsdjup | formadat berg (ritat skalenligt)

Bergtecken inom parentes innebér csdkerhet i fréga
om bergytans lage
Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4

(tidigare bendmnd morénlera)

Farmodligen sten eller block
<

Svenska Geotekniska Féreningen  Blad 3
FORKORTNINGAR
. {For berg, jord, utrustning och metod) .
Berg och jord Sondering
Huvudord Tillaggsord Skikt/lager Hf hejarsondering {tex HfA)
B berg ) Jb jord-bergsondering
Bl blockjord bl blockig Slb  slagsondering
Br résherg ) ) .
D d d dvi d dvskik St sticksondering
G; g:tt]a g: g;efj;g g*:: gy:t‘;stk‘kt Tr trycksondering
ay yjeskl .
Gr grus gr grusig pe grusskikt TrP pcrtrycksondermg
J jord = TrS  spetstrycksondering
Le lera le lerig le lerskikt Vi viktsondering
Mn  mordn Vim  viktsondering, maskinell
BIMn  block- och stenmarén widning
StMin stenmor{m Jir SGFs Laboratorieanvisningar, . . .
GrMn  grusmorén del 2 Provning in situ
S{:\Mn s_andm_(_)ran Pm pressometermatning
SiMn  siltimordn P rrvekmitni
LeMn lermordn (morénlera) P porrye matning
Mu  mulljord (myl'a, matjord) mu  mullhaltig mu mullskikt Vb vingsondering
Sa sand sa sandig ga sandskikt
i osilt s sitig s siltskikt Provtagare
Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieprovtagare
Skgr  skalgrus Js jalusiprovtagare
Sksa  skalsand K kannprovtagare
St stenjord st stenig st stenskikt Kr kirnprovtagare
Su su}fidjo_rd (svartmocka) sU sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt Kv kolvprovtagare
Sule sulfidlera P roVtaaninasspet
SuSi sulfidsilt S provtagningsspets
T torv T torvskikt Skr  skruvprovtagare
T igférmultnad torv Sp  spadprovtagare
{tidigare benamnd filttorv) .
Tm  mellantorv Speciella metoder
Tk hégférmultnad tory Ikl inkiinometermétning
(tidigare bendmnd dytorv) Pg pravgrop
Pu provpumpning
F fylining (jfr blad 2} Rf ror med filter
Vx vaxtdelar {trérester) VX med vaxtdelar VX véixtdelskikt Rt rotationsborrming
R &ppet ror, foderrér
Gy/Le kontakt, gyttja dverst, { ) ndgot texisal= | { ) tunnare skikt Se  seismik
lera underst nég?‘ sandig Vim  vattenfdriustmitning
t (efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vle =
tex Let och Sit = torrskorpa varvig lera Andra forkortningar
av lera resp silt {beteckningen .
varvig bor férbe- A analys (speciel))
hallas glaciala av- fb forborrning, med t ex spad-
lagringar} eller skruvproviagare
Tiltiggsord ér placerade fore huvudord och s, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den GW  grundvattennivé (-yta)
mindre. My  markyta
Skiktangivelsen stdr efter huvudordet. Exernpel: sisale gi = siltig, sandig lera med siitskikt. W vattenyta
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mettan- och grow-, resp f, m, ach g, t ex Saf = finsand. W vattenkyot {tidigare -halt)
Wi flytgrans
Sammanfattande forkortningar Wy plasticitetsgrins

Ovriga f&rkortningar, se resp

ocorganisk eller grganisk
9 g metod, blad 4

kohesionsjord

Beteckningen anvénds niit man gj kan
skilja pé dessa jordar,

anvénds ndr jordart &) be-
stimis eller jord e] bedomts

Fr friktionsjord P
Ko  corganisk kohesionsjord

0] organisk jord

Fr. Ko och O anviinds ndr man genom neddrivnings-
motstind eller harselintryck {eller av narliggande prov- X
tagning) ej kunnat ange jordart. Kan dven anvéndas som
sammanfattande betackning vid proviagning,

Anm
Jord = jordskorpans ldsa aviagringar (ej ndrmare definierade)
Jordart = klassificerad jord {enligt olika indelningssétt)

- !
Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvants dar f annat angetts. 1

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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