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Uppdrag

P& uppdrag av Statens Rédddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en Gversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av ldnets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

[ utredningen har kommunermna tilldelats ett nummer for identifikation av utforda
undersdkningar och berdkningar.

Kommunerna ér:

1 Bjurholm

2 Lycksele

3 Nordmaling
4 Norsjo

5 Robertsfors
6 Skellefted
7 Sorsele

8 Storuman

9 Umed

10 Vilhelmina
11 Vindeln

12 Vinnis
Syfte

Till st6d for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
versiktliga undersokningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att Sversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred 1 bebyggda omréden i Visterbottens lin.

Arbetet har fljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tva etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsforhallanden och topografiska
forhallanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforhallandena for
ridande forhallanden.

Syftet med etapp 1a &r att utifrdn jordartsférhéllanden och topografiska forhallanden
ange

B vilka omraden som har forutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b dr att med stod av utfrda undersdkningar, Sverslags-
berdkningar och beddmningar inom omrdden med forutsittningar for skred och ras

B markera omrdden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B oversiktligt identifiera 6vriga omraden dir stabiliteten #r otillfredstillande utredd

B Gversiktligt identifiera omréden dér stabiliteten ir tillfredstillande.

Tidigare undersokningar

En tidigare utford geoteknisk undersskning har inhimtats fran Vigverket.

Nri Omrade Konsult Datum Arb.r
kommunens
arkiv

2.3 Bro &6ver Vindel- | LT-KONSULTER AB|[1996-12-13
dlven, Bjorksele FUNDUS AB

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anviénts i arbetet. Flygbilder &ver underséknings-
omradena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som stéd under arbetets gang.
Foljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datam

864, 22137 23107,01-02  |1:30 000 1986-06-25
854,20184 23104, 31-32  {1:30 000 1985-09-18
904 2219d, 09-11 1:30 000 1990-06-06
904 22191, 05-06 1:30 000 1990-06-06
904 221%h, 02-03 1:30 000 1990-06-07
844, 22819 23809, 12-13 | 1:30 000 1984-08-08
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Filtbesiktningar

De sju omradena har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksa
tagits.

Omradena har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

Faltarbete

Vikt-, samt skruvprovtagning har utforts under hosten 1997 i ett antal sektioner och
punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsforhéllandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller foljande:

I etapp 1a delas inventeringsomrédena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhéllanden, se karta 1a. I
etapp1b bedSms stabilitetsforhéllandena genom att &verslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, IT och III kan betraktas som ’statisk”,
d v s paverkas inte av forandringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller si linge
inga storre forindringar i topografin gors.

B Inom zon I finns fSrutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga forutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.

B Inom zon III saknas fSrutséttningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angridnsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom

zonindelningen inte utgér nigot méatt pa sikerheten utan endast
grundférutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.
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Karta 1b redovisar en bedémning av nuvarande stabilitetsforhallanden, si langt de
ar kénda. Férandrade fSrutséttningar som urschaktning, tippning av dverskotts-
massor, nybyggnation, sléntjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
i 6vrigt kan leda till att sdvil karta 1a som 1b i framtiden maste #ndras for att inte bl
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmaltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Lycksele kommun kan klassificeras som inland.

Inlandet kdnnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga morinmarker.

Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktéirsdrag for inlandet 4r ocks
myrarna, som upptar ca en fjardedel av lanets yta. Torvmiktigheten 4r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morén. Intill 41v- och sj8strinder kan
det ovanpa morénen finnas tunna téicken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hégre vattenstind.

Djupskoleavan 2.1

Mitt i Lycksele ligger undersékningsomradet Djupskoleavan. Mot vister dr omradet
utbildat som en ravin med en slinth6jd som stillvis dr 5-6 meter.

En bick rinner genom omradet i ungefirligen i 6st-vistlig riktning. I Sster #r
omrédet flackare och upptas av en park. Direfter stiger slinterna till Sver 5 meters
hojd. Tomtutfylinad har gjorts i den norra slénten. Sandiga jordarter har patraffats i
ytnéra markskikt. Lutande trid med uppatgéende topp har noterats. I ovrigt inga
tecken pé ras, séttningar i slinten e dyl. Vistligaste delen av omradet har fyllts ut
och hér har backen kulverterats. Ett hdghus har ocksé uppforts. Enligt uppgift dr det
palgrundlagt. Omradet 4r firdigbebyggt. Aldre bebyggelse ligger nirmast.

Soder om landsvigen som I6per parallellt med bicken reser sig en markerad
bergknalle.

Lugnet 2.1

I'norra delen av Lycksele ligger omradet Lugnet vid dlven. S6dra delen av omradet
ir relativt hogt med en slénthdjd pa ver 10 meter. Omradet 4r som hé gst strax s6der
om &lderdomshemmet och mot vister lutar marken nedat mot en svacka i terrdngen
vid E12:an. Viss urskdljning i vattenlinjen, inom regleringshéjden forekommer. I
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dvrigt har inga tecken pd erosion eller andra markrorelser observerats. Marken bestér
1 ytan mestadels av sand, grus och sten. Inslag med enbart finare, sandigt material
finns, mestadels pd 6verytan. S6der om omrédet blir sandticket tjockare. Ytblock
finns ocks4, 1 sldnten och vid sléntfoten. Norra delen av Lugnet ligger ligre och
lutningen mot &lven &r flackare.

Omrédet beddms efter filtbesoket bestd av morin som #r téckt av sandiga sediment
av varierande tjockek. Ett prov togs och har bedémts till svallad sandig morin. Som
fast mark karteras omradets “kédrna”, dvs dér grovre material dominerar i ytan.

Omradet ar fardigbebyggt.

Umgransele 2.1

Ca 2 mil nordvist om Lycksele ligger Umgransele lings Umeélvens sédra sida.
Underskningsomradet dr ca 2 km lingt och 400 meter brett. S6der om jamvigen r
marken fast (morén och berg). I nordést avgrinsas omradet av ett berg (Akrok-
berget). Norr om landsvigen breder ett flackt omréde ut sig. Dir kontroll har skett
(sticksondering) bestdr markens Gversta halvmetersskikt av olika sandfraktioner.
Slénten mot dlven varierar i stort mellan 5 och 10 meter och 4r oftast brant. Viss
urskdljning i vattenlinjen, inom regleringshéjden forekommer. Lutande triid och
buskar forekommer ocksa. I vrigt har inga tecken pa erosion eller andra mark-
rorelser observerats. Omrédet mellan dlven och landsvigen #r relativt flackt och lutar
1 stort svagt uppét fran dlven. Svackor och upphéjningar fsrekommer. I nordvistra
delen av omradet, mot vattnet finns fast mark (berg och grus).

Bebyggelsen dr spridd i omrédet. En del hus ligger ca 10 meter fran slinten.

Vindelgransele 2.2

Vindelgransele ligger ldngs Vindelilven i nordligaste delen av kommunen.
Undersdkningsomradet r langsmalt, ca 3,5 km langt och 300-400 meter brett. Det
kan delas in i tva delar, norr och séder om bron. Sédra halvan 4r smalare och endast
ett smalt hyllplan finns mellan &lvslénten och den Svre slénten mot viigen. Norr om
bron blir det flacka omrédet mellan slinterna bredare. I det flacka omradet sticker en
kort markerad &srygg upp. Jordarten i omradets ytskikt bestar mest av silt. Nira
dlven har grévre material ptriffats. Ungeféir vid landsvigen gir grinsen mellan
sediment och morén som éterfinns hégre upp i terrdngen.

Slanten mot &lven dr ofta brant. Lutande trdd och urskéljning i vattenlinjen har
noterats. Vid besiktningstillfillet var vattenstandet l4gt. Bredden pa strandplanet
som lutar flackt mot djupare vatten varierar.

Bebyggelsen dr varierande och spridd p& bada sidor om vigen. Flera hus ligger
ocksa néra dlven. Enligt uppgift mérks det i intilliggande hus (vibrationer) nir tyngre
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fordon passerar bron gver dlven. Vid husen nérmast norr om bron har sprickor i
mark pé upp till en cm i samband med en kall vinter for nigot ar sedan beskrivits.
Nagra hundra meter séder om bron uppmérksammades i &r sprickor i mark p& upp
till en cm 1 tva riktningar vid bostadshus.

Bjérksele 2.3

Bjorksele ligger pé norra sidan av Vindelédlven. Undersskningsomradet 4r ca 1% km
langt och 300 meter brett. Det delas pa mitten av en béck. Marken bestér i ytskikten
av sand och silt. I slénten pé Sstra sidan av bickravinen har morin patriffats, likasa

omedelbart vister om omradet.

Vid besokstillfillet var vattenstandet i Vindeldlven 1agt. I strandlinjen &r det bitvis
gott om stenigt material. I véstra delen av omrédet finns en udde som synes besta av
sand. Udden gor att sldnten upp mot bebyggelsen delvis har skilts ifrén dlven och
dirmed lidngs ett avsnitt endast i begrinsad omfattning kan utsittas for 4dlverosion.
Tecken pa erosion har observerats i slintfot, i vattenlinjen. I &vrigt har inga tecken
pé rorelser i marken e dyl noterats.

Bebyggelsen ligger ovanfor slinten, koncentrerad lings landsviigen och lings vigen
norrut. Slénten 4r brantast vister om bicken, Ssterut blir den flackare. Séder om
végskdlet byggs en bro 6ver élven. I den tekninska PMen stér om geologin bl a
féljande:

”Vid sdra stranden ligger en fast morinformation nira markytan. Den norra
stranden bestér av 18sa och mellanfasta samt stillvis fasta sand- och gruslager ovan
morénformationen beldgen pé nagra meters djup.”

Omradet beddms bestd av morén som &r 6verlagrad av sediment (silt, sand och grus)
av varierande tjocklek. Bakom slantkronet avtar sedimentens tjocklek.

Vormsele 2.3

Vormsele ligger ca 4 mil norr om Lycksele, pa norra sidan om Vindelilven éster om
Bjorksele. Undeskningsomréadet &r ca 2% km 1angt och 400 meter brett. Marken
bestar i ytskikten av sand och silt. I hogldgen dominerar sanden.,

Vid besdkstillfillet var vattenstandet i Vindeldlven 1agt. Tecken pa erosion har
observerats i vattenlinjen. I 6vrigt har inga tecken p& markrorelser e dyl noterats.

Alven 4r forgrenad. Hur det kan paverka erosionen 4r dock svart att uttala sig om.

Bebyggelsen ligger ca 100 meter eller mer frin slinten. Enstaka hus ligger néirmare
alven.
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Rusksele 2.4

Rusksele ligger ca 3% mil norr om Lycksele, p& norra sidan om Vindeldlven Sster
om Vormsele. UndersSkningsomradet 4r ca 2 km langt och 300 meter brett.

Slénthdjden &r ca 10 meter. Bebyggelsen ligger p4 en relativt plan 6veryta och delvis
néra sléntkronet.

Marken bestdr 1 ytskikten av sand och silt. Vid triindustrin, i slinten mot

Kvarnbécken pagér bakatgéende erosion (siltigt material). En bidragande orsak torde
vara ett vattenrdr som mynnar hir.

Vid besiktningstillfillet var vattenstandet i Vindeldlven lagt. Erosion forekommer.

Lutande trad fSrekommer ocksa. Ett strandplan finns men enligt uppgift sitts det
under vatten vid hoga vattenstand.

Stabilitetsberiikningar

Stabilitetsberdkningar har utforts i sektioner som markerats pa kartorna 1b.
Berékningarna har gjort med odrénerad som drinerad analys och med sammansatta
glidytor. Berdkningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgréinser
som uppmitts och som tidigare dokumenterats har ej gett anledning att vid
berdkningarna reducera de i filt uppmitta skjuvhallfastheterna.

Berikningsresultat

Négra tidigare utférda berdkningar har vi ¢j erhallit.

Nedanstéende sikerhetsfaktorer har bedomts utifrén dverslagsberikningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet.

Beriikningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstdende tabell.

Sektion Beriknad sikerhets- | Kommentar- .
faktor
K2.2A F$=<1,0/2,79 Branta slénter, €] stabilt. Tillfredsstillande
stabilitet for hela slinten.
K23A F¢=1,56/2,05 Tillfredsstéllande stabilitet.
K2 .4A F¢=<1,0/1,98 Branta slénter, ej stabilt. Tillfredsstillande
stabilitet f6r hela slinten.
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Sektion Beriknad sikerhets- | Kommentar

faktor
K2.4B F¢=2,37 Tillfredsstillande stabilitet.
K2.4C F¢=3,38 Branta slénter. Tillfredsstdllande stabilitet for

hela sliinten.

Geoteknisk utvirdering

Omraden klassificeras som ej stabilt i de omradena dér vi ej med 6verslags-
berdkningar kunnat konstaterat omréden ha en tillfredsstillande stabilitet eller 4r
otillrdckligt utrett.

Generellt giller att sldnterna bestar av litteroderade jordarter som sand och silt.
Erosionsskador kan orsaka att slinterna kryper bakat och inom sinom tid nér
bebyggelsen.

En noggrannare kartering av omraden med risk for erosionsskador bér utforas och
atgirdsforslag framtas.

I 6vrigt har omradena en tillfredsstillande stabilitet.

Om fortitning av befintlig bebyggelse eller nybyggnation skall ske inom omradena
bor kontroll av markstabiliteten goras utéver sedvanlig geoteknisk undersskning.
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Bilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: ..SH&rdele
Plats: .20 T, Gl
Filtbesiktningspunkt: .33, @V
Foto nr: ?/'f .....

X Erosionsindikationer

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)
Lutande trad

> | Lutande trad med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lage i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

[ | Nedfalina trad

X Slinthsjd

X [0-5m 15-20m

X15-10m 20-30m

10-15m Hogre: ... m

>

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och orter

K[ KIKIXPS,

Vattenkrivande vixtlighet p4 land

Del av sidnten som berérs av
X Erosion — omfattning

Vass och néckrosor i vattendrag

Ovrigt

b

Ravins aktivitet

Hela sldnten
Endast nedre delen
Endast 6vre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hég kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svérbestimbar

Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet

Markfbrlagda ledningar
Avloppsbrunnar
Jordfylining,

X Erosionsaktivitet

Sdsnuda Il

Xlavall foec

Stédmur, spont

I Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: ménga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria
omréden: lutande trid kan forekomma)
: Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev lutande trédd kan ha uppatvixande topp)
Lakt skada

Kan ej bedémas

X | Obefintlig erosion

X Jordart X
Lera Block
Sitt Morén

X'] Sand X | Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten % | Fyllning

X} Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

XIX

Springstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Kiliflisden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

Téckdiken

[x] Béch

Forstirkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
> | Medelbrant, (15-30° 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

{ X°| Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan

l

(Typ och kondition anges)

Lode 31
e 32 ff/?/\« /M,.rlgm

»r . A
Qv rAV, Al ma:L w/«Jm /ww




Bilaga 1:2

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Utford av: .o
ﬁﬁm@é‘w&“;@w\

Kommun: ...S9.ca0e e
Plats: . Z./ ... /Z“"ﬁr”"a/"i X_ Slanthéjd
Faltbesiktningspunkt: .3%.................. x{o-sm -2
93-34 K15-10m 20-30m
Fotonr: 22720, 3 110-15m HOgre: ..o m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord Vies Uppvuxen skog
~C | Skadetyp - morfologi (es urskéijning i ¢ | Ungskog
vattenlinjen,-stlige-stintsiered) X | Sly
Lutande trid ¢ | Enstaka grovre trad
Lutande trdd med uppatgiende topp ¢ | Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Grés och 6rter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pd land
Nedfallna trad Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela slénten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast &vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrédden: manga starkt lutande eller X | Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar
nedfallna trdd) Storre avverkning
D Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trad kan forekomma) Schaktning
: Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppétvixande topp) Spréngstensfyllning
Lakt skada '
Kan ¢j bedmas X Grundvattenforhallanden
% | Obefintlig erosion Kilifisden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X _Jordart X Tickdiken ¢
Lera X| Block Wiz
Silt x Mor@ vallrd: Forstarkningskonstruktioner
x| Sand Berg i dagen
X | Grus Organisk jord
>< | Sten Fyllning
X Slantlutning ~ ;
X | Brant, (>30°, 1:1,5) )§ g oo
> | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5
X} Flack, (<15°, <1:4) g NQ & amfi— (Typ och kondition anges)
X

, P /e
F'—ODZO 3'3 d'//jmvéey\ , 7 d.c/awvzvl A 2l

| [ Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan ] i
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Bilaga 1:3

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: Q,/q-qu ........
/

Slantlutning

X

X' | Brant, (>30°, 1:1,5)

X} Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

[ x‘] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

-

Kommun: .. &(//»H/L ..........................
Plats; 2./....0.(« (g lamesde X_ Slinthojd
Filtbesiktningspunkt: .92 .cooovvvceorernnnn, 0-5m 15-20m
. T5-3¢ $]5-10m 20-30m
Foto nr: . 4. 700..... 10-15m Hogre: oo, m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord N Uppvuxen skog
x| Skadetyp - morfologi (ese urskéljning i | Ungskog
vattenlinjen, ytiga sldntskred) > | Sly
X | Lutande trad ) bughar 3 | Enstaka grévre triad
<[ Lutande trad med uppatgéende topp 3¢ | Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket 3| Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
_] Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av slidnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omraden: manga starkt lutande eller Mansklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omrdden: lutande trid kan férekomma) Schaktning
:_X—I Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
‘ ev lutande tréd kan ha uppatvixande topp) Sprangstensfyllning
Lakt skada :
Kan ej bedomas X Grundvattenférhallanden
X} Obefintlig erosion Kailfloden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jordart X Téick):iiken ¢
Lera Block
X glal;d bd I];t;rga?dagen Forstirkningskonstruktioner
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

(Typ och kondition anges)

F;VZ'& J&
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Bilaga 1:4

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

110 1A ONSO
Uﬁﬁi’: 6’«?4%504&(/\'\

Datum: .‘.5;7/&7..,0}:;,......

Kommun: A48t
Plats: *ZM“J‘%J comrele X_ Slénthsjd
Faltbesiktningspunkt: .36 .....cccoo......... XJ0-5m 15-20m
F L 3I-YY x 5-10m 20-30m
oto nr: £ 2 >]10-15m Hogre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: Vi'es Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskdljning i % | Ungskog
vattenlinjen, ytliga-stirtskred) x | Sly
x| Lutande trad | Enstaka grovre trad
X | Lutande trid med uppatgiende topp X | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X | Buskar
Utsatt l4ge i terrdngen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
__| Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
, Ovrigt
Def av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen :
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestdmbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfbrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar X | Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: manga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar
nedfallna trad) Stérre avverkning
: Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trad kan forekomma) " Schaktnin'g
[ ] Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; [so Jor Kulvertering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppatvixande topp) é/rrr«\> Sprangstensfylining
Lakt skada :
Kan ej bedomas ' X Grundvattenférhallanden
X | Obefintlig erosion / Axrr 4%\ Kéllfloden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X_Jordart X Tackdiken °
L'era P g b Bloc.l.< R
>(. Silt. sl s X Moral.] oua ey b~ Férstdrkningskonstruktioner
X'l Sand 6:5 ,f(oo ,) 2 Berg i dagen
x| Grus t Organisk jord
Sten X | Fylining
X Slantlutning
¥ | Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4) (Typ och kondition anges)
X

| 52 | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:5

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: j/c?.,C} ......

VO 2 s c/?/

Kan ej bedomas
Obefintlig erosion

Plats: .Z.1.Y... qéfrﬂlfj ................ X_ Slinthdjd
s Logenl ) - 0-5m ) Xj15-20m
Faltbemktmr%gspunkt. S 5 X |15-10m vid bickan X]20-30m
Fotonr: .7 4.......... X |10-15m Hogre: ..o m
X Erosionsindikationer’ X Vegetationstyp
Bar jord- Viss X | Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (@ urskéljning i X | Ungskog
vattenlinjen, yéliga-slintsicred) X | Sly
Lutande trad X | Enstaka grovre trad
Lutande trad med uppétgiende topp X | Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt Griés och orter
parti) Vattenkridvande vixtlighet pa land
_] Nedfalina trid Vass och néckrosor i vattendrag
: Ovrigt
Del av slanten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
__:] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
~ omraden: ménga starkt lutande eller Manskhg aktivitet i allmﬁnhet, slitage, spér
nedfallna trdd) Storre avverkning
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trid kan forekomma) Schaktning
:] Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trdd kan ha uppatviixande topp) Spréngstensfylining
Lakt skada '
X Grundvattenfdrhallanden

Killflsden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tackdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Jordart X

Lera > | Block
)(' Silt Morén
» | Sand Berg i dagen
X | Grus Organisk jord
3/ | Sten Fyllning
X Slintlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

I )q Kompletterande anteckningar finns pa baksidan
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Bilaga 1:6

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

Utford av: oovieen, e
;%...J&nf.f».’.@.«

Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning

,BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: .. 2. [ G
L
Kommun; £ (?&/Vf A '
Plats: .. %.J.9.. Vacege e ... X_Slanthojd
Féltbesiktningspunkt: ..IF.....o.coooovo... (5) ) ?Omm ;(5) ) §8 :
Foto nr: .7.3:.44.... X110-15m Hogre: ............. m
X _Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: \/,’5 5 X { Uppvuxen skog
<} Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i X | Ungskog
vattenlinjen, ytliga-shintskred) X|Sly
Lutande trad X| Enstaka grévre trad
Lutande trdd med uppétgéende topp X | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt ldge i terréingen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela slinten
Endast nedre delen
Endast 6vre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svérbestimbar

Erosionsskydd av svarbestidmbar kvalitet

Markfbriagda ledningar

Avloppsbrunnar

Jordfyllning

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

_l Stor aktivitet (stora vegetationsfria

™ omréden: ménga starkt lutande eller
nedfallna trad)

j Mattlig aktivitet (sméd vegetationsfria

‘ omréden: lutande trad kan forekomma)

:] Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppatviixande topp)

Lakt skada

Kan ej bedémas

X | Obefintlig erosion

X | Byggnation, anliggningar (Ca’a/m S G)LJ

X | Ménsklig aktivitet i aliméanhet, slftage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Killflsden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

X Jordart X
Lera Block

X] silt Morin

| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

Téckdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

| X | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

(Typ och kondition anges)
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Bilaga 1:7

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

,BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: &-5.¢.4428 1,

Utford av: ...,

Datum: e B A1 UK Rove NS
£9-97

Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)
I Nedfallna trad

Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning

....................................................... X_Slanthojd
Filtbesiktningspunkt: ..J. 7o, e 0-5m 15-20m
IRy 5-10m 20-30m
Foto nr: ..72.7774... X|10-15m Hégre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord Vil ¥ | Uppvuxen skog
X} Skadetyp - morfologi (&% urskéljning i x | Ungskog
vattenlinjen, ytliga sldntskred) <} Sly
X | Lutande trad x | Enstaka grovre trad
X | Lutande trid med uppétgéiende topp ¥ | Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket X | Buskar

Gris och érter

Vattenkrivande vixtlighet pa land
Vass och néckrosor i vattendrag
Ovrigt

Ravins aktivitet

Hela slinten
Endast nedre delen
Endast dvre delen

Passiv
. / s Ay 4 ;o
Aktiv , lplia /’(7[/ L o //‘c‘»ln. Jhllﬁ’\ o

Kan ¢j bedémas
Obefintlig erosion

Varierande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hag kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markf6rlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria X | Byggnation, anliggningar ( Coomptin ‘,vmﬂﬁle,\)
. omraden: manga starkt lutande eller X, | Miénsklig aktivitet { allménhet, slitage, gpér
nedfallna trad) Stérre avverkning
[ ] Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omriden: utande trid kan forekomma) Schaktning
:l Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
‘ ev lutande trdd kan ha uppatvixande topp) Spréngstensfyllning
Lakt skada :
X Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Block

X | Silt Morin

> | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Téackdiken

Férstiarkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

(Typ och kondition anges)

X

[ 5 ] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 3:1




Bilaga 3:2

sawe

FEARTICE,

Sk
W

Rusksele 2.4, Foto F48. Vy visterut lings stranden nedanfor skolan.




Erosion enligt bildtolkning (¢j Kiltbesikining)

Erosion enligt Liltbesikining

Erosionsskydd (pdlar. spriingsten etc)

Ras- eller skredkant

Ravinkant - AKUV ravin

Ravinkant - Passiv ravin

Fyllning

Punkt for t‘;ilthesiklning

Svartliden - . (T X
. ¥ N . !
C W . /‘ Tedu P,
/ / : -
7 . # _'
’ 7 . 7/

Fastmark stabilitetszon 111

Lera - 1:10 stabilitetszon 11

W Lera >1:10 stabilitetszon

Sil/Sand <1:n stabilitetszon Il

//m Silt/Sand >1:n stabilitetszon I

SilSand pa lera 21:10 stabilitetszon 11

//////// Silt Sand pa lera ~1:10 stabilitetszon |
L

||
//////A SilSand pa lera -1 stabilitetszon | CALCAN N e | oot
[3ed scawouconsi | UMGRANSELE 21
LYCKSELE KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
M - 0 08 SUTBWAL - TR oo rax csoewns | UVERSKTLIG
HVWKDETIAV -y I WA h m m
mm‘?«&—/ Jro—— |8ittr-01 2+ ™




v\ \ | /

X X X X Erosion enligt bildtolkning (¢ Liltbesiktning)

* * * X Erosion enligt Liltbesikining

b ——i—y Erosionsskydd (pélar. spriingsten etc)

<Y » > Ras- eller skredkant

m Ravinkant - ARty ravin
I(( ‘(7\ Ravinkant - Passiv ravin

....... . \? o A : ,
20NN : i -. @® 5 Punkt for filtbesikining

TSN

s :/' /
N Mdrka
hila ok

I.

FCASCALA |
Killingt.
Gy g |

...... /g 2 s
VAR
SRR

Hawaii-/,

AL
DS e
e

Sk/dba'é.‘vy_ >

1 Fastmark stabilitetszon [T

/'%\ Pl s
d A =2/ y \-\ =
Hallforsens r
kraftstn_—zal
‘ N 3
)

Lera = 1:10 stabilitetszon [l Jacksholmen

y//////// Lera >1:10 stabilitetszon |

& +\
5 a '\?\J
%g\g}c\;:siacka
=3 .
.‘-
4% IR\
/////// Silt/Sand >1:n stabilitetszon [ L1

Silt/Sand <1:n stabilitetszon 11

|| A A }J- } ]
Silt’Sand pd lera <1:10 stabilitetszon 11 mw LYCKSELE 21
LYCKSELE KOMMUN
//////// Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon | VASTERBOTTENS LAN
A Silt'Sand pd lera ~1:n stabilitetszon | ; SKREDRISKKARTA 13 SKALA: 120000
PROSXT RTNNGSNUMMER Im
810117-01 21




Lrosion enligt bildtolkning (¢) Liltbesikining)

Erosion enligt filtbesikining

Erosionsskydd (pilar. spriingsten ete)

Ras- eller skredkant

Ravinkant - ARG ravin

Ravinkant - Passiv ravin

Fyllning

Punkt for filtbesiktning

<
NDELGRANSELE _—-

——
~
IFastmark stabilitetszon 11
c o8
Lera - 1:10 stabilitetszon 11
7///////A Lera =1:10 stabilitetszon |
i
; 1 SilSand <1:n stabilitetszon 11
: : ~
//////A Silt/Sand >1:n stabilitetszon [ -
\ 2 ;5/ -
- 39 o
Silt/Sand pa lera 1:10 stabilitetszon 11 _ X327 \ ) S T
- _aer N AN 2-80 ok ™
/////// Silt Sand pd lera 1:10 stabilitetszon | Mb %2 Y% AN -
/ \ a0 F N V. Q/ =
/////A Silt:Sand pd lera - L stabilitetszon |
| | | |
—~ g [ | MR VSR | se | oo
~ - 23l
. - - scawDcoNsULT | VINDELGRANSELE 22
L L - LYCKSELE KOMMUN
- P VASTERBOTTENS LAN
- ~ Middagsberget - 2&8 o - 1w | OVERSKTLG
- oo~ o [oms | SKREDRISKKARTA %a SKALA: 120000
SUOSVAL B9T-1-6 ) PROJEXT RITNNGSNUMAER |m;
il £ Jr— | g10117-01 2.2-1a
14
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Erosion enligt bildtolkning (¢j Liltbesikining)

Erosion enligt Liltbesiktning

Erosionsskydd (pdlar, spriingsten etc)

Ras- eller skredkant

Ravinkant - ARtV ravin

Ravinkant - Passiv ravin

Fyllning

Punkt for filtbesiktning

Fastmark stabilitetszon 11

Lera - 1:10 stabilitetszon 11

Lera >1:10 stabilitetszon 1

SilSand <1:n stabilitetszon [1

Silt/Sand >1:n stabilitetszon |

Silt’Sand pa lera <1:10 stabilitetszon 11
Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon |

Silt Sand pa lera L stabilitetszon |

/ /

3' 13 ///u 3/141 }‘,

CHLCA s AT

mWr

B0X 45 - (3105 SLESVALL « TR 860-663600 FAX 000-644904

RITAD KONSTR AV m‘ UPPLYSH
£D RU DNSSON

BJURKSELE 23

LYCKSELE KOMMUN

VASTERBOTTENS LAN
UVERSKTLIG
SKREDRISKKARTA 12

PROEXT

| SUNDSYALL 97-2-5
g/‘,&j//ﬁnw

810117-01




X X X X Erosion enligt bildtolkning (¢j Liltbesikining)

X * * X Erosion enligt Liltbesikining

——— Erosionsskydd (palar, springsten etc)

<Y » > Ras- eller skredkant

K(\’Tﬁ\ Ravinkant - ARy ravin
,(’(‘(7\ Ravinkant - Passiv ravin

Ldngsmaln

Fyllning

® 5 Punkt for Filtbesiktning

P
( \'
)

/ « 57
VORMHEDEN

\\ K4 R gropar

r -
\\
R

e / _/.

Fastmark stabilitetszon 111

Lera = 1:10 stabilitetszon 11

V///////A Lera >1:10 stabilitetszon |

Sil/Sand <1:n stabilitetszon [1

///////7 Silt/Sand >1:n stabilitetszon |

ADTIINEA

[ |
et [ | MRDGEN AR S | ow
Silt’Sand pa lera < 1:10 stabilitetszon 11 SCANDIACONSULT VORMSELE 23
j/////// Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon | \L/ZSCTISI?SBELE K?PNMUN
////// Silt'Sand pa lera -1 stabilitetszon | :ﬁv;:zfv!mﬁmmmm“ﬂ INEEKT
va 0 i SKREDRISKKARTA 1a SKALA: 420000
SINOSVALL 197-12-6 PROAKT RITNNGSYUMUER REG
Gl £ Y B10117-01 2.3-1a
4



Erosion enligt bildtolkning (<] filtbesiktning)

Erosion enligt Giltbesiktning
Erosionsskydd (palar. spriingsten etc)
Ras- eller skredkant

Ravinkant - ARty ravin
Ravinkant - Passiv ravin
Fyllning

Punkt for filtbesikining

LT~ —
-_ ‘

f»tr"

it £ J g

!/ 212

ac

Ruskse@
e /

VN
//
£y

/
]

241

! I

J Skjutbarla’y =

3 /
Fastmark stabilitetszon 111 Mld(/ange;fQEt /
219 i
Lera - 1:10 stabilitetszon 11
Z
/////////A Lera >1:10 stabilitetszon 1
| SiluSand <1L:n stabilitetszon I1
V,
//(/// Silt/Sand >1:n stabilitetszon
| |
Silt’Sand pa | 1:10 stabil — === E‘"' } =
il'Sand pa lera 1:10 stabilitetszon 11
7 Kf2d scanpiaconsur | RUSKSELE 24
/////// Silt Sand pa lera 1:10 stabilitetszon | LYCKSELE KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
//////// SiltSand pa lera L stabilitetszon 1 ::zo:.sﬂo:vmfmng;nm ”u‘l"';;?g"" wom | IVERSKTLG
JALSTROM | RJONSSON SKREDRISKKARTA 1a SKALA: 120000
SUNDSVALL 1597-2-5 / PROJEXT RITHNGSNUMMER REG
‘2/‘“" V;’ v | 810117-01 2.4-1a !
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