ALLMAN BESKRIVNING AV STABILITETSFORHALLANDENA | MORA KOMMUN

Faltundersdkningarna utfordes | oktober 1991 och omfattade fotografering, okularbe~
siktning av alvslanter och Iodnlng av &lvbotten inom bebyggda omré&den med sedimentar
erosionskanslig jord.

Nedstréms Alderangarna vid Osterdaldlven och Hemuldn férekommer huvudsakligen
finsediment i form av sand. | 13glanta partier (Prastholmen, Brodkern) dverlagras sanden
av dlvsediment bestdende av lost Eagrad sand och silt med organiskt innehdll (gyttja, dy
och torv). Sand- och sﬂtjordarna ar mycket erosionskansliga och aktiv erosion pagar dar
eroszonsskyddande atgarder ej vidtagits. Vid bebyggda omréden har erosmnsskydd eller
strandskoning i allmanhet utlagts,

Uppstréms sandfalten i Alderangarna utgérs jordarten invid Osterdalélven i huvudsak av
isélvsmaterial (grus). Vid Orséaivens 6stra strand bestar jordarna av morén. Isdlvsmateri-
alen och moranen ar relativt okansliga mot erosion. Betydande erosion eller andra
stabilitetsproblem har ej heller observerats har inom bebyggda delar.

I Mora kommun har tio strackor klassats; 1 stracka tillhérande prioritet | och 9 strackor
tilhérande prioritet Ill. Mindre skador orsakade av erosion kommer att uppst& aven
utanfor klassade strackor. Dessa skador beddms ej pdverka byggnadernas stabilitetsfor-
héllanden inom relevant tidsperiod.

Klassade strackor beskrivs och illustreras med fotografier pa foljande sidor. Lodade
sektioner redovisas efter beskrivningarna. Stréckor och lodade sektioners lage framgér
av kartor efter beskrivningen. Redovisning sker i alvens stromriktning. Vid lodningen var
vattennivan i alven ca +161.2 (RH00).




Stracka 1, prioritet Il
lodade sektioner A och B

Stromféran Ioper nara alvens hogra sida och djupféran ar belagen 5 — 10 meter utanfor
stranden. Undervattensslanten ar relativt brant, 1:2 - 1:2.5, och storsta vattendjup ar ca
3 meter.

Bebyggelsen ligger pd terrass ovanfor en 7 — 8 meter hog slant. | strandzonen finns
strandskoning i form av sten. Materialet i slanten utgors av sand.

Stracka 1, lodsektion B



Stracka 2, prioritet lll
lodad sektion D

Stromféran foljer har alvens vanstra sida med djupfaran belagen 10 — 15 meter ut frén
stranden. Vattendjupet i djupfdran ar ca 5 meter. Undervattensslanten ar relativt brant,
1:2. Lodad sektion C ligger uppstroms klassad stracka.

Vid sektion D ar slanten ovan vattenytan relativt brant och 5 — 10 meter hog. Bostadshus
ar belaget nara slantkron. Spér av tidigare mindre skred finns i slanten. Strackan ar
relativt val skyddad mot erosion i vattenlinjen med strandskoning av sten och pélar.
Materialet i slanten utgors av sand.

Stracka 2, sektion D



Stracka 3, prioritet Il
lodade sektioner E och F

Strémfaran ligger vid dlvens hdgra sida. Storsta vattendjup ar 8 meter, 15 — 20 meter
fran stranden. Undervattenssianten &r relativt brant, 1:2 - 1:2.5, Bostadshus ligger 5 -
15 meter fran slantkron ovan ca 10 meter hég slant.

Spar av erosion finns i hogvattenzonen. | Ovrigt ar slanten bevuxen med buskar och tréd.
Strandskoning av sten finns utmed strackan. Skyddets kondition ar dock delvis bristfalligt
och bor kompletieras.

Stracka 4, prioritet il

lodade sektioner G, H och |

Strémfaran foljer dlvens vanstra sida. Stérsta vattendjup ar ca 4 meter, 8 — 15 meter frén
stranden. Undervattensslantens lutning varierar mellan 1:2 och 1:4,

Bostadshusen ligger 5 ~ 20 meter frn 3 — 5 meter hég slént. Strandskoning och
erosionsskydd av sten och pélar finns utmed strackan. Spar av betydande erosion har ej
observerats.




Stracka 3, lodsektion E
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acka 3, lodsektion F
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Stracka 4, lodsektion G

Stracka 4, lodsektion H



Stracka 5, prioritet I
lodade sektioner K och L

Stromféran foljer alvens hogra sida. Storsta vattendjup ar ca 4 meter ca 10 meter ut fran
stranden.

Husen ar belagna relativt 1angt fran slantkrén. Slanten ar ca 5 meter hdg och bevuxen
med trad och buskar. Erosionsskador har ej observerats. Strandskoning av sten finns
utmed strackan.




Stracka 6, prioritet Il
lodade sektioner M och N

Stromféran foljer alvens hégra sida med djupfaran ca 25 meter ut fr&n stranden. Stérsta
vattendjupet & 5 meter och slantiutningen under vattenytan &r 1:3 - 1:4.

Byggnaderna ligger 10 — 20 meter frdn &lven. Alvslanten &r ca 5 meter hdg. Utlagd
fylining har enligt uppgift ej utlagts av stabilitetsskal. Strandskoning av sten finns i
haégvattenzonen.

Stracka 7, prioritet | ;
lodad sektion O

Bostadshus &r beldget i dlvslénten ca 5 meter frAn alven. Alvens djupféra ligger i &lvens
vanstra del, men en parallelifara finns vid hdgra stranden dér vattendjupet &r ca 4 meter
15 meter frdn stranden. Undervattensslantens lutning &r ca 1:3.

Inom omrédet finns ras— och skredbenagna jordar; 16s silt med organiskt innehdll. Vissa
spér av erosion har observerats i hogvattenzonen ovanfér utlagd strandskoning. Strackan
har klassats som prioritet | p& grund av att skred eller ytterligare erosion av betydelse
kan utgdra omedelbar fara fér byggnad. En detaljerad geoteknisk undersékning bor
utfras.




Stracka 6, mellan lodsektionerna M och N
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Stracka 7, sektion



Stracka 8, prioritet lll
lodad sektion P

Stromféran foljer alvens hogra sida med storsta djup 6 meter ca 15 meter fran stranden.
Utanfér stranden finns ett ca 5 meter brett strandplan. Erosionsskydd saknas.

En jamforelse med tidigare lodningar visar att ackumulation, dvs avsattning av material,
har forekommit vid alvens hogra sida mellan &ren 1920 och 1991. Vattendjupet vid
stdrsta alvdjup har minskat med ca 1.5 meter. Detta beror delvis pa att andrade strom-
forhallanden har uppkommit sedan landsvagsbron byggdes.

Stracka 8, lodsektion P
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Stracka 9, prioritet Il

Omrédet ligger vid en tvar kurva i Hemuldn. Slanten ar ca 10 meter hog och delvis brant.
Vattendjupet i &n ar begransat, 1 — 2 meter. | strandzonen finns strandskoning av sten.
Byggnaderna ligger nara brant slant. Stabilitetsforhdllandena i slanten beddms dock i
vasentlig mening ej paverkas av an.




Stracka 10, prioritet lll

Ett flertal hus ligger vid eller nara slantkron ovan ca 5 meter hdg slant mot Hemulan.
Strackan har klassats pd grund av Zorngdrdens lage nara slantkronet. N&gon erosion av
betydande omfattning pagar ej for narvarande.
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