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FORKORTNINGAR
REDOVISNING | SEKTION For bera, | .
. . , jord, utrustning och metod}
REDOVISNING | PLAN Berg och jord (For berg, jord, utrustning och Sondering
Beteckningar for jordarter vid provtagning :uvudzrd Tilkiggsord Skikt/lager Hf  hejarsondering [t ex HEA)
-- ; : : Srg Jb jord-bergsonderin
Sondering Exempel Beddémda jordar vid sondering, se blad 4 Bl blockjord bl blocki vy JS nason gering g
i Br résberg . )
. i . St sticksondering
() Enkel sondering Kombination av tecken samt dvrig redovisning i plan Dy dv . dy dwgﬂ dy dVSlflkt Tr trycksondering
{sticksondering utan angivande av jordens fasthet) . gy gmza gy gvtiig 9y gytteskikt TP portrycksondering
© Statisk sondering Mulljord . H ‘ ‘ tera (< 0,002 mm) Morén (i allmanhet} Jr j%rd a g & grusskikt TrS  spetstrycksondering
(t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestdmd Detaljerad redovisming Fnkel redovisning {mylia, matjord} Le lera e lerig le lerskikt Vi viktsondering
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid- 16 16 Mn  mordn Vim  viktsendeting, maskinell
: BIMn  block- och stenmordn idnin
ning) +83 -03- . ) vrdning
& Dymamisk sondering 2O 0 82-03-15 ] Silt {0,002—0,06 mm) Lermorin Stin  stenmordn Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, Provning in sit
: ' ‘ L Tarv ( allmanhet) - = . tidi . i rMin - grusmordn rovning in situ
{t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- 4+ 9 20 le%3 LeS,3 Le53 L] {tidigare bendmnd mijila och finmo) (tidigare bendmnd moranlera) SaMn  sandmorin del 2 b prassometermitiing
fing) Sa6,3 Fr68 Fr(i,2) SiMn - silimordn Stni
Gr6,8 (B) " vid enkel redovisning LeMn  lermerén {morénlara) P p?ﬂwckmétnnng
Tilldgg fér djup- och bergbestamning™ B[ 110) ir endast undersik- H  Lagférmultnad T . Mu  mulljord {mylla, matjerd) mu  mullhaltig mu  muliskikt Vb vingsondering
S ) ' L] gfarmulitnad torv ©]  Sand{0,06—2 mm) Vixtdelar och tréirester Sa  sand sa  sandig sa  sandskikt
(P Sondering till {drmodad fast botten l B [Ex2)| [Ex3 l ningspunkzens  num- (7] (tidigare benamnd filttorv) . s st s siltig e siltskikt Provtagare
5 N merangivet 8k skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  foligpravtagare
? Sondering till férmodat berg {s k bergsvar erhallet} Skgr skalgrus Js  ialusiproviagare
Enfigt det kombinerade tecknet har féljande undersék- oe - , s Sksa tSk_alsf”d _ ) K kannprovtagare
Sondering ned i férmodat berg, normalt minst3 m noar utférts: Mellantorv osl  Grus(2—60 mm) 2| Skaliord T stenjor st stenig . gt stanskikt Kr  kérnprovtagara
(mindre diup h ) mingar s o - Su  sulfidjord (svartmockal su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt K kalvoroviagar
mindre djup har angetts e statisk sendering Sule sulfidlera P" V‘: viagare .
o . R SuSi Hidsilt s provtagningsspets
D:o0 samt undersdkning av borrkax * tsond'enng ZZ?_,' ;ormodat berg T uStnorju et t toryskikt Skr skruvprovtagare
rov . e as . . t
: baei:;,?na;: avorrjnrzvai;nnivén i korttidsobsarvation ﬁ Hégformultnad torv v Sten (60— 600 mm) Z Férmodligen sten eller block Tl IEgformultnad torv Sp  spadprovtagare
K&mborrning i férmodat berg, normalt minst 3 m . g gavy ' gy (tidigare benamnd dytorv) " {genomborming) itidigare benamnd filttorv) Speciella metode
{mindre djup har angetts) ® vingsondering Tm  mellantorv peciellz oaer
Th  hégférmultnad torv Ikl inklinometermatning
* Lutanda hél redovisas i projektion | dvrigt betyder: o {tidigare bendmnd dytorv) Pg provgrop
. ‘ ) =2 Fylining .
{Farkonningar forklaras pd blad 3y . 800 ) : Pu provpumpning
Akni % Dy eller gyttia P Block { > mm . :
Provtagning 16 undersokningspunktens nummer %] Do & (fyllningens art angiven F fylining {jfr blad 2) Rf  rr med fiter
: +830 grundvattenniva enl forkortningar pd blad 3 Vx  véxtdelar {trdrester) vx  med vixtdelar vx  viixtdelskikt Rt rotationshorming
@ Storda prover 82-03-15  observationsdatum vid bestdmning av grund- , . _ ) eller med text) a . ; : ' RS dppet rér, foderrdr
{vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare! vattenniva Kombinerade tecken anger tva eiler flera jordarter i naturlig y/Le kontakt, gyttja Gverst, { ) mégottex(sa)= | { ) tunnareskiki Se  seismik
I - ’ blandning tera underst nagot sandig Vim  vattenforlustmatning
@ Ostérda prover A analys utford fér bestdmning av t ex korrosions- } o . ) t {efter huvudord) torrskorpa, | v varvig, t ex vle =
) ok Andra patraffade material &r angivna med text, texvirke tex Lat och Sit = torrskaroa varvig fera . .
(vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp] fis - . . . P ] Andra forkortnmgar
o - o o ‘ £9,20  markytans niva (eller annan utgAngsnivé for Jir SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jo darternas av lera resp silt {beteckningen
b[:)s;:giavazgneir;;?nd provtagare finns i regel séivél pd ritning som | ’ ’ ) indelning ach benimning varvig bar férbe- A analys (specieil)
djupangivelsa) hillas glaciaia av- fb férborrning, med t ex spad-
o . . o lagringar} elier skruvprovtagare
,,,,,, b Hydroiogiska bestamningar Zecii‘;’f”’”g av lagerfoljder enligt exempel til hoger om Sonderingshals avslutning Tiliggsord i placarade fre huuidard och s, at den kvantatve s fraktonen s ofer den r\GnW gfu?(dvafmﬂnivé (-yta)
Vattenniva besti ) ] mindre. y  markyta
i estdmd, 1 { ex provtagningshal @ Skiktangivelsen stér efter huvudordet, Exermpel: sisale gj = siltig, sandig lera med siltskikt. W vattenyta
. . Sonden kan g neddrivas vytterligare enligt Minerafiordarterna kan indelas | grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand, W vattenkvot {tidigare -halt)
5 Grundvattenniva(-yta) bestdmd vid kort- resp l&ng- Le 5,3 lerans underytaligger pé 5,3 m djup normait férfarande®; i speciella fall ir orsaken wy  Hytgrins ?
tidsobservation {Bppet system) Sa 6,3 underleran foljer sand ned til16,3 m djup Formodligen berg . - ’ . s . ,
g] Jirblad 4, hal 5 Gr 6,8 dérunder fdljer grus ned tilf 6,8 m djup %S A Angven texvire ?amfrr:(anfat;ande forkortningar VOV\L:riga fgflj;]riﬁ?:zgiaz: resp
Lo r riktionsjar P oorganisk eller organisk B
‘ S B (4,0) berg fdljer direkt under gruslagret, dvs. pd 6,8 m Ko  oorganisk kohesionsjord kohesionsjord metod, blad 4
Provpumpning eller infiltrationsforsok dJ}}D: sondering har Ui‘f?r‘fs 4,0 m ned i berget ; 0 organisk jord Beteckningen anviinds nér man e kan
5 (for bergkontroll), dvs, till 10,8 m djup . . Fr, Ko och Q anviinds nér man genom neddriviings- skilja pd dessa jordar.
Portryckmétning Sten, block eller berg Sonderingen avbruten utan att stopp erhallits motstind eller hirselintryck leller av nérliggande prov- X anvands nar jordart e be-
’ tagning) ej kunnat ange jordart, Kan ven anviindas som stamts eller jord ] beddmts
) . . fattande beteckning vid proviagning.
; 2 e lerans underyta ligger p4 5,3 m djup (% samman
Ovriga bestamningar Le 53 , y
Ha 9 T g. dvi d Fr 6,8 under leran foljer friktiensjord ned tili 6,8 m djup Anm
lIfasthetshestdmning in situ med vingson (B) berg bedims folja pa 6,8 m djup l ] Jord = jordskorpans [5sa avlagringar (8] nirmare definierade)
Deformationsmétning i falt Férmodligen sten eller block Jord-bergsondering Jordart = klassificerad jord {enligt ofika indelningssitt)
medelst t ex jordpegel eller inklinometer _g, |
) Le 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup Sonderingsdjup i formodat berg {ritat skalenli i i 4 it ei
Geofysisk understkning, t ex seismisk Fr(12) parentes ang;{;r atigsondering utfi':')rts 1.2 m ned gsajup g {ritat skalenligt) Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvants dar erjrannat angetts.
Tecknet angar andpunkt i undersékningslinje i friktionsjord Bergtecken inom parentes innebar osdkerhet i fréga
Provgrop (storre . - \ om bergytans lige
D grop ( ) | vissa fall anges nivaer {plushdjder) i stéllet fdr djup under * Se ""Upphandiing av gectekniska utradningar. Anvisningar och kommentarer”, Betr notering av sprickor ach slag i berg, se blad 4 B ETEC K N | N GAR V| D G EOTEK N ISKA U N D E RSO K N N
O Undersdkningspunkt i Gvrigt (jamte férkortning, tex TrP= referensniva utgiven av SGF/SKIF 1971, ' : . | GA R
portrycksondering) REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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