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STATENS RADDNINGSVERK

NYKOPINGS KOMMUN

NAVEKVARN 5:28

STABILITETSKONTROLL

Hirtill hér: Jordprovstabell
Berdkningssektion
Ritning MAB9-55449-G20 Plan
MA9-55449-G21 Sektion

OMFATTNING

PA uppdrag av Statens Riddningsverk harr VBB VIAK utfort dversiktlig skredriskkarte-
ring Over Nykdpings kommun. Vid denna kartering har bebyggda omriden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Omridet vid Ndvedn i Nidvekvarn har vid karteringen klassificerats som ett omrade dir

forutsdttningar for skred kan foreligga och med anledning hirav har en dverslagsmissig
stabilitetskontroll utférts.

UNDERSOKNINGAR

Filtarbetet utfordes under januari 1993. For att klarldgga jordlagerfoérhédllandena har
viktsondering utforts i tre punkter. Jordens skjuvhalifasthet har bestdmts insitu med
vingsond. Vidare har stdrda prover upptagits med skruvprovtagare.

Sonderingspunkter samt markytan i en sektion har avvigts.

Upptagna prover har analyserats pd vart laboratorium varvid vattenkvot och konflyt-
grians har bestimts.

Undersokningsresultaten redovisas pi bifogade ritningar G20 och G21 samt i
jordprovstabell.
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GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Nivedns botten ligger 1 den undersokta sektionen pd nivin ca +20.0 och slintkron pa
nivan ca +23.0, d v s nivaskillnaden mellan strandplan och abotten uppgar till ca 3 m.
Aslinten ligger i lutning ca 1:1.

Jorden utgdrs Overst av 4 m lera pa friktionsjord pad berg.

Leran dr torrskorpefast ned till ca 2.5 m djup och dirunder halvfast.

STABILITET

Utifrdn erhdllna resultat har en berikningsmodell upprittats. Vid berdkningar har
skjuvhalifastheten korrigerad for konflytgrians antagits som ldgst i medeltal till 25 kPa.

Beridkningar har utforts pd dator med program SSTAB. Vid berdkning har strandplanet
antagits vara belastat med 10 kN/m?, vilket motsvarar normal trafiklast eller littare
byggnader. Vidare har torrskorpan antagits vara uppsprucken ned till 2 m djup och
sprickorna fyllda med vatten upp till 1 m under markytan.

Berdkningar har utforts med odrinerad analys. Sikerhetsfaktorn for den kritiska
glidytan har berédknats till (F,=) 2.56.

Varje slag av stabilitetsberdkning dr behiftad med nigon grad av osikerhet.

[l P4 grundval av geotekniska undersdkningar i ett antal borrhdl gér man sig en
bild av lagerfoljden i marken. Bilden méiste goras schematisk, d v s innehéller ett
antal approximationer.

[J Tekniken att undersoka jordens hallfasthet 4r i viss man behéftad med felkillor.

[J Berikningsmetoderna ir #iven approximativa.

For att gardera sig mot dessa felkillor och osikerhetsmoment infér man en "sdkerhets-
faktor". Sdkerhetsfaktorn tjdnar som skydd mot okontrollerbart hoga skjuvspdnningar.
Vid sikerhetsfaktorn F,=1.0 &r de mobiliserbara mothéllande krafterna precis lika med
de stjélpande. Vid F,=1.5 4r de mobiliserbara mothillande krafterna 1.5 ginger de
stjdlpande.

Normalt vid nybyggnad kréver man minst 1.5-faldig sikerhet for att tillata bebyggelse.
Hirvid forutsitts att fullstindig geoteknisk undersdkning har utforts samt att bestimda
parametrar ger en entydig bild av forhdllandena. Vid en éversiktlig undersdkning som
denna kridvs en betydligt stérre sdkerhetsfaktor for att med sikerhet kunna siga att
stabiliteten &r tillfredsstéllande.

Hir utférda undersdkningar och berdkningar visar att stabilitetsforhallandena i den
undersokta sektionen dr tillfredsstillande. I och med att berdknad sidkerhetsfaktor &r
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betydligt stérre dn 2.0 foreligger inga behov av atgird,

Vid fordindringar i Nédvedns ndrhet bor stabiliteten kontrolleras. I vissa delar kan
lerméktigheten vara storre och hillfastheten ligre vilket forsdmrar stabiliteten. Exempel
pa atgarder som kan paverka stabiliteten anges i texten "Oversiktlig skredriskkartering"
kapitel 4.

Stockholm 1993-04-30
VBB VIAK Geoteknik
Division Viig och Vatten

Per Engstromt
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JORDPROVSTABELL
Borr- Kon- W Galler Tjalfar~
hdls- flyt- mellan Geologisk benémning lighets-
or grans % djupen grad/grupp
' m
1 0.0-0.4 Brun mullhaltig sandig siltig I11
lera
0.4-1.2 Grabrun rostfliackig torrskor-— II
pelera
1.2-1.8 Grabrun rostfléachig torrshor- i1
pelera
52 45 1.8-3.0 Grabrun rostflackig lera med 11
tunna siltskikt
43 46 3.0-3.8 Brungrda siltskiktad lera 111
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