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STATENS RADDNINGSVERK
NYKOPINGS KOMMUN
SJOSA, STENVAGEN
STABILITETSKONTROLL
Hirtill hor: Jordprovstabell
Berdkningssektion

Ritning MA9-55449-G10 Plan
MA9-85449-G11 Sektion

OMFATTNING

Pi uppdrag av Statens Ridddningsverk harr VBB VIAK utfort Oversiktlig skredriskkarte-
ring &ver Nykopings kommun. Vid denna kartering har bebyggda omriden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Omridet vid Stenvigen i Sj0sa har vid karteringen klassificerats som ett omride dir
férutsittningar for skred kan foreligga och med anledning hdrav har en verslagsmassig
stabilitetskontroll utforis.

UNDERSOKNINGAR

Fiéltarbetet utférdes under januari 1993, For att klarldgga jordlagerférhillandena har
viktsondering utforts i fyra punkter, Jordens skjuvhéllfasthet har bestimts insitu med
vingsond. Vidare har stdrda prover upptagits med skruvprovtagare.

Sonderingspunkter samt markytan i en sektion har avvigts.

Upptagna prover har analyserats pa vart laboratorium varvid vattenkvot och konflyt-
grins har bestimts.

Undersokningsresultaten redovisas pd bifogade ritningar G10 och Gl samt i
jordprovstabell,
GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Nordvist och parallellt med Stenvdgen rinner ett mindre vattendrag. Omrédet mellan
vattendraget och Stenvigen #r bebyggt med villor.
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Abotten ligger i den undersokta sektionen pi nivan ca +4.5 och slintkrén pa nivan ca
+8.5, d v s nivaskillnaden mellan strandplan och abotten uppgar till ca 4 m. Slintens
brantaste del ligger i lutning ca 1:3.

Jorden utgdrs Gverst av 8 till 10 m finsediment pa grévre friktionsjord pé berg.

Finsedimenten utgbrs av siliskiktad lera ned till ca 6 m djup och dérunder av silt eller
siltig lera. Leran ir Overst torrskorpefast ned till ca 1.5 m djup och ddrunder i6s.

STABILITET

Utifrdn erhdllna resultat har en berdkningsmodell upprittats. Vid berdkningar har
skjuvhallfastheten korrigerad for konflytgrins antagits som ligst i medeltal till 15 kPa.
Den djupaste skjuvhallfasthetsbestimningen med vingsond i punkt 12 har antagits vara
stord.

Berdkningar har utforts pA dator med program SSTAB. Vid berdkning har strandplanet
antagits vara belastat med 10 kN/m?, vilket motsvarar normal trafiklast eller littare
byggnader.

Berdkningar har utforts med odrinerad analys, Sikerhetsfaktorn for den kritiska
glidytan har berdknats till (F,=) 1.66.

Varje slag av stabilitetsberdkning dr behéftad med ndgon grad av osidkerhet.

L1 P4 grundval av geotekniska undersdkningar i ett antal borrhal gér man sig én bild
av lagerf6ljden i marken. Bilden méste gbras schematisk, d v s innehéller ett antal
approximationer,

[] Tekniken att underséka jordens hallfasthet dr i viss mén behiftad med felkillor,

[} Berikningsmetoderna ir dven approximativa.

For att gardera sig mot dessa felkillor och osdkerhetsmoment infér man en "sékerhets-
faktor". Sikerhetsfaktorn tjdnar som skydd mot okontrollerbart hdga skjuvspénningar.
Vid sikerhetsfaktorn F =1.0 dr de mobiliserbara mothillande krafterna precis lika med
de stjilpande. Vid F,=1.5 ir de mobiliserbara mothallande krafterna 1.5 ginger de
stjdlpande.

Normalt vid nybyggnad kriver man minst 1.5-faldig séikerhet for att tilldta bebyggelse.
Hirvid forutsitts att fullstiindig geoteknisk undersékning har utférts samt att bestimda
parametrar ger en entydig bild av forhdllandena. Vid en &versiktlig undersokning som
denna krivs en betydligt storre sikerhetsfaktor for att med sikerhet kunna séga att
stabiliteten ir tillfredsstillande.

Hir utférda undersokningar och berdkningar visar att stabilitetsforhillandena kan vara
otillfredsstillande, d v s omradet klassificeras som ett leromrdde med forutsittningar
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5JUSA NYKOPING
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BILAGA

Géaller Tjalfar-

mallan Geologish bendmning . lighets-

djupen grad/grupp

m

0.2-0 Brunt mullhaltigt sandigt si—t II
ltigt grus fyllning

0.5-1 Brun mullhaltig siltig torrs- III
korpelera

1.1-1 Brungrd rostfléickig lerig si- II11I
1t

1.4-2 Gra siltskiktad lera III

2.0-3 Gra siltskiktad lera' I11I

3.4-4 Gra siltskiktad lera 11T

0.2-0 Grébrun rostfléackig nagot s5i- I1
ltig torrskorpelera

0.7-1 Brungra rostflackig férgskik- i1
tad torrshkorpelera

1.2-2 Grabrun rostfléckig férgskik- II
tad lera med tunna siltshikt
torrskorpekaraktar

2.0-3 Brungrd rostflackig férgshik- I
tad lera med mychet tunna si-
ltskikt

3.0-4 Brungré‘férgskiktadllera med I1
tunna siltshikt

4.,0-5, Brungrd siltskiktad lera Ii1
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