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STATENS RADDNINGSVERK
NYKOPINGS KOMMUN

OVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING

Hirtill hor: Teckenforklaring
Kartor S5449-100-PL.1t o m -PL.7

1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

P4 uppdrag av Statens Raddningsverk har VBB VIAK utfort dversiktlig skredriskkarte-
ring Over Nykdpings kommun.

Skredriskkarteringen har tva vésentliga syften. Den anger var stabilitetsforhdllandena
sarskilt miste beaktas vid planliggning och vid provning av bygglov. Vidare dr den
vigledande for behovet av stabilitetsutredningar och férebyggande atgirder mot skred
i bebyggda omraden.

Arbetet har utforts i tvd etapper.

Inledningsvis har genom inventering av befintligt material omraden med forutsdttningar
for skred bestimts. Endast omraden idag bebyggda med bostader eller industribyggna-
der har medtagits 1 denna selektering,

I den andra etappen har kritiska delomriden med bristfillig geoteknisk information
utvalts fér stabilitetskontroll.

Resultaten fran inventeringen och utforda stabilitetskontroller redovisas i denna
handling. Marken har delats in i zoner med olika krav pd utredning. Utrednings-
resultaten ir sammanstéllda pd bifogade kartor PL.1 t o m PL.7

Kartorna kan anvindas som underlag vid sdvil Oversiktlig som detaljerad planering
samt vid bygglovsirenden. Lénsstyrelsen kan anvénda kartorna vid granskning av planer
f6r hilso- och sékerhetssynpunkt,

2 ARBETSGANG
2.1 INVENTERING
2.1.1 Kontakt med kommunen

Som ett forsta steg i inventeringen kontaktades stadsingenjorskontoret for att samla in
lokal kunskap om risk for erosion, ras eller skred. Exempel pd sddana riskomraden dr
slanter mot vattendrag dér erosion forekommer eller ddr jordrorelser har skett. Vidare
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framtogs pa kommunen arkiverade utredningar som pavisat otillfredsstillande stabilitet.
Informationen ligger tillsammans med andra kunskaper till grund fér val av delomraden
dir fordjupade studier har gjorts.

2.1.2 Studie av kartmateriatl

For att finna mojliga riskomrdden har studier utfoérts av Geologiska kartbladet,
Nykoping SV (Ae nr 11), utgiven 1972, skala 1:50 000.

For att grovt klarldgga topografiska forhallanden samt finna bebyggda finsedimentom-
raden har den topografiska kartan i skala 1:50 000 studerats.

Utifran geologiska kartbladet och topografiska kartan funna bebyggda finsedimentom-
réden utgdr terrdngavsnitt dir forutsdttningarna dr sadana att skred kan intriffa om
forutsdttningarna 4r tillrdckligt ogynnsamma.

For utvalda delomridden har ekonomiska kartblad i skala 1:10 000 studerats och dven
anvints for redovisning. Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1. '

Hojdkurvorna pd de ckonomiska kartorna &r angivna med 5 m ekvidistans, vilket
begrinsar noggrannheten for berdkning av Iutningsforhdilanden.

2.1.3 Befintliga undersokningar och utredningar

Férutom kommunens arkiv har tidigare utférda undersékningar inom utvalda
delomraden sokts i SGIs och VBB VIAKSs arkiv. Anvénda tidigare utférda geotekniska
undersdkningar redovisas 1 bilaga 1.

Undersokningarna har anvints som underlag for att gora en dversiktlig beddmning av
jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom utvalda delomraden, I tillimpliga delar
har information frin dessa undersOkningar inlagts pa plankartorna.

2.14 Flygbildstolkning
Flygbildstolkning har gjorts frén svartvita kontaktkopior av Lantmiteriverkets flygbilder

i skala 1:30 000. Tolkningen har utforts med spegelstereoskop. Tolkning har gjorts av
samtliga frén kartstudien utvalda delomraden. De objekt som tolkades var:

[J  grins mellan finsediment (huvudsakligen lera och silt) och grévre jordar _
[J  skred

[] erosion i slinter

[J storre utfyllningar

2.1.5 Filtkontroll
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Filtkontroilen, som utfordes i under juli manad 1992, omfattade okuldrbesiktning av
topografi, markférhallanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation e t c.
Observationer fran faltkontrollen har inarbetats i1 beskrivningen av respektive
delomrade.

2.2 STABILITETSKONTROLL

Filtundersdkning har utforts i omraden frin inventeringen dér risk bedéms foreligga for
otillfredsstillande stabilitet och geoteknisk information saknas eller dr bristfdllig.

Filtundersokningen i utvalda omrdden har i stort bestatt av

2-4 sonderingar

1-2 storda provtagningar

1-2 vingsonderingar

avvigning

lodning

laboratorieundersokning (bendmning, vattenkvot och konflytgrins).

OO0O0O0dn

Undersokningsresultaten redovisas pd separata ritningar. Utifran erhéllna resultat har
stabiliteten berdknats, I och med undersokningens begrinsade omfattning ger
stabilitetskontrollen endast en grov bild om omradets stabilitet.

3. STABILITETSFORHALLANDEN

Geotekniska forutsittningar och stabilitetsforhdllandena for de studerade omridena
redovisas pd separata kartblad i skala 1:10 000 med ekonomiska kartan som underlag.
Kartering har gjorts fram till begrinsande fastmarksomriden eller till obebyggd mark.

Utifran de geotekniska férhallandena har omrddena delats in i fastmarksomrdden och
ler- och siltomrdden genom studier av jordartskartan, flygbildstolkning, utférda
faltundersokningar samt okuldr féltkontroll.

Fastmarksomrdden utgbrs huvudsakligen av berg i dagen, morin och grovre isdlvsmate-
rial.

Ler- och siltomrédden bestir av huvudsakligen av lera eller silt. Det dr frimst i dessa
finsediment som forutsattningar for skred kan finnas,

Slinter med forutsittningar for skred utgors vanligen av lutande leromrdden (lutningar
> 1:10) dir det ibland finns f6rutsittningar fér hoga portryck och hdga skjuvspin-
ningar i leran.

Aven i slanter med flackare lutning &n 1:10 kan skred ske under vissa forutsittningar.
Det 4r da nistan undantagslost sd att nigon form av ingrepp gjorts eller att skredet sker
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i samband med nidgon byggnadsverksamhet.

Stabiliteten i ett markomrade innehéllande finsediment beror férutom av lutnings- och
belastningsforhallandena bl a av por- och grundvattentryck, jordlagerfdljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens halifasthetsegenskaper.

I de fall det inte med hinsyn till jordarter och topografi dr uppenbart att inga
stabilitetsproblem fGreligger, baseras beddmningar av sldnters stabilitet pid en
bestimning av jordens hallfasthet och en berdkning av de krafter som péverkar sléinten.
Scikerhetsfaktorn definieras som forhdllandet mellan skjuvhallfasthetens medelvirde
utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvhallfasthet.

Lings vattendrag kan jorden bli utsatt {or erosion, som leder till férindrade lutnings-
och belastningsforhillanden. Detta dr en mycket vanlig orsak till ras och skred. Aven
minsklig aktivitet som utfyllningar, vigbyggen, husbyggen, schaktning, muddring m
m kan leda till att ras och skred intrétfar.

4, REKOMMENDATIONER

De studerade omradena har indelats i olika stabilitetsklasser med hinsyn till forut-
sattningar for hoga portryck och/eller hoga skjuvspinningar. For varje klass giller
siarskilda krav pa stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastnings-
forindringar.

Stabilitetsklass Krav pi utredning vid planering,
byggande och andra belastnings-
fordndringar

I | Leromriden med forutsittningar Normalt krivs att stabiliteten bedoms
fér hoéga skjuvspdnningar och/eller | med hjédlp av undersdkningar och
hdga portryck. berékningar

Il | Leromrdden med ringa lutning, Normait tillrackligt med en erfaren-
sma avrinningsomriden och ingen | hetsbaserad beddmning utférd av en
belastning, Mycket liten sannolik- | geotekniker. I vissa fall kan berédk-

het for instabilitet. ningar behdva utféras.

Il | Fastmark. Berg idagen, morin, Stabiliteten for omgivande markom-
friktionsjordar e t ¢. Forutsitt- raden med ldsare jordarter skall
ningar for instabilitet saknas. | beaktas vid verksamhet som pdverkar

omgivningen, t ex sprangning och
infiltration. I Ovrigt finns inga sir-
skilda restriktioner med hinsyn till
stabiliteten.
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Exempel pa dtgirder som kan paverka stabiliteten ar:

nybebyggelse
upptyllning

schaktning

muddring

€rosion

sprangning

palning

spontning

trafik

avverkning

drdnering
vattenstdndsforandringar
infiltration

kemisk paverkan frdn t ex soptippar, gddselstackar, lickande avloppsledningar

OOooooouocooodgn

5. GEOLOGISKA FORHALLANDEN

For att finna mojliga skredriskomraden har studier av topografiska och geologiska
kartan utforts. Vid val av mojliga skredriskomraden har endast valts bebyggda omraden
med byggnader ddr ménniskor vistas dagligen. Detta innebédr att idag obebyggda
omraden har ej medtagits i utvdrderingen &ven om stora skredrisker beddms kunna
foreligga.

Varvig lera med varierande mdktighet finns i betydande omfattning inom kommunen.
De storsta miktigheterna térekommer ofta i stora dalgdngar och sdnkor, t ex NV om
Sjosa samt V och VNV om Nykoping i Kiladns dalgéng.

Glaciala finkorniga sediment av siltskiktad lera och lerskiktad silt finns inom kommunen
i stor omfattning lings Kiladn samt i omridet sydost Nykoping. I Ovriga delar av
kommunen férekommer dessa sediment endast lokait.

Postglacial leror utgdr en relativt liten del av jordlagren inom kommunen. Framst
forekommer dessa leror inom de storre dalstriken t ex S Svirta, N Bridnn-Ekeby samt
lings Kiladn. I Gvrigt pétriffas postglacial leror lokalt i isolerade svackor inom hela
kommunen. Den postglaciala lerans méktighet dr vanligen hogst ndgon meter.

Fdljande 7 delomrdden har utvalts for fordjupade studier:

(] Svirta
(]  Sjosa
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Bergshammar
Nivekvarn
Jonaker
Briann-Ekeby
Nykdping

poogo

5.1 Svirta (Karta PL.1)

Genom samhiillet Svirta rinner i sydlig riktning Svirtadn. I Svirta Gard utgors jorden
av lera troligtvis huvudsakligen varvig glacial lera. Strandplanet lutar endast svagt, dock
finns lokalt brantare partier nirmast an. Ett eventuellt skred kan piverka de storre
magasinsbyggnaderna och villan norr dirom, som ligger ca 40 m frdn 4n. Vid an finns
vid ett utskov gamla byggnader utgorande en f d kvarn eller sag troligen grundlagda pa
fastmark. Norr om utskovet finns en strandskoning av sten pa Svértadns ostra strand,
som férhindrar eller begransar erosionen.

Inga kdnda geotekniska underskningar finns utfdrda inom omrédet,

5.2 Sjisa (Karta PL.2)

Mellan Sjosa slott och Svérta gard rinner i nord-sydlig dalgdng Svirtadn. I dalgingen
ndrmast 4n utgérs jorden huvudsakligen av varvig lera. Inom leromriden finns dock
ingen bebyggelse, utan samtliga stdrre byggnader finns inom angrinsande fast-
markspartier utom méjligen bygdegérden (skola), som delvis kan ligga pi lera.
Bygdegérden ligger ca 70 m fran Svirtadn. Vid fotbollsplanen ligger ett mindre
bollfordd pa 4ns slintkrén. Lings Svértadn mellan jarnvigsbron och végbron syns
tydliga tecken pi erosion - lutande trdd och frameroderade rétter.

1 NO/SV riktning finns en mindre lerfylld dalgng med en &, som mynnar i Svirtadn.
I denna dalgdng finns villabebyggelse inom leromrddet. Byggnaderna norr om
Stenvigen ligger i sluttningen mot an. Erosionen bedoms som ringa. Stabiliteten kan
dock vara ldg p g a fyllnings och byggnadslaster, Utférd geoteknik (bilaga 3) visar att
skjuvhallfastheten uppgér i medeltal till ca 15 kPa och nivaskillnad dbotten-slintkron
ar 3.5 m, vilket kan innebira att stabiliteten lokalt &r otillfredsstéllande.

Tidigare utforda geotekniska undersékningar (6), (7), (8), (9) och (10).

5.3 Bergshammar (Karta PL.3)

I Bergshammars-Ekeby rinner Kiladn at oster i ett brett leromrdde begrdnsat av
fastmarkspartier i norr och sdder samt med talrika mordnkullar inom leromradet.
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Befintlig bebyggelse ligger inom fastmarkspartier, utom ett smadhusomréde i Bergsham-
mar vid Ekeby Hage. Denna bebyggelse ligger dock sa 1&ngt frdn &n att den ] kommer
att beroras vid ett eventueilt skred ndrmast an. S6der om an 1 Ryttartorpet ligger
Ekebydals koloniomrade. Hir 4r lerdjupet enligt den geologiska kartan ca 20 m, och
risk for skred kan foreligga. En gynnsam faktor dr dock att &n i detta parti 4r rak utan
nagra bojar, vilket begrdnsar erosionsrisken.

Geoteknisk undersokning (16).

5.4 Niivekvarn (Karta PL.4)

Samhillet Navekvarn ligger dir Ndvedn rinner ut i Bridviken. Jorden nirmast &n utgors
av lera.

Norr om Nivekvarns bruk, som ligger inom ett fastmarksparti, finns titbebyggelse i ans
nérhet. Marken vister om Mejeridammen dr plan och horisontell varvid ingen skredrisk
beddms foreligga for bakomliggande bebyggelse. I krék norr om Mejeridammen och
karterat fastmarksomrade har en jordskalla fallit ut p g a erosion. Skredrisk for
bakomliggande bebyggelse foreligger €] i och med att byggnaderna ligger i fast-
marksomradet. Utford geoteknisk undersOkning (bilaga 4) visar pd en kraftig
torrskorpebildning pi en halvfast lera, vilket innebér att i undersdkningssektionen ar
sikerheten mot skred tillfredsstéllande.

Geotekniska undersékningar (11), (12), (13).

5.5 Jondker (Karta PL.5)

Samhillet Jondker ligger norr om Kiladn, Bostadsbebyggelsen ligger huvudsakligen
inom leromraden, dock s& langt fran an att en eventuell instabilitet vid &n ej paverkar
bostadsbebyggelsen,

Nira 4n finns dock industribyggnader, Bildtolkningen forsvéras inom industriomrédet
pé grund av att omradet dr uppfyllt. Den geologiska kartan anger att jorden utgdrs av

lera med Over 25 m mdktighet, Bebyggs omradet ndrmast Kiladn eller kommer det att
nyttjas for stora upplag o dyl méste stabiliteten klarliggas.

Geotekniska undersokningar (14), (15).

5.6 Brinn-Ekeby (Karta PL.6)
I Brann-Ekeby finns bebyggelse kring Briann-Ekebybidcken som rinner 4t sdder i ett

leromride. Kringliggande bebyggelse ligger dock uteslutande inom fastmarkspartier och
riskeras € att paverkas av eventuella skred. '
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5.7 Nykoping (Karta PL.4)

Vid bildtolkning och studie av utford geoteknik har férhallandena ldngs hela Nykopings-
an i titorten studerats. Inom de centrala omridena ar det ej mojligt att i detalj kartera
jordlagren, di dess-flerstddes tdcks av fyllnadsmaterial.

I Nykoping utgdrs jorden av fastmarkspartier (morinkullar, finsandsomrdden och
asmaterial) med mellanliggande leromrdden. Lermiktigheter Over 15 m har patréffats.
Smirre skred har intriffat under 80-talet. Stabiliserande atgarder - erosionsskydd - har
utforts 1 viss omfattning.

Krikonbacken &r ett relativt nybyggt villaomrade vister om Nykoépingsan. I dstra delen
av omradet utgdrs jorden av lera, Skredrisk bedoms ej féreligga i och med att omridet
ar flackt och byggnaderna ligger lingt frin &n. Kommer delen mellan nuvarande
bebyggelse och dn att exploateras méste stabiliteten utredas.

I Harg bygger BPA sméahusbebyggelse norr om Nykopingsdn. Slinten &r ¢ erosions-
skyddad. I omrddet finns lutande lyktstolpar, vilket kan tyda pd markrérelser mot an.
I omradet Oster, idag obebyggt, ir stabiliteten otillfredsstillande och stabiliseringsét-
girder krivs vid bebyggelse enligt (1). For den véstra delen har stabilitetskontroil
utforts. Nu gjorda iakttagelser och utforda provtagningar (se bilaga 5) visar att en
utredning maste goras for att klarldgga hela omridets stabilitet. I utredningen bor allt
befintligt material sammanstéllas och detaljerade lodningar goras i &n.

Kv Perioden ir bebyggt med 3-plans hus i slinten mot Nykdpingsin., Byggnads- och
fyliningslast 4r kompenserad med littklinker. Enligt utredning (5) frin byggnadstiden
1981 dr stabiliteten tillfredsstillande med detta utférande. For att klarligga nuvarande
forhéllanden har lodning utforts 1 tvd sektioner (se bilaga 6). Lodningarna visar dock
ingen pataglig erosion i undersékta sektioner. Oster om hir beskrivna 3-planshus finns
en dldre byggnad, didr utfyllning har gjorts nordvist om byggnaden i sldnten mot
Nykopingsdn. I fyliningen konstaterades vid faltkontrollen marksprickor. Utforda
sonderingar och provtagningar visar dock att uppkommen spricka ¢j torde bero pa skred
(se bilaga 6).

Skredrisk kan foreligga i alla omraden lings Nykopingsdn dér jorden utgdrs av lera.
Antingen ir dessa omraden ej bebyggda eller finns en mycket gammal bebyggelse som
ej har pivisat nigra tecken pd rorelser. 1 omridet vid jirnvigsbron ver Nykopingsin
har skred intréffat under 80-talet. Generellt giller dock att nidr nybebyggelse eller
fordndringar gérs inom omriden som pi kartan 4r markerade som leromriden, maiste
stabilitetsforhallandena klarldggas.

Eng0285.eng




$5449-100

Geotekniska undersokningar (1), (2), (3), (4), (5), (17) och (18).
Stockholm 1993-04-30

VBB VIAK Geoteknik
Division Vig och Vatten
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