Blad 1 Blad 2 Svenska Geotekniska Foreningen  Blad 3
FORKORTNINGAR
REDOVISNING | SEKTION B hiord (Fér berg, jord, utrustning och meted) .
REDOVISNING | PLAN erg och jor Sondering
Beteckningar for jordarter vid provtagning Huvudord Tillaggsord Skiktlager Hf  hejarsondering (t ex HfA)
B ber . .
Beddmda jordar vid sondering, se blad 4 a1 blogkjor d by blockig é lljb J?rd-bergsgndermg
. ' slagsondering
Sondering Exempel Br  résberg ) ; .
' . ; Sti sticksondering
(O Enkel sondering Kombination av tecken samt dvrig redovisning i plan 2:, g;tja dy dﬁ‘?i dy dvst'f:sl_kt Tr trycksondering
. - - . I .
{sticksondering utan angivande av jordens fasthet) i Gr grus g:’ gruslig g% gm;skikt TrP  portrycksondering
@ Statisk sondering Mulljord _ ‘ ‘ ‘ Lera (< 0,002 mm) Mordn {i alimédnhet} J jord = TrS  spetstrycksondering
{t ex vikt- ach trycksondering; jordens fasthet bestamd Detaljerad redovisning Enkel redovisning (mylla, matjord) Le  lera le  lerig e lerskikt Vi viktsondering
; A v : : Mn  morén Vim  viktsondering, maskinell
t Il t d-
ggno)m belastning, vid viktsondering med eller utan vri ] 16 16 BIMn . block. och stenmordn widning
ning +830 82-03-15 . 2 StMn  stanmorén ; ieni
; . ' - Siit (0,002 —0,06 mm) Lermoran 8 Jfr 8GFs Laboratorieanvisningar, . . .
® Dynamisk sondering ) A ~  Torv (i allménhet) (tidigare benamnd mjala och finmo) {tidigare bendmnd morénlera) Srl\&n gruzmora,.n del 2 Provning in situ
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- 49 20 Lle53 LeS5 3 LeS.3 = S'BM n S_EI"‘ mordn Pm  pressometermitring
. t -
ring) gﬂ(),:‘} Fr68  Fri1,2) LéMr; IfelrnTc?r?:(morénleral - Po poriryckmatning
v . r6,8 (8) Vid enkel redovisning X . . . Vb vingsondering
illdqqg fér diup- och bergbestamning* ' . . . : ] . Mu  mulljord (mylla, matjord} mu  mulihaltig mu  mullskikt
Tilldgg Jup g 9 B (4,0) a_r andast undersdk 1 Lagformultnad torv Sand (0,06—2 mm) Viaxtdelar och trirester Sa sand sa sandig sa sandskikt Provt
? Sondering till férmodad fast botten Bl [B2] [£3] ningspunktens  num- " (tidigare benamnd filttorv) o st s siig §  sitskikt rovtagare
j mer angivet Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieproviagare
Sondering till formodat berg (s k bergsvar erhallet) Skgr  skalgrus Js jalugiprovtagare
Enligt det kombinerade tecknet har filjande undersok " oo ° Skea skalsand K- kannprovtagare
. : p — i St tenjord teni t tenskikt 5
% Sondering ned | 1ormodat berg, normait minst3m ningar utfirts: #H  Mellantorv : . Grus 260 mm} - Skaljord Su zul?ijdjord {svartmocka) zz :u?;;;iﬁordshaltig :TJ zuﬁgfi;?)rdsskikt Er ta:npro‘/tagafe
{mindre djl..lp har angetts) & statisk sondering [ £e e Suls sulfidlera - v © vprovt.agare
o s sondering ned i férmodat berg SuSi sulfidsiit Ps provtagningsspets
Do samt undersékning av borrkax . . e T tory t torvskikt Skr skruvprovtagare
e tagning av ostorda prover ﬁ Hégformultnad torv v Sien (60—600 mm) Zi Férmodligen sten eller block T lagférmultnad tory Sp  spadprovtagare
.. . . e bestdmning av grundvattennivln vid korttidsobservation . N - ; et p ;
Karnborrning i fdrmodat berg, normalt minst 3 m * vingson derging ° | (tidigare bendmnd dytorv) I {genomborrning) T i:gllgirtz::venamnd fitttorv) Speciella metoder
{mindre djup har angetts} Th  hégférmuitnad torv Ikl inklinometermétning
* Lutande hal redovisas i projektion { Gvrigt betyder: o Evilni {tidigare benamnd dytorv) Pg provgrop
A yllning P -
{Férkort firk! & blad 3) . . . u provpumpning
” :Smng:ndre:'s::;kpningspunktens nummer % Dy eller gyttja g Block ( >600 mm) % (fyllningens art angiven F fylining {jfr biad 2) Rf  rérmed filter
Provtagning +8,30  grundvattennivé enl férkortningar pé blad 3 Vx  vixtdelar (trarester) vx  med vixtdelar vx  vaxtdelskikt Rt rotationshorming
N ! . ) . eller med text) — - R&  dppetrdr, foderrdr
Starda prover 03~ tum vid bestiimning av grund- - . .
@ (vanligei tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare) B2O15 obs.terva.ngnsda um vid 4eve Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig Gy/Le kontakt, gyttja Gverst, | négot, tex {sa) = () tunnare skikt Se  seismik
' vattenniv . . . blandning fera underst nagot sandig Vim  vattenfériustmatning
@ Ostorda prover A analys utford for bestamning av t ex korrosions- Andra péiréffade material &r angivna med text, t ex virke ' (efter huvudord| torrskorpa, v Vam‘g]t ox ke =
_ , ' . tex Let och Sit = torrskorpa varvig lera dra forkortningar
(vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp! risk ) g g Jfr 5GFs Laboratorieanvisningar del 2, Jocdarternas av lera resp silt (beteckningen An fork g
Uppgift om anvand provtagare finns i rege! s&vAl pa ritning som i 49,20 markytans niva {eller annan utgangsniva for indelning och bendmning varvig bér forbe- A analys [speciell)
beskrivande text djupangivelse) hallas glaciala av- b farborrning, med t ex spad-

eller skruvprovtagare
GW  grundvattennivé {-yta)

lagringar)

Hyd rologiska bestamningar Redovisning av lagerféiider enligt exempel till hdger ormn Sond eringshﬁls avslutning Tilliggsord &r placerade fére huvudord och s8, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den

b ) . ] ] tecknet mindre. My markyta
Vattenniva bestamd, i t ex provtagningshal - Skiktangivelsen star efter huvudordet. Exerapel: sisale g = siltig, sandig lera med siltskikt. w vattenyta
6 ) ] ! Sonden kan e neddrivas ytterligare enligt Mineraljordarterna kan indelas i gruppema fin-, mellan- ach grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. w  vattenkvot [tidigare -halt)
Grundvattennivé(-yta) bestdmd vid kort- resp lang- Le 53 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup o, i . normalt férfarande*; i speciella fall &r orsaken wi fiytgrins
tidsobservation (oppet System) Sa 6,3 under leran foijer Sand ned tl" 6,3 m d}Up Formodllgen befg N angiven, tex Vil'ke Sammanfattande farkortningar Wp p\asticitetsgréns
Jrblad 4, a1 5 Gr 6,8 darunder féljer grus ned till 6,8 m djup S - Fr friktionsjord P oorganisk eller organisk Ovriga forkortningar, se resp
B (4,0} berg foljer direkt under gruslagret, dvs. p& 6,8 m Ko  oorganisk kohesionsiord kohesionsjard metod, blad 4
5 Provpumpning eller irfiltrationsforsdk djup; sondering har utférts 4,0 m ned i berget o] organisk jord Beteckningen anvinds nar man ej kan
{for bergkontroll}, dvs. till 10,8 m djup Sonderi brut ; st halits Fr, Ko ach Q ar}vénr'js nér man genom neddriviings- Skili"_i_ pa des-ﬁf’io_fdaf- _
Portryckmitning onderingen avbruten utan att stopp e matstind eller hérselintryck (sller av ndrliggande prov- X anviénds ndr jordart e be-

E Sten, block efler berg

tagning! gj kunnat ange jordart, Kan #ven anviindas som stimts eller jord &) beddmts

. ) , sammanfattande beteckni id provtagning.
. . . Le 53 lerans underytaligger pd 5,3 m djup (?‘L’t J, Frnna e previsaning
Ovriga bestamningar ’ S . .
Hallfasthetsbestdmning in si dvi d Fr 6,8 under leran fdljer friktionsjord ned till 6,8 m djup Anm
asthetsbestamning in situ med vingson .. - . Jord = jordskorpans l6sa aviagringar {ej ndrmare definierade)
(B) berg bedéms folja pd 8,8 m djup Jord-bergsondering Jordart = klassiticerad jord {enligt clika indelningssatt)

Farmedligen sten eller block

Ll i

Deformationsmatning i faft
medelst t ex jordpegel elier inklinometer

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvénts dér ef annat angetts. ‘

Le 5,3 lerans underyta ligger pd 5,3 m djup Sonderingsdjup | férmodat berg {ritat skalenligt)
Fr{1,2) parentes anger att sondering utfdrts 1,2 m ned

i friktionsjord

Geofysisk undersdkning, t ex seismisk
Tecknet anger éndpunkt i undersékningslinje

D Provgrop {storre)

0 Undersékningspunkt i Gvrigt (jdmte forkortning, tex TrP =
portrycksondering)

Bergtecken inom parentes innebdr osdkerhet i fraga
) ) ) om bergytans lage
| vissa fall anges nivaer (plushdjder) i stéllet for djup under Betr notering av spricker ach slag i berg, se blad 4

referensniva

* Se "Upphandling av gaotekniska utredningar. Anvisningar och kemmentarer”’,
utgiven av SGF/SKIF 1971,

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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