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Hirtill hor: Bilagor 1-12

L. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

P& uppdrag av Statens Riddningsverk har Kjessler & Mannerstrale AB, KM, utfort
oversiktlig skredriskkartering av Nyndshamns kommun.

Skredriskkarteringen har tvé viisentliga syften. Den anger var stabilitetsfdrhallandena
sirskilt maste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare 4r den
vigledande for behovet av stabilitetsutredningar och férebyggande Atgiirder mot skred
i bebyggda omréden.

Arbetet har utforts i tva etapper.

Inledningsvis har omraden med fSrutsiittningar for skred lokaliserats genom utvirde-
ring av tillgéngliga handlingar och material. Endast omréden som idag &r bebyggda
med bostéder, skolor och industribyggnader har medtagits vid detta urval,

I den andra etappen utvaldes kritiska delomraden med bristfillig geoteknisk informa-
tion for faltunderstkning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utforda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hirvid delats in i olika stabilitetsklasser med hinsyn till forutsitt-
ningar for hoga portryck och/eller hoga skjuvspanningar och dirmed olika krav pa ut-
redning. Utredningsresultaten &r sammanstillda pa bifogade kartor, bil. 5-10.

Kartorna kan anviindas som underlag vid sivil oversiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsirenden. Lénsstyrelsen kan anviinda kartorna vid granskning av
planer ur hilso- och sékerhetssynpunkt.
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ARBETSGANG

Inventering

Informationsutbyte med kommunen

Som ett forsta steg 1 inventeringen informerades kommunledningen om forestdende
utredning av skredrisker samt kontaktades Miljo- och Stadsbyggnadsforvaltningen for
att samla in lokal kunskap om risk for erosion, ras eller skred m m. Exempel pa
utpriglade riskomraden dr slinter mot vattendrag, dér erosion forekommer eller dér
jordrorelser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs 1 samrad med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromréden med otilifredsstillande stabilitet och potentiella frut-
séttningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund f6r val av delomraden, dir sedan fordju-
pade undersokningar har gjorts.

Studie av kartmaterial

For att grovt kartldgga kommunen med avseende pa mdéjliga riskomraden har studium
och utviirdering gjorts av Geologiska kartbladen Stockholm SV och Nynishamn
NV/SV. Kartorna har skalan 1:50 000.

For att klarldgga topografiska forhallanden samt finna bebyggelse beléigen inom fin-
sedimentomraden har Topografiska kartan Stockholm 10 { SV och Nynéshamn
samtliga fyra blad i skala 1:50 000 studerats. Harvid kartlagda terriingavsnitt har den
karaktéren, att skred kan intrdffa om férutséttningarna dr tillrdckligt ogynnsamma.
Hoéjdkurvorna pé den topografiska kartan dr angivna med 5 m ekvidistans, viltket
begrinsar noggrannheten for berdkning av lutningsférhallanden.

Anviinda kartblad redovisas 1 bilaga 1.

De pa detta underlag utvalda delomrddena har definierats och markerats pa
Nynéshamns Kommunkarta i skala 1:7 500 och 1:85 000 samt Adress- och
Turistkartan 6ver Nynishamn i skala 1:7 500. Dessa janite kommunens Oversiktskarta
1 skala 1:5 000 har dven anvints for redovisningen, se bilaga 3.

Oversiktlig Byggnadsgeologisk Karta dver Nynashamns kommun i skala 1:5 000 utgor
det underlag som 1 flertalet fall anviints vid redovisningen av delomridena. Varje
delomréde redovisas hérvid separat pa ritning i form av en plankarta visande
stabilitetsklasser m m tillsammans med en eller flera profiler (vanligen i skala H =
1:100 och L = 1:1000). Profilerna jamte inlagda borrningsdiagram (CPT m.fl.) anger
jordlagerfslid och nivéer.
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Befintliga undersiékningar och utredningar

Tidigare utforda undersokningar inom utvalda delomraden har sokts i kommunens och
KM:s arkiv. De rapporter som kommit att anviindas redovisas i bilaga 1.

Undersékningsresultaten har anvints som underlag for att giira en dversiktlig bedém-
ning av jordlagerféliderna och jordens egenskaper inom preliminért utvalda delomra-
den. I tillampliga delar har information, sdsom borrningsdiagram och laboratorie-
resultat m m, fran dessa undersékningar inlagts pa profilritningarna.

Faltbesiktning

Faltbesiktningen, som utférdes under april-maj 1995, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografi, markforhdlianden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
Observationer fran besiktningsarbetet har inarbetats 1 beskrivningen av respektive del-
omréde samt ligger till grund for kartan visande skredrisker.

Stor vikt lades séledes pé utfdrandet av en omfattande filtbesiktning, vilken valdes att
ersitta flygbildstolkning. Flygbildstolkningen bedémdes inom ifrdgavarande kommun

vara en alltfor grov analysmetod.

Som komplement till filtbesiktning utfordes fotodokumentation av de understkta del-
omradena, se foton bilaga 12:1-8, med undantag av omréde 1.

Faltundersdkningar
Faltundersokningar utfordes under juni-juli 1995 inom de omriden, diir resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstillande stabilitet kan féreligga och den geo-

tekniska informationen saknas eller &r bristfillig.

Faltundersdkningama omfattar vanligen for varje delomrade:

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

1-2 ving- eller CPT-sondering

laboratorieundersékning (bendmning, rutinunderskning)

Undersokningsresultaten redovisas 1 en eller flera profiler dver varje delomréde.
Utifran erhalina resultat har jordlagerféljden uppskattats och stabiliteten beriiknats. 1
och med undersokningens begrinsade omfattning ger stabilitetskontrolien endast en
grov bild av stabilitetsférhallandena inom varje delomrade.
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3. STABILITETSFORHALLANDEN

3.1 Allminna forhallanden

De geotekniska forutsdttningarna och stabilitetsférhillandena for de studerade omra-
dena framgér av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pa utford dversiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken i stabilitetsklasser.

Utifrdn de geologiska och geotekniska forhallandena har omradena delats in i fust-
marksomraden och ler- och siltomriiden.

Fastmarksomrdaden utgdrs huvudsakligen av berg 1 dagen, morén och grovt isiilvs-
material.

Ler- och siltomrdden bestar huvudsakligen av lera och silt. Det &r frimst i dessa fin-
sediment som forutsittningar for skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomréde innehéallande finsediment beror, férutom av lutnings- och
belastningsforhallandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfoljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slénter med forutsittningar for skred utgérs vanligen av lutande leromraden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutsittningar fr héga portryck och hoga skjuvspiinningar
i finsedimenten.

Aven i slénter med flackare lutning &n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
sdttningar. Det &r i dessa fall nistan undantagslost s& att nagon form av markingrepp
har gjorts eller sd sker skredet i samband med ndgon byggnadsverksamhet.

[ de fall det inte med hinsyn till jordarter och topografi 4r uppenbart att inga stabili-
tetsproblem foreligger, baseras de utforda bedémningarna av sléntens stabilitet pa en
bestémning av jordens hallfasthet och en berdkning av de krafter som paverkar slénten.
Scikerhetsfaktorn definieras som forhéllandet mellan skjuvhalifasthetens medelvirde
utefier en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspénning.

Léngs vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till forindrade lutnings-
och belastningsforhéllanden. Detta dr i Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
skred. Aven minsklig aktivitet som utfylinader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intraffar.
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Berikning av slinters stabilitetsforhillande

Stabilitetsforhallandena i lersldnter har virderats med ledning av beriiknad sikerhets-
faktor, F_, och markytans lutning.

Sikerhetsfaktorerna har beriiknats med hjilp av en diagrammetod, som bygger pa fore-
komsten av tdnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkuliira delar. Krafter,
som paverkar den tdnkta glidkroppen, 4r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspénning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spanningsforhillandena har antagits vara odréinerade, d.v.s. tinkt glidyta utbil-
das utan att ta hansyn till r&dande eller foriéndrat portryck i leran.

Mallen, som anvints for att bedéma stabilitetsforhallanden 1 lerslénter i utvalda del-
omréiden, se tabell 1, bygger pé principen, att vid samma siikerhetsfaktor dr stabilitets-
forhéllandena béttre ju mindre markytans lutning ir,

Tabell 1. Vérderingsmall for bedomning av stabilitetsforhéllanden i lersicint
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriknad Stabilitets- Vidare dtgirder

lutning, ° siikerhetsfaktor |forhallanden

<6 22 Goda Inga

6-10 22.5

>10 >3

6-10 1.5<F <25 Mindre goda Kompletterande utredning,

>10 1.7<F,. <3 relativt liten omfattning

6-10 <1.3 Ej tillfredsstillande | Kompletterande utredning,

>10 <1,7 relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sikerhetsfaktorn mot skred i de undersiékta delomridena
framgér av tabell 3 i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsforhillandena i allm#nhet 4r
goda och att inga vidare atgdrder erfordras.
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4, REKOMMENDATIONER

De studerade omradena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsatt-
ningar for hdga portryck och/eller htga skjuvspinningar. For varje klass géller sér-
skilda krav pa stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastningsfor-

dndringar.
Tabell 2.

Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastnings-
forindringar

1 Ler- och siltomraden med forut- | Normalt krdvs att stabiliteten kontrolle-
séttningar for hoga skjuvspin- ras med hjélp av undersdkningar och
ningar och/eller hdga portryck berédkningar.

II Ler- och siltomrdden med ringa | Normalt tillrdckligt med erfarenhets-
lutning, sma avrinningsomraden | baserad bedémning utférd av en geo-
och ingen belastning. Liten tekniker. [ vissa fall kan berdkningar
sannolikhet for instabilitet. behdva utforas.

I Fastmark. Berg i dagen, morén, |Stabiliteten fér omgivande markomra-
friktionsjordar etc. Forutsétt- den med l0sare jordarter skall beaktas
ningar {or instabilitet saknas. vid verksamhet som paverkar omgiv-

ningen, t.ex. sprangning och infiltra-
tion. Inga restriktioner med hénsyn tiil
stabiliteten foreligger.

Exempel pa dtgdrder som kan paverka stabiliteten &r:

® nybebyggelse * spontning

o uppfylining e trafik

¢ schaktning e avverkning

o  muddring e drinering

s erosion e vattenstandsfordndringar
e springning e infiltration

e pilning + kemisk paverkan fran t.ex.

soptippar, gddselstackar,
ldackande avloppsledningar.
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5. GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera mojliga skredriskomraden har den topografiska och geologiska kar-
tan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvérderats och omriden besiktigats i
falt. Vid val av mojliga skredriskomréden, delomraden, har endast beaktats bebyggda
omraden ddr ménniskor vistas dagligen. Detta innebir att idag obebyggda omréden ¢j
har medtagits i utvérderingen, &ven om skredrisker dir skulle kunna foreligga.

Efter den ftrsta utvirderingen av omraden med potentiella méjligheter till skred,
vilken omfattade 10 omraden, utvaldes 7 representativa delomréden for fordjupade
studier och undersékningar. Jfr Oversiktskarta - Delomraden, bilaga 3.

Definierade mdjliga skredriskomraden har understkts genom sondering i filt. Uttagna
jordprover har analyserats varpé stabilitetsberdkningar har utforts. Resultaten har
sammanstillts pa planer och profiler, bil. 5-11.

Foton har tagits inom delomradena, bil. 12.

5.1 Allméinna férhallanden

Landskapstypen inom Nynishamns kommun kénnetecknas geologiskt sett inom de
inre och norra delarna av Stdertdrn av ett smabrutet sprickdalslandskap med
forhéllandevis sma och tranga sedimentfyllda dalgangar.

Landskapstypen inom de kustnéra delarna utgérs av utpriglad skiirgirdsnatur, som
karaktériseras av att andelen exponerat berg &r stor i forhéllande till andelen 165sa
sediment, samt att mordnmark férekommer sparsamt. Fran Sorunda och Fituna
stricker sig Uppsaladsen vidare norrut genom den nordvistra delen av kommunen.
Asen utgérs av isilvsmaterial bestdende av grus och sand.

Sprickdalarna genomskir oftast landskapet och skérgérden i nordost-sydvistlig
riktning men dven ngra dalgéngar med nordvist-sydostlig utbredning forekommer.
Flera sprickdalar bildar vikar av Ostersjon och nagra utfylls av sjar. Delomradena ér
pa grund av den forhirskande landskapstypen vanligen relativt sma.

Finsediment med varierande maktighet forekommer i de stérre dalgingar och sinkor
som omfattas av kommunen. De stérsta miktigheterna forekommer i regel i de
dalgéngar som utgér forlingningen indt land av de storre Ostersjovikarna samt 1
dalgingarna kring Sorunda kyrka och ldngs Nynésvéigen. Nagra exempel pa dessa dr
dalgéngen Lisd - Sorunda - Fagersjén - Vidersjon, dalgingen Féallndsviken - Marsta -
Akerby - Viggard, dalgéngen Fallndsviken - Djursnis - Soderbygérd - Vansta,
dalgéingen Norrviken - Solsta - Kéllberga - Muskans dalgang (Nynisvigen) och
dalgangen Nyndshamn - Norrviksfjdrden samt dalgdngen Nyniishamn - Algviken stn. -
V. Styran - Sorunda och dalgdngen Nynishamn - Alvviken - Osmo - Muskan -
Grindsjén.
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De stérsta uppmétta méktigheterna av kohesionsmaterial finns vid Fallnds (>20 m),
Sorunda (>20 m), Billsta (33 m), Lundby (15-20 m), Lis6 (>20 m), Stora Vika (12 m),
Akerby (13 m), Djursniis (>20 m), Vansta (12 m), Osmo (18-20 m), Muskan (17-20
m), kring Algviken stn. (17->20 m), Nynédshamn (>16 m) och Tors (>20 m).

Inom ovan némnda finsedimentomréden &r leran sévil glacial som postglacial. Glacial
lera upptriader inom dalgdngarnas randomréden och nigot hogre beldgna delar. 1
sdnkornas botten och inom flacka strandomraden intill sjéar och vikar pétriffas ¢)
séllan gyttjelera 6verlagrande den postglaciala leran samt i ndgra omraden kidrrmark.

Karaktaristiskt fGr flertalet omréden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av 16s lera-silt mera séllan stréicker sig till hogre belidg-
na delar av dalgdngarna. Detta medfor, att de undersdkta delomradena inte i nagot fall

forevisar starkt lutande (>1:10) terringformer innehéllande 16s lera-silt.

Delomrade 1 Lundby

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.
Foton saknas.

Delomride 1 utgérs av en del av dalgéngen mellan Grindsjon, vy. +31,9, och
Védersjon, vy. +35,6, inom den nordligaste delen av kommunen. Dalgingen har en
utlopare mot hogre beldgen terrding norr om dalgéngen. Hér stiger marknivén fran +40
till héjder dver +60 och terréngen bestir av morén och berg i dagen, som givits
stabilitetsklass III. Huvuddalgéngen och sidodalgéngar, ddr marknivan ligger vid +36-
+40, har &satts stabilitetsklass 1. Klass II omfattar den relativt smala randzonen mellan
den sedimentfylida delen av dalgingen och dalsidornas fastmark. Smiirre
fastmarksomraden forekommer 1 huvuddalgangen.

Tva undersokningsprofler ticker delomradet. Profil A-A har placerats i sidodalgingen
och B-B i huvuddalgingen. Den uppmitta jordlagerféljden utgérs frdn markytan
riknat av upp till 4 m tjock torrskorpelera 6verlagrande 16sare lera innehéllande skikt
av sand och vilande pa friktionsmaterial, sannolikt moriin. Méktigheten av lera
uppmittes totalt till maximalt ca 8 m.

Grundvattennivan beddms i huvuddalgéngen ligga vid ca +35 och i sidodalgingen
négra meter hdgre. Grundvattnets stromning sker med flack gradient mot sydvist.
Delomrédets ytvatten avrinner 1 samma riktning genom en & som genomflyter
huvuddalgangen jamte en bick som ansluter frdn sidodalgingen.

Gles permanent- och fritidsbebyggelse forekommer inom undersékningsomradet..
Enstaka byggnader ligger inom och pa griinsen till omraden betecknade med
stabilitetsklass .
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For delomrade 1, visar resultaten av tre utférda stabilitetsberéikningar, att viirdet pa
sikerhetsfaktorn uppgér till F_ >5, innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.

Delomrade 2 Sorunda

Plan- och profilritning, se bil. 6.
Tidigare utftrda geotekniska undersokningar, se bil 1.
Foton, se bil. 12:1.

Understkningsomradet omfattar en del av den stora nordvést - syddstliga dalgingen
genom Sorunda, dér denna korsas av dalgangen Lis - Fagersjon. Fastmarksterringen
med stabilitetsklass III omfattar de omgivande, mjukt formade kullarna dver nivin ca
+25. Sorunda kyrka stir pa sydspetsen av Uppsaladsen. Stabilitetsklass II har 4satts
kullarnas randomraden innehéllande fast lera och silt - 1 den nordviistra kullen med en
uppbyggnad av varvig sand och silt samt lerskikt. De lésa finsedimenten i dalgingens
botten, klass [, har marknivan vid drygt +20.

Undersokningsprofilen har placerats i Gst-véstlig riktning sa att den Gvertviirar bada
dalgangarna och i den Ostra delen ansluter till &smaterialet under kyrkan.
Jordlagerf6ljden bestér {rdn ytan réknat av 1 4 2 m torrskorpelera som i den dvre delen
av profilen vilar pa sand och i de nedre delarna, pa 6mse sidor om &n, 6verlagrar [6sare
lera med 5-6 m miktighet vilande pa friktionsmaterial bestdende av sand och grus.

Grundvattennivan inom den centrala delen av undersékningsomradet motsvaras av
Dyéns vattenniva, ca +19. Grundvattnets liksom ytvattnets stromning sker frin
kullarna ner mot an och vidare med flack gradient lidngs dalgngen mot norr.

Bostadsbebyggelse och mindre industrianldggningar forekommer sévél i dalgdngarnas
botten som upp pa sidorna av kullarna.

For delomrade 2 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pa
siakerhetsfaktorn kan séttas till F, >5, vilket innebér goda stabilitetsforhallanden. Se
dven tabell 3 bil. 2.
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Delomrade 3 Osmo

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utférda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:2.

Undersokningsomradet ligger inom Osmo samhille och omfattar en stréicka av den
nord-sydliga dalgéng som innefattar idrottsplatsen och ndr fram till sjén Muskans
stdra dnde. Den sedimentfylida dalgéngen #r tring, endast ca 100 m bred, och bedoms
ha stabilitetsklass I. Frén marknivin ca +38 i den sédra delen av omradet lutar
terrdngen frin Bh 11 mot norr ner till Muskan, vy. +25,5. Dalsidorna utgérs av morin
och berg 1 dagen samt har stabilitetsklass II.

Undersokningsprofilen har placerats sé att den foljer dalgangen och nar fram till sjon.
Jordlagerftljden bestar av torrskorpelera i ett ytskikt med 1-2 m tjocklek Gverlagrande
18sare lera, som avsatts pa friktionsmaterial, grus eller morin.

Den storsta uppmiitta lerméktigheten inom profilens norra del uppgér till ca 8 m. I Bh
11 anger resultatet av borrningen, att profildjupet till fast botten endast #r ndgon meter
samt att lera saknas.

I den s6dra delen av dalgéngen, vid idrottsplatsen, har grundvattennivin uppmiitts
ligga vid ca +37. Grundvattnet bedéms ha en flack gradient riktad mot norr trots en
viss mdjlig dimning vid Bh 11. Inom dalgéngens norra del strémmar grundvattnet
med en brantare gradient mot Muskan.

Bostadsbebyggelse forckommer inom stérre delen av den sedimentfylida dalgangen
undantaget strandzonen och idrottsplatsen.

For delomrade 3 visar resultaten av utférda stabilitetsberiikningar, att virdet pa

sikerhetsfaktorn uppgér till F, = 3,9, vilket innebir goda stabilitetsférhallanden. Se
dven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 4 Stora Vika

Plan- och profilritning, se bil. 8.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:3 och 4.

Understkningsomradet ligger inom en nordést - sydvistlig sedimentfylld dalgéng som
i sydviist ansluter tili Fallndsviken. Fran Fallndsviken, som dr en vik av Ostersjon,
stiger marknivén i dalgéngens botten till +11 vid Marstaviigen, som korsar dalgingen,
och till nivan ca +18 1 dalgéngens 6vre nordostra del. Stabilitetsklass I har bedomts
gilla for den del av dalgéngen som utfylls av [6sa sediment, medan stabilitetsklass II
och III giller {or de fasta lerorna, mordnen och berg i dagen pa dalsidorna.

h:\data\eholmetgeotnynasrap.doc




KM :

KJESSLER B MANNERSTRALE

Undersokningsprofilen har placerats parallellt med och intili Marstaviigen och
innefattar i nordvist Stora Vika skola. Jordlagerfiljden i profilen bestirav2 43 m
torrskorpa dverlagrande l6sare lera till ett uppmiétt storsta lerdjup av nérmare 10 m.
Friktionsmaterialet i botten av profilen bedéms utgéras av sand och morin,

Grundvattennivan beddms ligga i nivd med torrskorpelerans underkant, d.v.s. pa nivén
ca +9 i dalgangens botten vid Marstaviigen. Grundvattnets strémning sker i markytans
lutningsriktning frdn dalsidorna och léngs dalgéngen mot Féllndsviken. Detta giiller
fven ytvattnet.

Bostadsbebyggelsen, som bestar av radhus och friliggande villor, samt skolan ligger
till viss del pa mark med stabilitetsklass I.

For delomrade 4 visar resultaten av utférda stabilitetsberiikningar, att véirdet pa
siékerhetsfaktorn kan séttas till F_ = 4,9, innebirande goda stabilitetsforhallanden. Se
dven tabell 3 bil. 2.

5.6  Delomrade S Lidatorp

Plan- och profilritning, se bil. 9.
Tidigare utférda geotekniska undersdkningar saknas.
Foton, se bil. 12:5 och :6.

Detta delomréde &r relativt hoglint gentemot den omgivande terriingen och omfattar
tre hojdpartier bestdende av morin och berg i dagen, stabilitetsklass III, och
mellanliggande dalgangar i tre riktningar innehéllande sediment, stabilitetsklass I och
Ii. Losa sediment {Srekommer inom terrdngen som omger delomradet vid marknivan
ca +20 och har dven avsatts ett stycke upp i varje dalgdng, till nivan ca +24. Dir de tre
dalgéngarna méts dr higsta nivdn ca +27 medan hojdpartierna nar betydligt hogre
nivéer.

De tva understkningsprofilerna har placerats lings dalgéngarna s att profil A-A
genomskér undersokningsomradet i norddst - sydvistlig riktning och B-B i nordvist -
sydostlig riktning och sd att de korsar varandra. Jordlagerfoljden visar i bada profilerna
att leran inom den hégre delen av undersékningsomradet #r torrskorpeutbildad till fullt
djup, uppmitt till 5 & 6 m, varunder filjer friktionsmaterial, sannolikt bestende av
morin. 1 de tva véstra dalgngarna tunnar torrskorpeleran ut ndgot mot omgivande
terrdng och profilen erhdller ett lager av 16sare lera, som i de nedersta borrpunkterna
har en tjocklek av nédrmare 2 m och tillvixer lingre ner i sluttningarna. 1 den dstra
dalgéngen visar borrningsresultaten, att den l6sa leran ej forekommer s& hogt upp som
till Bh 1.

Grundvattennivin beddms inom den hogre delen av undersékningsomradet ligga 3-5
m under markytan, motsvarande ca +20. I dalsluttningarna ligger nivan betydligt
nirmare markytan och periodvis dr grundvattnet hir sannolikt artesiskt. Grundvattnet
ror sig i de djupare marklagren inom respektive dalgéng mot ligre omgivande terring,
Ytvattenavrinningen sker enligt likartat ménster,
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Bostadsbebyggelsen inom dalgangarna bestir av permanent- och fritidshus, av vilka
flertalet ligger inom den higre delen av undersokningsomridet.

For delomrade 5 visar resultaten av tre utfrda stabilitetsberdkningar, att det lagsta
virdet for sdkerhetsfaktorn uppgar till F, = 2,8, vilket innebir goda
stabilitetsforhallanden. Se dven tabell 3 bil. 2.

Delomrade 6 Svandamsparken

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare utférda geotekniska understkningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:7.

Delomridet omfattar den sydligaste delen av hamnomradet samt omgivningarna kring
Svandammen. Svandamsparken dr ett numera utfyllit omrade, som tidigare utgjorde en
del av Svandammen. Jérnvigsbanken f6r Nynédsbanan, som passerar delomradet,
avgrinsar dammen mot Ostersjén. Nordvist om Jarnvigsgatan stiger terriingen brant
frén nivan +3 a +4 till nivaer kring +20. Hir forekommer framst berg i dagen men
dven mordn, d.v.s. fastmark av stabilitetsklass ITI. Under Jarnvédgsgatan och kring
Svandammen dr marken uppfylld och betecknas med stabilitetsklass 1.

Enligt uppgift har jérnvégen i dldre tider haft sin strickning i liget for nuvarande
Jarnvigsgatan. Efter det att ett allvarligt skred intréffat, sannolikt j 1angt frin
nuvarande Svandammen, flyttades banan till dess nuvarande ldge pa uppfylld bank i
Saltsjon.

Undersokningsprofilen &r lagd i kanten av Svandammen pé dess nordéstra sida sé att
profilen stricker sig frdn fastmarksgrinsen ovanfor Jarnvigsgatan till jarnvigsbanken.
Jordlagerfoljden i profilen utgérs av fyllning pé lera som #r fast under Jarnvigsgatan
men 16s lidngs stérre delen av profilen. Friktionsmaterialet i botten bestar av sand och
morin. Leran har i Bh 3 uppmatts ha ett djup stérre dn 14 m.,

Grundvattennivin inom den sedimentfyllda delen av omradet bedoms ligga obetydligt
tver havets nivd. Begrinsad tillstrémning av grundvatten kan ske frén den hogre
liggande terrdngen.,

Bebyggelsen omfattar ett par friliggande villor pé griinsen till fastmark samt
stationshus och anldggningar i hamnen.

For delomrade 6 visar resultaten av tva utforda stabilitetsberiikningar, att det ldgsta
virdet pa sikerhetsfaktorn uppgar till FF_ = 3,7, vilket innebir goda
stabilitetsftrhallanden. Se dven tabell 3 bil. 2.
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5.8 Pelomrade 6 A Hamnen

Plan- och profilritning, se bil. 11.
Tidigare utfdrda geotekniska understkningar, se bil. 1.
Foton, se bil. 12:8.

Delomréde 6A ligger vid den Ostliga dnden av dalgdngen frin Nynishamn 6ver
Algvikens stn. till Sorunda och bildar en séinka med &ppning mot Saltsjén. Sankan
omges saledes pé tre sidor av fastmarksterrdng bestédende av morén och berg i dagen,
stabilitetsklass III, samt grovsediment och fast lera av klass 1. Finsedimenten i séinkan
har beddmts vara av stabilitetsklass T, Fran grinsen mellan I och I, dir marknivéan
ligger vid ca +10, sénker sig terringen mot sinkans botten ca +6 och vidare dsterut till
det norra hamnomradet, ddr marken &r uppfylld till nivan ca +2.

Undersokningsprofilen dr placerad i néira dst-vistlig rikining sé att den dvertvirar bade
Hamngatan och Nynésviigen och ndr hamnomradet. Jordlagerfoljden utgors enligt
tidigare och nu utforda borrningar av fyllning, sand eller torrskorpelera till ndgon
meters djup under markytan, varunder foljer l8sare lera innehallande skikt bestiende
av silt och vilande pé friktionsmaterial.

Grundvattennivén i sdnkan bedéms ligga ca 2 m under markytan. Grundvattnets
stromning sker frdn omgivande terréing mot sénkan och vidare genom séinkans éppning
i riktning mot Saltsjon.

Bostadsbebyggelse, sasom friliggande villor, forekommer &ver stérre delen av
defomradet. Oster om Nynésvigen finns anléggningar tillhérande verksamheter i
hamnen.

For delomrdde 6A anger resultaten av utforda stabilitetsberfikningar, att virdet pa
sdkerhetsfaktorn kan sittas till F_ >5, innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bil. 2.
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6. SLUTORD
Foreliggande rapport géllande utford dversiktlig skredriskkartering av Nynéishamns
kommun redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéng av hela upp-

draget, omfattande 6 kommuner i Stockholms lén, med Ridddningsverket och samtliga
berdrda kommuner.

Solna 1995-10-31
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Geotekniska avdelningen
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