Hejarsondering ) Jord-bergsondering Svenska Geotekniska Féreningen  Blad 4
Gemensamt galler

Viktsondering

Detaljerad Schematiserad (2) @ Exemplen folier SGFS standard for hejarsondering enligt rpetod Detaljerad Schematiserad Gemensamt giller
redovisning redovisning - . A. Beroende pé jordens fasthet och syftet med understkningen redovisning redovisning . .
HiIA + 732 WA 4732 kan olika skalor behdva anvéndas vid redovisningen. | sonde- Ovre delen. & halen (d,Ubb,la linjer) anger sondering i jord, undre
@ @ = L . . +///,_=_M__ ringshal 2 visas exempel pa redovisning | fast jord och | hAl 8 | @ @ delen {en linje) sandering i berg (bergnivdn beddmd}. Diagram-
P - - - - lésare jord. men anger sonderingsmotstdnd uttryckt i sekunder for varje
Vi +9755 Vioo+ 955 . .. . 0 Blockdi roderli Jo  +72,88 Jb +1Z,88 0,20 m sjunkning (/0,20 m) och &r i exemplen begrinsade till
N I N ) Beteckningar dver sonderingshal 0 6L ockdiagrammen anger erfoderligt antal slag, totalmotstand, — N T g ) g (8/0,2 ; p g
TETEE T sl ¢ X \ fér att sonden skall sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala i e [ 100 5/0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram-
1} hélets nummer (samma som pa plan); linjerna kan i vissa fall vara utelimnade ssom i den schematise- men, varigenom jord-bergsondering kan skiljas fran hejarson-
- | e X | g i g g i j
fh{Skr 2 50) — fb(Skrp 50} istallet for cirkel kan rektangel anvandas ! rade delen av hl 2 eller som i hdl 8. Dér diagram saknas, sjunker ‘ , dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen
15(;0 00 Vi anvind metod (se Férkortningar pa blad 3; flera metader \') son:e:n utan belastning av hejaren (0) resp med belastning (0,64 kN) Ir T t v kan | vissa fall vara utelamnade.
. 1, . — |1 kan f&rekomma i samma undersékningspunkt} av hejaren. “ . . . . .
virke -wer I virke N annan stdngdimension &n @ 22 mm anvénts, har detta " y _)r/' M, anger det vridmoment (Nm} som erfordrats for att vrida ilnvan_d utrustning och speciella forhallanden vid sonderingen
= &0 & &[] 0,25 angetts, tox + 9,55 (@ 25 mm) = ) o< sondstangen. Ps &r berknad eller uppmatt mantelfriktion pa arangivna. _ .
o . N M stangen (s1/0,20 m). {Dessa matningar utférs ej alltid.) ir  sonderingsmotstandet icke registrerat.
= — + 9,55 utgdngsniva for sondering ' Y Beteckningarna 380, 56, 84 et dr exempel di antal slag for 0,20 m
0,50 0,50 \< sjunkning e} ryms inom den angivna skalan. Beteckningarna Schematiserad redovisning
lsal |+ = (sal | Beteckningar | sonderingshal ; x 220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m 4 Diagrammet kan vara schematiserat ssom visas i exemplet t h
ﬁ e g sl sjunkning erhillits {“fast botten’” beddmts uppnidd}!, dvs o 1 X I::l enl tabeller nedan
(gr] |2 lgr| g; kohesionsjord 1 sonfjen har sjunkit endast 0,05 m resp ¢ sjunkit ails for de i —1—) Uppmétt sonderings- Redovisat med
re 0.75 ! { 1 angivna slagen. = | . |::] motstand 870,20 m §/0,20m
_1 ' 00 ™ 00 sandig jord Bedomt vid faltundersokning. | \ Ovriga beteckningar forklaras under viktsondering. —/\ ) E 1— 10 5
I SF . framst med ledning av ljud 1 sond . Jfrdven blad 2 och 3. - — L
i E grusig jord s;t:'nr:;un :r:d(:: rm:;ijr:\\:ml:wgenb‘ " f’f :'_') ’\ (0,05m) -- T I 1 (0,05 m)--+ = 11— 20 15
; § 63 55/10, 40/0 4 4 firekomst av sten aeo (k= 1 . Schematiserad redovisning - 21— 50 35
sV A K 7 A sl ’ 4 st |a] (sonden “hugger') i 22075 VP 56 gl - Diagrammen eller delar dérav kan vara schematiserade sdsom . 1 + 51-100 75
0 100 200 sl/0.20m A9 e "~ visas p4 exemplet hal 2 8vre delen enligt tabellen nedan >100 100
9 190 20 30 40 50hv/0,20m . 07 g ]
Avslutning av sonderingshil, se blad 2 . X ~J260 15070 Uppmitt sonderings- Redovisat med 4 ! 4 Noteri ick h st
Detaljerad redovisning 0 10 20 304050 0 s1/0,20m motstind s1/0,20 m s1/0,20 m 0 :I 0 t oten:g av SP(;'C dolr O(';l s:al‘gé Keri 3 hallinjen)
0 £0 80 120 Nm : -+ v om hélens nedre del mellan nivAmarkeringar p injen
Diagrammet anger antal halwarv fér att sonden skali sjunka Beteckningar vid sidan av hilet . . =10 5 - L 7 - 7 ¥ . . .
. ., . " . — [ . d
0,20 m (hv/0,20 m). Antalet &r avsatt vid undre gransen for varje Siffro belastni 4 sonden | KN Speciella beteckningar ;: ég ;g . iég Y A 1%8 * e n‘war'kbara SD”C%OE jamn S{Unkn'”g av 30"? en |
0,20 m sjunkning. Belastningen pé sonden ar d3 1,00 kN, Dér PI roranger belastning pa sonden X Jangre uppehall i sanderingen (> 5 min) 51_100 5 ; % 1005/0.20 A 50 100 5/0 0m sprickigt berg; markbara sprickor (sonden "hugger™)
. . Anine i : X t  Torrskarpa av kohesionsjord - §/Y,0m ! - icki ; sonden "‘hugger” hela tiden,
diagram saknas, sjunker sonden utan viidning for angiven be J uvr  vridning ] utford frén den markerade nivan >100 100 ) _ mycket sprickigt berg; 149
lastning. De herisontala strecken i diagrammet kan vara ute-  fE{Skr@ 50} Horisontalt grovt streck anger hur {3ngt for- Anvand utrustning fexempel) svirigheter att vricla sonden
limnade. Beteckningen 63 & exempel pi de fall dd antalet borrning (b} gjorts. Skr @ 50 anger anviint redskap och Maskintyp BBC 100 -~ slag i barget (Bppet alier lerfyllt); i stort sett fri sjunkning
vridna halvvarv fér 0,20 m sjunkning ej ryms inom den angivna dess diameter i mm. Férborrning &r &ven markerad Kryss-skér diam 51 mm av sonden: matt och nivé fér slaget har noterats
skalan. 55/10 qch 40/0 dr exempel pé antal halvvarv for mindre genom V]dgning av sonderingshéﬂgt ib forekomst av spri i a
. . . prickor eller slag har icke beddmts
sjunkning an 0,20 m resp 0-gjunkning for 40 halvvarvs vridning. . L . \ ) . Provtagnlng I jOl‘d . B . L
Flera sonderingsférsdk har utforts ned till avgivna nivier. Kombinerad med viktsondering Sp K @ ) . . Det bétr chserveras att nagon séker beddmning av sprickigheten
Schematiserad redovisning —w | Tecken anger stopp mot [okala hinder, nederst sten eller och vingsondering samt redovis- Vi (s\;bI) o Betecknlngar 1 dlagram for med ledning av enbart jord-bergsondering ej &r méjlig.
Vid schematiserad redovisning erséts diagrammet av vertikala bIoFk,toverst annat hinder (har: virke!. Obs ett tecken for ning av provningstresultat P ETTET aw/:w//f—?”;//,; Skjuvhélifasthet (1) enligt: Vattenkvot och densitet
. varje stopp q 1 . .
grova streck, varvid . i — Naturligvattenkvot tw)  Slagsondering {motordriven) Sib
] i ISUI Férkortning inom rak parentes ar en extra férklaring av STEDELI"! t v om hélet anger proviag- ; let ’ ~] Tf kPa {6reducerad) Vaftenkvot w % \\. Konfd Ka 0o g {w} ) . )
ettstreck anger  1— 10 hv/0,20 m sjunkning _ . ' ) : . ; b(Spg80) — T 0 (vikt-% av torrsubstans) Diagrammen anger sonderingsmotstindet uttryckt i sekunder
: ; ning, fylld stapeldel ostért prov = 10 20 30 40 20 40 60 80 ! ; : ) . ) .
jordkaraktér {baddmd vid sonderingen) : let 51 N w s ” *\* . . f 0,20 K (s/0.20
_‘ . o - il P Vingsondering or varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m} och &r uppritade som vid
{Jordartsforkartningar i &vrigt, se blad 3) streckad stapeldel stort prov. Stapel- 1,00 5 i : ; i
_ . . . gL, . i |_. / \' Kenflytgrans {w gn jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalt
tva streck anger 11—20 hv/0,20 m sjunkning dels langd motsvarar den totala upp- ; L
22777 sl Sonden har drivits ned med slag tacna proviinaden. Hori | Le —l” X K } O\o Enaxligt tryckfdrsdk forekommer vidstdende skala I 7 T T
” | . ( gja p oxianlg en. Horisontalt streck =[] 0,25 AN — Stitflytgrins twi sl 0 1020 30 40s/0,20m
tre streck anger 20 hv/0.20 m sjunkning hv halwvary vid stape d‘? } markerar centrum av Lo v A . | e - . . Anvind maskintyp angiven: t ex Cobra, Pionjar eller Wacker.
prov undersékt pé laboratorium. H I~ \ { T >l Sensitivitet (S enligt: Plasticitetsgréins (wyp)
Beteckningar | halet av jordarter an Le/s i” 0,50 b v : ~y Konforssk (utruliningsgrans) Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan
- o se . - ) e/ 508~ & — e b & - — _
Observation av (grund)vattenniva och portryckmétning ges dels som jordart bestimd pa upp- iED - * v _ a, , G Redovisat med
tagna prover och markerade enligt s feZyzazsl ~% Vingsondering S Skrymdensitet [ p) motstand /0,20 m /0,20 m
) . 2 1— B 3
@ @ @ blad 2, dels som jordart beddmd med s i \} § A [ .
Beﬁsp i ledning av viktsondering (hal (1) pa GF/VLE —I o7 0 2(317 ) ";0 60 80 0.5 1,0 1 SLﬁL;O 12_;_2 ;g
Pg +5,80 R Pp 5 5 5 i ; detta blad}. X% —|11.1,00 T , Lol ) * Utviirderad enligt SGFs rek ioner .
S ”9”/’_#///3_ B ‘#9}/} ””%‘i- Wj;il Hégsta o.ch {agsvta uppmatta vattennivd {tryckniva) samt etta blad} =y Sensitivitet St Skrymdensitot p’r/m3 varderad enligt SGFs rekormmendationer jan. 1962, 2650 -
w319 U observationsperiod angivna Sa 5 - 50 50
52-02-25 1 GW anger uppma » . . 4 63 55/10 { '} Angeratt virdet g ar
pmatt grundvattenniv h _
E i ‘ Provtagning i berg a7 A s hglt :3?121823”\;652:16?)( Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvénts
() Visar vattennivd uppmitt %\;*g:’_;_ ‘é‘d’z*f_'fé?_f!w 70605 W anger andra vattennivéer resp portryck _J\_ 0 10 20 30 40 hv/0,20m 2ing o prover dar ¢f annat angetts.
i provgrop (métning i annarr |g2- 45-27 W 6.95 Har inte {grundjvatten patraffats, har ordet "torrt” ut- Provtaani . lA“'m ol ko i 5 .
. . * i . . rovtagning vi vissa fall kan diagram erséttas me
typ av"hc’})l markerat pé fik- |{G¥+5.23 sa:)tts pé‘ Iagzta kontrollerade nivd med angivande av Kérnborrming siffror. BETECKN I NGAR Vl D G EOTEKNISKA U N DERSOKN I NGAR
artat sdtt observationsdatum 4
@ vi dvattenmiv XX anger forlorat prov pé angiven nivd och indikerar vanligen REDOVISNING | SEKTION AV SONDERING, PROVTAGNING, GRUNDVATTEN-
1sar grundvattenniva upp- + o . -
it | ppet ror (R eller - L mycket lost materia OBSERVATION, VINGSONDERING | FALT OCH VISSA LABORATORIERESULTAT
6 [ i Provtagnin T — o .
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