OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA utford av:
BLANKETT FOR FALTBESIKTNING LG, LHL
Datum: 2001-04-20
Kommun: Lysekil X [Slanthéjd
Plats: 03.2 Ell6s X |0-5m 15-20 m
Faltbesiktningspunkt: 1 5-10 m 20-30 m
Foto nr: 03.2-1 10-15m >30m
X |Erosionsindikatorer X [Vegetationstyp
Bar jord Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskdéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga slantskred) Sly
Lutande trad Enstaka grovre trad
Lutande trad med uppatgaende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationstacket Buskar
Utsatt lage i terrdngen (speciellt utsatt X |Gras och orter
parti) Vattenkravande vaxtlighet pa land
Nedfallna trad Vass och nackrosor i vattendrag
Ovrigt
Del av slanten som berérs av
X |Erosion - omfattning X |Ravins aktivitet
X |Hela slénten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X |Observerad "mansklig aktivitet”
Erosionsskydd av hdg kvalitet
X |Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestambar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
X |Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svarbestambar Jordfyllning
Avfall
X |Erosionsaktivitet Stédmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria X |Byggnation, anlaggningar
omraden: manga starkt lutande eller X |Mansklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfallna trad Storre avverkning
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria X |Kaj
omraden: lutande trad kan forekomma Schaktning
Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
ev lutande trad kan ha uppatvaxande topp Sprangstensfylining
Lakt skada
X |Kan ej bedémas X |Grundvattenforhallanden
Obefintlig erosion X |Kallfléden
Utmynnande diken
X |Jordart X Utmynnande rorledningar
X [Lera Block Tackdiken
X |[Silt Moran
X |Sand X |Berg i dagen Forstarkningskonstruktioner
X |Grus Organisk jord
X [Sten Fylining
X [Slantlutning
Brant, (=30°)
X |Medelbrant, (15-30°)

Flack, (<15%)

(Typ och kondition anges)




