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Uppdragsgivare

Statens Raddningsverk, Karlstad.

Syfte

Foreliggande kartering syftar till att versiktligt kartldgga risken for skred och ras inom ett antal
omraden som utvalts 1 en férstudie av Statens Geotekniska Institut (SGI) 1993-09-24.

Karteringen #r 1 tilléimplig,a delar utford enligt en PM 1996-03-15 upprattad av Réddningsverket.
Eftersom arbetet upphandlats och pébérjats tidigare, har en del avvikelser emellertid mést goras.
Arbetet har indelats i en etan 1a omfattande kartering av jordforhallanden och topografiska forhal-
landen och en etapp 1b omfattande bedémning av stabilitetsforhéllandena fér ridande férhallanden.
Syftet med etapﬁ 1a 4r att utifran jordartsforhllanden och topografiska férhﬁllanden ange:

- vilka omrdden som har forutséttningar for skred och ras
- vilka omriden som saknar forutsittningar for skred och ras

Syftet med etapp 1b 4r att med st6d av 6verslagsberikningar och bedémningar inom omraden med
forutsdttningar for skred och ras:

- markera omréden, ddr behovet av detaljerade ut_re_dningaf av stabiliteten bedoms vara sarskilt stor
- dversikiligt identifiera 6vriga omréden, dér stabiliteten ir otillfredsstallande
- dversiktligt identifiera omraden, dar stabiliteten ir tillfredsstillande .

Tidigare utredningar

Kommunens arkiv har inventerats med avseende pa tidigare utforda undersdkningar.

Skredriskkartor

Resultatet av karteringen redovisas pa skredriskkartor. Etapp 1a och etapp 1b redovisas p# kartor
med beteckningen skredriskkarta la respektive skredriskkarta 1b. P4 karta 1a har omradena in-
delats i stabilitetszoner, Kriterierna for denna indelning redovisas i textbilaga 1.
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Zonindelningen 1 stabilitetszon I, 1T och Il kan betraktas som “statisk”, dvs paverkas inte av forand-
ringar 1 laster och hallfasthet. Kartan géller sd linge inga storre fordndringar i topografin gors.

Inom zon I finns forutsattningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom zon II finns inga forutséttningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma att
berdras av skred och ras som initieras inom angransande zon I.

Inom zon IT saknas forutsittningar for skred eller ras, eftersom 16s jord inte forekommer
inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan pa stabiliteten i an-
gransande zoner I och IL

Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsforutsittningarna dvs inom vilka omraden det finns geotek-
niska och topografiska forutsatiningar for skred och ras (adekvat jordart och tillricklig marklut-
ning). Karta 1a visar diiremot inte risken for skred och ras eftersom zonindelningen inte utgor
nélgcg m%tt p sikerheten utan endast anger grundférutsittningarna - jordart och marklutning - f6r
skred och ras.

Skredriskkarta 1b redovisar en bedémning av stabilitetsforhallandena inom zon 1. Bedémningen
baseras pé overslagsberikningar med tidigare utférda undersokningar soim underlag. Kartan redovi-
sar saledes en beddmning baserad pa nu kinda forhéllanden, Dir ytterligare undersokningar utfors i
framtiden eller om forhallandena foréndras genom t.ex. schaktning elier uppfyllning, kan kartans
utseende med tiden komma att foréindras,

Flygbildstolkade kartor

Resultatet av den ﬂy%bildstoikning som gjorts 1 etapp la redovisas som flygbildstolkade kartor.
Flygbildstolkningen har gjorts med inriktning pa att skilja mellan fastmark och omraden, dir det kan
forekomma lera. I de fall grus, sand eller silt patriffats har det i regel ej varit mojligt att utesiuta, att
inte lera férekommer under den grévre jorden.

Uddevalla 1996-10-11
-Bohuslins Geoteknik AB




Textbilaga 1

C)VERSIKTL!G_KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

KRITERIER FOR INDELNING AV KARTERINGSOMRADEN
ISTABILITETSZONER OCH KRAV PA STABILITETSUTREDNINGAR

STABILL KRITERIER FOR INDELNING AV RESPEKTIVE STA- KRAV PA STABILITETSUT-
TETSZON BILITETSZON REDNING VID BELAST-
NINGSANDRINGAR
I LERA och SILT/SAND PA LERA (gul linjerad ) Normalt krivs att stabiliteten be.
. . . . déms med hjalp av undersék-
Mark inom avstandet 10x slinthsjden raknat fran slant- ningar och berakningar
fot/strandliine
Mark inom 50 m fran strandlinje for sjdar och fér vatten-
drag ritade med dubbla streck pa ekonomiska kartan
{alvar/aar)
Mark inom 25 m fran strandlinje for vattendrag ritade
med enkelt streck pa ekonomiska kartan (b&ckar/diken)
I LERA och SILT/SAND PA LERA (gul) Normalt tilirackligt med en erfa-
. . ) renhetsbaserad bedtmning utfsrd
Mark QMW__Q_AW_M dn 10x sldnthdjden réknat fran |, geotekniker. | vissa fall kan
slantfot/strandlinje. L undersékningar och berakningar
Mark pa ldngre avstidnd dn 50 m fran strandlinje for behdva utfdras, :
sjoar och for vattendrag ritade med dubbla streck pa ‘
ekonomiska kartan (&lvar/aar)
Mark pa ldngre avstand dn 25 m fran strandlinje for
vattendrag ritade med enkelt streck pa ekonomiska kartan
(backar/diken)
m FASTMARK (grén) Stabiliteten for omgivande mark-
. w N . omraden med [bsare jordarter
Berg i dagen, morén, grovre isélvsavlagringar etc. skall beaktas vid atgarder inom
fastmarksomraden som paverkar
omgivande mark, exempelvis
spréngningsarbeten, vatteninfiltra- |
tion ete. [ Gvrigt finns inga s#r-
skilda restriktioner med hansyn till
stabiliteten,
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Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsittningarna i lermark,




