MSCANDIACONSULT Norrbotten
BYGG OCH MARK

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

projekt nr. 810255-02

Utfard av: Thomas Nilsson

Datum:98-05-29

Kommun:PAJALA X {Slanthgjd X
Plais:MERASJARVI X Jo-sm 15-20m
Filtbesiktaingspunkt:P1 5-10m 20-30 m
Foto:1-6(1) 10-15m JHogre:
X JErosionsindikationer X |Vegetationstyp
Bar jord Uppvuxen skog
X |Skadetyp- morfologi{ex urskdlining i X fUngskog
| vattenlinjen, ytligaslintskred) X {Sly
Lutande trid X JEnstaka grove trdd
Lutande tr2d med uppitgiende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationstacket X {Buskar
(speciellt ustsatt parti} (Grds och drter
Wedfallna trad Vattenkrivande vixtiighet pi land
Vass och nackrosor i vattendrag
Del av skinten som berdrs av Ovrigt
X JErosion - omfattning
Hela slinten X [Ravins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast gvre delen Aktiv
X JVarierande
X [Observerad"miinskiig aktivitet"
X )Erosionstyp Erosionsskydd av higkvalitd
X JRas(sand} Frosionsskydd av diilg kvalité
Fardflytning(sitty Erosionsskydd av svarbestimbar kvalité
Skred(tera) MarkfSrlagda ledningar
Svirbestimbar Avloppshrunnar
Jordfylining
X §Erosionsaktivitet Aviall
Storaktivitet (stora vegetationsfria Stadmur, spont
[ omraden:minga starkt lutande x  |Bygguation, anlaggningar
elter nedfallna trid) x [Mansklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Stome avvetkning
. omriden: futande triid kan frekormma) Kaj
X {Ringa aktivitet(fA vegetationsfria ytor: Schakining
ev lutande trid kan ha uppatvaxande Kulvertering av vattendrag
topp) Sprdngstensfylining
X JLiktskada
Kan ¢f bedammas X JGrundvastenforhatlanden
Obefintlig erosion Killfldden
Utmynnande diken
X I.Tordart X I Utmynnande rézledningar
| [ Block Tackdiken
Silt Morin
X Jsand IBerg i dagen Farstirkningskenstruktioner (typ och kondition anges)
Grus Organisk jord
Sten JFylining

X [Slantluming

X [Brant, {(>30 grader,1:1,5-)

lMeée[branl(lS -30 grader,
1:4-1:1,5)

~ JPlack, (<15 grader, <1:9)

Kompletterande anteckningar p andra,
sidan

Ovrigt
Grund jokk, 0.5-1.5 meter. Uppskattningsvid 12 meter bred Strikande.
Bebyggetse, sommarstuga, ligger fem meter frdn slantkron.

Sektion 3.1.1. Svag hotbild.




mSCAND!ACONSULT Norrbotten
i 03 OCHMARK projekt nr. 810255-02

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN Utfrd av:Thomas Nilsson
Datum:98-05-29

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun:PAJALA "I X ISlanthajd X
Plats: MERASJARVI 0-3 m 1520 m
Fiitbesikiningspuakt:P2 X {5-10m 20-30 m
Foto:7-10(1) [0-15m Hogre:
X [Erosionsindikationer X {Vegetationstyp
X Barjord Uppvuxen skog
X FSkadetyp- morfologi(ex urskaljning i X —IUngskog
| vattenlinjen, yiligaslintskred) Siy
Lutande tr3d X JEnstaka grovee trad
Lutande trid med uppitgdende topp ~ [Enstaka mindre trid
X JLuckor i vegelationssacket Buskar
(speciellt uttsatt parti) Grds och orter
Nedfailna trad Vattenkravande vixtiighet pd land
Vass och ndckrosor i vattendrag
Del av slinten som berdrs av Ovrigt
X ]Ercsion - omfattning
X |Hela slanten X {Ravins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast dvre delen ARtV
Varierande
X |Observerad"minsklig aktivitet”
X |Erostonstyp Erosiansskydd av hagkvalité
X JRas(sand) . Erosionsskydd av dailg kvalité
Jardfiytning(silt) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalité
Skred(fera) JMarkforiagda ledningar
Svirbestimbar Avloppsbrunnar
Jordfyllning
X:: |Erostonsaktivitet Avfalt
X |Storaktivitet {stora vegetationsfria Stodmur, spont
[ omriden:minga starkt futande Byggnation, anfiggningar
eller nedfaltna trid) X {Mansklig aktivitet | alimanhet, slitage, spar
Mittlig aktivitet (smi vegetationsfiia Storre avverkning
omriden: lutande trid kan forekomma) 1Kaj
Ringa aktivitet{f3 vegetationsfiia ytor: Schakining
cv lutande trid kan ha uppitvaxande Kulvertering av vattendrag
opp) ISprﬁngstensfylEning
Like skada
Kan ej beddmmas X |Grundvattenforhillanden
Obefintlig erosion Killfisden
Utmynnande diken
X Pordart X l Utmynnande rérfedningar
Lema Block Tickdiken
Silt Morin
X ISand Berg i dagen Farstirkningskonstruktioner (typ och koadition anges)
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X {Slanifutning

X JBrant, (>30 grader,1:1,5-} Ovrigt
IMedeibrﬂnt{lS-30 grader, Grund jokk, 0.3-1,5 meter. Uppskattmingsvid 10 meter bred. Strikande.
ii4-1:1,5) Ingen bebyggetse.

Flack, (<15 grader, <1:4)

X ] Sektion 3.2.2. Ingen hotbild
IKomp%enemnde anteckningar pa andra
sidan




MSCANDIACONSULT Norrbotten

BYGG OCH MARK projekt nr. 810255-02

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Utfard av:Thomas Nilsson

Datum:98-05-29

Kommun:PAJALA

X JStinthaid X

Plats:MERASJARVI X josm 15-20m
Filtbesiktningspunke:P3 5-10 m 20-30 m
Foto:1[-14(1) 10-35m JHagre:

X {Erosionsindikationer

X |Vegetationstyp

X [Barjord Uppvuxen skog
Skadetyp- morfologiex urskdljning i Ungskog
] vattenlinjen, ytligaslintskred) X |Sly
X JLutande oad Enstaka grovre trid
Eutande trid med uppitgiende topp X JEnstaka mindre trid
~ JLuckori vegetationsticket X }Buskar

(speciellt uttsatt parti}

X {Gris och Grer

Nedfallna trid

Vattenkrivande vaxtlighet pa land

Wass ach nickrosor i vattendrag

Del av slinten som berdrs av Ovrigt
X |Erosion - omfattning
Hela slanten X JRavins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast dvre delen Aktiv

X |Varierande

X |Observerad"minsklig aktivitet”

X |Erosionstyp

Erosionsskydd av hogkvalité

omriden:minga starkt lutande
eller nedfalina trid)

X §Ras(sand) Erosionsskydd av dailg kvalité
Fordflytning{silt) Erasionsskydd av svarbestimbar kvalité
Skred(lera) X [Markforiagda ledningar
Svirbestimbar Avloppsbrunnar

JordfyHuing
X JErosionsaktivitet Avfall
X {Storaktivitet (stora vegetationsfria Staddmur, spont

Byggnation, anliggningar

X IMénsklig aktivitet | ailmanhet, slitage, spar

Mittlig aktivitet (smA vegetationsfria

StBrre avverkning

X |Siantlutning

Brant, (30 grader, }:1,5-)

X Medelbrant{15-30 grader,
1:4-1:1,5)

IFIack. {<15 grader, <1:4)

Kompletterande anteckningar pd andra
sidan

omsddemn: lutande trid kan forekomena) |Kaj
.}-(ud:Ringa aktivitet{fi vegetationsfiia ytor: Schakining
ev lutande trad kan ha uppitvixande Kulvertering av vattendrag
topp) 1Springstensfyiluing
EAikt skada .
Kan ¢f bedSmmas X }Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion Kallfladen
fUtmynnande diken
X Pordant X ’ X JUtmynnande rérledningar
Lera {Block Tickdiken
Sitt {Moran
X [Sand ~ IBerzidagen Forstirkningskonstruktioner (typ och kondition anges)
Gras Organisk jord
Sten {Fylhing

Gvrigt
Tokke,>1.5 meter djup. Uppskattningsvis 10 meter bred. Strémumande.
Ingen bebyggelse.




MSCANDIACONSULT Norrbotten
BYGG OCH MARK

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

projekt nr. 810255-02

Utford av:Thomas Nilsson

Daturrs:98-05-29

Kommun:PAJALA X JShinthgjd X
Plats:MERASIARVI X Jo-sm 15-20m
Fiiltbesiktningspunkt: P4 5-t0m 20-30 m
Foto:15-21(1) 10-15 m Hagre: -
X [Erosionsindikationer X [Vegetationstyp
IBar jord Uppvuxen skog

Skadetyp- merfologi(ex urskdljning i Ungskog

vattenlinjen, ytligaslantskred) Sly

Lutande trid X JEnstaka grovre trid

Lutande trid med uppitgiende topp X §Enstaka mindre trid

Luckor i vegetationstickes X JBuskar

(speciellt uttsatt parti) X 1Gras och orter

Nedfatina trid

Vattenkravande viixtlighet pa land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av slanten som berdrs av

Ovrigt

X {FErosion - omfattning

Hela slanten

X [Ravins aktivitet

Endast nedre delen

Passiv

Endast dvre delen

- Jakav

Varierande

X {Observerad"minsklig aktivitet"

X JErosionstyp

Ervsionsskydd av hdgkvalité

X [Slantlutming

Brant, (>30 grader,1:1,5-)

Medelbrant(15-30 grader,
1:4-1:1,5)

X {Flack, (<15 grader, <1:4)

Kompletterande anteckningar pd andra
sidan

Ras(sand}) Erosionsskydd av diilg kvalité
Fordflyting(siit) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalité
Skred(era) Markfrlagda fedningar
Svéirbestimbar Avioppsbrunnar
Terdfylining
X JErosionsaktivitet Avfall
Storaktivitet (stora vegetationsfria Stadmur, spont
. omraden:minga starkt lutande x  |Bygzgnation, anliggningar
eller nedfallna triid) x [Mansklig aktivitet [ allmanhet, slitage, spar
Miéttlig aktivitet (smi vegetationsfria Stirre avverkming
omrdden: lutande trid kan forekomma) JKaj
Ringa aktivitet{fa vegetationsfiia yior: Schakining
[ ev [utande trid kan ha uppitvixande Kulveriering av vattendrag
topp)} Sprangstensfyilning
Lakt skada
Kan e beddmmas X iGrundvattenf’drh&llanden
X JObefintlig erosion Killfladen
Utmynnande diken
X Vordart X I Utmynnande rérledningar
Lera Block Tickdiken
X s Mordn
X |Sand Berg i dagen Farstarkningskonstruktioner (typ och kondition anges)
Grus Organisk jord
Sten JEylining

Ovrigt
Jokk,>1.5 merer djup. Uppskatmingsvis 25 meter bred. Strammande.
Bebyggelse minst 100 meter frin Merasjand.




MSCANDIACONSULT Norrbotten
BYGG CCH MARK

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

projekt ar, 810255-02

Utford avi:Thomas Nilsson

Datism:98-035-31

Kommun:PAJALA X Slanthajd X
Plats:NARKEN 0-5 m 15-20m
Filtbesikmingspunkt:P1 X {5-10m 20-30 m
Foto:13-16(2) 10-15m Hagre: -
X |Erosionsindikationer X iVegetationstyp
Bar jord X {Uppvuxen skog
Skadetyp- morfologi(ex urskdlining i Ungskog
| vattenlinjen, yiligasidntskred) Sly
Lutande trid Enstaka grovre trid
X JLutande wi3d med uppitgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X IBuskar

(speciellt uttsatt parti)

X {Grids och orter

Nedfalina trid

Vattenkrdvande vaxtlighet pa land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av slanten som berdrs av

Ovrigt

X |Erosion - omfattning

Hela slinten

X [Ravins aktivitet

X |Endast nedre delen

Passiv

Endast dvre delen

Jaktiv

Varierande

X JObserverad”manskiig aktivitet"

X |Erosionstyp

Eresionsskydd av hogkvalité

omriden:minga starkt lutande
cller nedfalina tad)

Ras{sand) Erosionsskydd av diilg kvalité
Jordftyining(silty Erosionsskydd av svirbesidmbar kvalité
Skred(lera) Markftrlagda ledningar
Svirbestimbar Avloppshrunnar
Jordfylining
X fErosionsaktivitet Avfall
Storaktivitet (stora vegetationsfria Stddmur, spont

X |Byggnation, anliggningar

X [Mansklig akiivitet i allimanhet, slitage, spar

Matttig aktivitet (sma vegetationsfria

Storre avverkning

X 1Slantlutning

Brant, (>30 grader,1:1,5-)

3

Medelbrant(} 5-30 grader,
p—
1:4.1:1,5)

Flack, (<15 grader, <1:4}

X7

Ii(ompletterande anteckningar pi andra
sidan

omriden: lutande trid kan forekomma) IKaj
X JRinga aktivitet{f3 vegetationsfiia ytor: Schaktning
ev lutande trd kan ha uppitvixande Kulvertering av vattendrag
topp) Springstensfylining
Eikt skada
Kan ef bedommas X JGrundvattenforhitlanden
Obefintlig erosion Killfladen
Utmynnande diken
X lJordart X I Utmynnande roriedningar
X |Lera {Block Tackdiken
X sil Morin
X |Sand [Berg i dagen Forstarkningskonstruktioner (typ och kondition anges)
Grus Organisk jord
Sten {Fylining

Ovrigt
Obestambart djup i div. Flera hullplan. S13rr¢ stint e bit in i omridet.

Vidfoten av den slinten kommer lera fram som stracker sig ned il srrandtinjen.

Sektion 3.2.1. Tydlig hothild finns.




MSCAND!ACONSULT Norrbotten

BYGQ OCH MARK projekt nir. 810255-02

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

‘Utﬁird av:Thomas Nilsson

Datum:98-05-31

X [Slantluming

X |Brant, (>30 grader,1:1,5-}

Medeibranif15-30 grader,
1:4.1:1,5)

Flack, (<15 grader, <I:4)

Kompletterande anteckningar pd andra
sidan

Kommun:PAJALA X {Slanthojd X
Plats:NARKEN 0-5 m 15-20m
Filtbesiktmingspunkt:P2 5-10m 20-30m
Foto:17-22(2} X Jto-t5m fHagze: .
¥ JErosionsindikationer X {Vegetationstyp
Bar jord X ]Uppvuxen skog
Skadetyp- morfologi(ex urskéljning i Ungskog
| vattenlinjen, ytiigastintskred) Sly
Lutande trid Enstaka grivre trad
X jlutande trid med uppitgiende topp X JEnstaka mindre trid
Jevckori vegetationsticket X JBuskar
(speciellt uttsatt part) X |Gris och arter
Nedfalina rad Vattenkrivande vixilighet pA land
Vass och nckrosor i vattendrag
Del av slinten som ber&rs av Ovrigt
X {Erosion - omfatiming
X fHela stanten X JRavins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast gvre delen Aktiv
Varierande
X |Observerad"minsklig aktivitet”
X JErosionstyp Erosionsskydd av hogkvalité
X JRas(sand) Erosionsskydd av dailg kvalité
Jordflytning{silt) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalité
Skred(lera) Markforlagda ledningar
Svirbestimbar Avioppsbrunnar
TordfyHning
X |Erosionsaktivitet Avfall
Storaktivitet (stora vegetationsfria Stddmur, spont
. omriden:minga starkt lutande X |Byggnation, anliggningar
elter nedfallna trid) X [Mansklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
Mattlig aktivitet (smi vegetationsfria Stirre avverkning
onudden: lutande trid kan forekomima) IKaj
X JRinga aktivitet{fd vegetationsfria ytor: Schakning
ev lutande trid kan ha uppitvixande Kutlvertering av vattendrag
topp) Springstensfyllning
Liki skada
Kan ¢j bedSmmas X JGrundvattenforhallanden
Obefintlig erosion {Kailflsden
Utmynnande diken
X JJordart X Utmynnande rérledningar
Lera Block Tdckdiken
Silt Morin
X |Sand JBerg i dagen Férstirkningskonstruktioner (typ och kondition anges)
Grus COrganisk jord
Sten {Eytining

Ovrigt
Obestimbant diup i alv. V& definierat hyliplan.
Nipa. Myckt brant slant, mellan 40-45 grader.

Sektion 3.2.2. Tydlig hotbild finas.




SCANDIACONSULT; Norrbotten
BYGG OCH MARK projekt nr. 810255-02
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN Ltford av: Thomas Nilsson

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datuim:98-05-30

Kommun:PAJALA

X [Slanthojd X

Plats:PAJALA CENTRALORT 0-5 m [5-20m
Filtbesiktningspunkt:P1 X J5-10m 20-30 m
Foto:1-4(2) 10-15 m ]Hagre:_.
X JErosionsindikationer X |Vegetationstyp
[Bar jord Uppvuxen skog
Skadetyp- morfologi(ex urskéljning i Ungskog
™ vattenlinjen, ytligaslintskred) X [sly
Eutande trad X [Enstaka grivre trdd
X [Lutande trid med uppitgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationstacket X [Buskar
{specielit uttsatt pari) X [Grds och orter
Wedfalina trid Vattenkrivande vixtlighet p4 jand
Vass och ndckrosor i vattendrag
Det av slanten som berdrs av Ovrigt
X |Erosion - omfattning
Hela slanten X {Ravins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast vre delen Aktiv
X [|Varierande
X |Observerad"minsklig aktivitet”
X |Erosionstyp Erostonsskydd av hiigkvalité
Ras(sand) Erostonsskydd av diilg kvatité
X |Jordflytning(silé) Erostonsskydd av svArbestambar kvalité
Skred(lera) Markfisrlagda ledningar
Svirbestimbar Avloppsbrunnar
X Pordfyilning
X |Erosionsaktivitet X JAvfall
Storaktivitet {stora vegetationsfiia Stadmur, spont
| omriden:minga starkt lutande X [Byggnation, anliganingar
eller nedfallna trid) X [Mansklig aktivitet i alim&nhet, slitage, spar
Mittlig aktivitet (smi vegetationstria Storre avverkning
omriden: lutande trdd kan forekomma) JKaj
X JRinga aktivitet({ vegetationsfria ytor: Schaktning
ev lutande trid kan ha uppitvaxande Kulvertering av vattendrag
topp) Springstensfylining
Lakt skada
Kan ej bedBmmas X |Grundvattenforhallanden
Obefintlig erosion iliftoden
Utmynnande diken
X Pordart X I Utmyngpande rorledningar
Lera X lB]ock Tickdiken
X JSilt Moran
Sand fBerg i dagen Férstirkningskonstruktioner (typ och kondition anges)
Grus Organisk jord
X [|Sten Fyllning
X |Slantiutning
Brant, (>30 grader, £:1,5-) Ovrigt
X [Medelorant(15-30 grader, Obestambart djup | alv. Sten samt block [ stant pga tipp. Definizrad
_ 1:4-1:1,5) strand- samt hyll-plan.
X JFlack, (<15 grader, <L:4)
Sektien 3.3.1, ligger § samma omrade som tidigare undersdkning,
X pga bristande tidigarc analys. Tydlig hotbild finnes.
Kompleterande anteckningar pd andra
_ sidan




MSCANDMCONSULT Norrbotten
BYGGA OCH MARK

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

projekt nr. 810255-02

Litfdrd av: Thomas Nilsson

Datum:98-05-30

Kommun:PAJALA

X JSlinthojd | X

Plats: TARENDOQ, DELOMRADE SYD, 0-5m 1520 m
Faltbesikmingspunkt:P1 X {5-10m 20.30 m
Foto:5-8(2) 10-15m Hagre:

X [|Erosionsindikationer

X }Vegerationstyp

Bar jord Uppvuxen skog
X |Skadetyp- morfologi{ex urskljning i X {Ungskog
| vattenlinjen, ytligaslintskred) Sly
Lutande trad X |Enstaka grovre trid
X JLutande trid med uppitgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor 1 vegetationsticket X |Buskar
{speciellt utisat partd) Gras och Srter

Nedfalina trad

Vattenkravande viixilighet pa land

Vass och nickrosor § vattendrag

Del av slinten som beréirs av

Ovrigt

X |Erosion - omfattning

X |Hela sldnten

X JRavins aktivitet

Endast nedre delen

Passiv

Endast svre delen

Aktiv

Varierande

X {Observerad”minsklig aktivitet”

X |Erosionstyp

Erostonsskydd av higkvalité

omrdden:manga starkt lutande
eller nedfallna trid)

X JRas(sand) Erosionsskydd av diilg kvalité
% Pordflytning(sile) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalité
Skred(lera) {Markforlagda ledningar
Svirbestimbar Avloppsbrunnar
Tordfylining
X |Erosionsaktivitet Avfall
Storaktivitet (stom vegetationsfiia Stidmr, spont

X |Byggnation, anliggningar

X [Mansklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar

Mittlig aktivitet (smd vegetationsfria

Stirre avverkning

X |Slantiutning

X |Brant, (>30 grader,1:1,5-)

Medelbrant(15-30 grader,
1:4-1:1,5)

Flack, (<15 grader, <1:4)

Kompletterande anteckningar pa andra
sidan

omriden: lutande tr3d kan frekomma) IKaj

X JRinga aktivitey(fi vegetationsfria ytor: Schaktning
ev tutande trid kan ha uppitvixande Kulvestering av vatiendrag
topp) Sprangstensfylining
Liakt skada
Kan ej bedBmmas X |Grundvattenforhailanden
Obefintlig erosion IKﬁllﬂﬁden

Utmynnande diken

X ordart X Utmynsiande rérledningar
Lera Block Tackdiken

X I5ilt Mordn

¥ ISand Derg { dagen Férstdrimingskonsiruktioner {typ och kondilion anges)
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Gvrigt
Obestambart djup i &lv. Definicrat hyllplan. Nipa.

Sektion 3.4.1. Tydlig hotbild finns.




MSCANDIACONSULT Norrbotten

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

projekt nr. 810255-02

Utfdrd av:Thomas Nilsson

Patum: 98-05-30

Kommun:PAJALA

X ISlanthojd . x

Plats: TARENDQ, DELOMRADE NORD. X [0-5m 13-20 m

Filtbesikmingspunkt:P [ 5-10m 2030 m

Foto:9-12(2) 10-15m Higre:
X lErosionsindikationer X {Vegetationstyp

X IBarjord

X {Uppyuxen skog

X |Skadetyp- morfologi(ex urskéljning i Ungskog
| vattenlinjen, ytligaslintskred) Siy
Lutande trad Enstaka grijvre trid
X jLutande rid med uppitgdende tapp X JEnstaka mindre tréd
Juckor i vegetationsticket Buskar

(speciellt utisait parti}

X §Gris och firler

Jiedfallna trid

Vattenkrivande vixilighet pa land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av sldnten som berdrs av

Ovrigt

X |Erosion - omfattning

omriden:minga starkt lutande
elter nedfailna tad)

%X |Hela slanten X {Ravins aktivitet
Endast nedre delen Passiv
Endast dvre delen Aktiv
Yarierande
X [Observerad"minskiig aktivitet”
X {Erosionstyp Erosionsskydd av hogkvalité
X {Ras(sand) Erasionsskydd av diilg kvalité
Fordftytning(silt) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalité
Skred{lera) Markfdrlagda ledningar
Svirbestimbar Avloppsbrunnar
Tordfylining
X $Erosionsaktivitet Avfall
Storaktivitet (stora vegetationsfria Stddmar, spont

X }Byggnation, anliggningar

X IMansklig aktivitet  allmanhet, slitage, spar

X IMAdlig aktivitet (smA vegetationstria

Stome avverkning

X {Slantlutning

Brant, {>30 grader,1:1,5-)

"

Medelbrant{15-30 grader,
1:4-1:1,5)

Flack, (<15 grader, <1:4)

Kompletterande anteckningar pd andra
sidan

omriden: futande triid kan fBrekomma) Kaj
Ringa aktivitet(f3 vegetationsfriz yton Schaktning
ev lutande trid kan ha uppitvirande Kulvertering av vattendrag
topp) Sprangstensfyllning
{Lake skada
Kan ¢j bedbmmas X JGrundvattenforhdllanden
Obefintlig erosion Killfldden
Utmynnande diken
X {lordart X | Utrynnande rrtedningar
Lera Block [Tackdiken
Silt Mardn
X 3Sand Berg § dagen Poestirkningskonstruktioner (typ och koandition anges)
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Qvrigt

Sektion 3.4.2.Tydlig hotbild finns,

Obestimbart djup i alv, toligtvis grunt. Definirat hyllplan, Nipa




