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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

1.0 OVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING

1.1 Bakgrund

En stor del av bebyggelsen i vart samhalle har tillkommit innan noggranna évervaganden om riskerna for
naturolyckor blev vanliga. Efter skredet i Tuve 1977 beslutade regeringen att det skulle utféras éversiktliga
kartlaggningar av skredrisker i bebyggda omraden inom de mest utsatta kommunerna.

1987 kom propositionen "Forebyggande atgarder m.m. mot jordskred och andra natur-olyckor” Prop
1985/86:150, bilaga 3. Dar beskrevs hur ansvaret fér fragorna om fore-byggande atgarder skulle fordelas
mellan staten, kommunen och den enskilde fastighetsagaren. | propositionen beskrevs ocksa att
riskhantering primért &r en kommunal uppgift, men nar det géller risker som 6versvamningar, ras och skred
kravs det specialkompetens som inte alltid finns tillganglig i kommunerna. Darfor ansags att staten skulle
fortsatta att stodja kommunerna att 6versiktligt identifiera bebyggda omraden dar risker for ras och skred kan
finnas. Detta goérs numera av MSB genom oversiktliga karteringar.

1.2 Syfte med Oversiktlig stabilitetskartering

Syftet med den dversiktliga kartering av stabilitetsférhallanden inom bebyggda omraden &r att identifiera
omraden dar det finns behov av att gora detaljerade geotekniska utredningar, eller 6versyn av tidigare
utredningar och atgarder.

Karteringen ska utgora ett stod for lansstyrelse och kommun om var skredrisker kan férekomma. Sarskild vikt
laggs vid bostads- och verksamhetsomraden. Att utreda allmanna végars och jarnvagars grundlaggningssatt
och stabilitet eller kajers kondition, status och effekter av forstarkningsatgarder ingar inte i karteringsuppdraget.

1.3 Metod for oversiktlig stabilitetskartering

Infor den versiktliga stabilitetskarteringen genomférs en forstudie. Forstudien gors i samrad med
kommunen och syftet ar att avgransa de omraden som sedan ska behandlas i huvudstudien.

Huvudstudien innebar att stabilitetsforhallandena i bebyggda omraden éversiktligt kartlaggs. Kartlaggningen
innebar att slanter som innehaller jordlager av lera, silt och sand studeras och underséks. Om marken inte
med sakerhet kan klassas som stabil i denna huvudstudie, bor man gé vidare och utreda stabilitetsfor-
hallanden enligt etapp 2 och etapp 3.

De olika etapperna beskrivs kort nedan. Denna 6versiktliga stabilitetskartering avser endast etapp 1 (1A+1B).

131 Etapp 1 — Huvudstudie Oversiktlig stabilitetskartering

Etapp 1, Huvudstudie 6versiktlig stabilitetskartering ar ett pAgdende riksomfattande arbete som utfors
kommunvis. Karteringen sker endast i bebyggda omraden. Arbetet utfors av geotekniska konsultfirmor pa
uppdrag av MSB.

Etapp 1 &r indelad i tva deletapper, etapp 1A och etapp 1B.

Etapp 1A omfattar kartering av jordartsforhallanden, topografiska forhallanden och narheten till vattendrag.
Besiktningar utfors i falt.
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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

Syftet med etapp 1A &r att ange:

m Vilka omrdden som har forutsattningar for skred och ras

m Vilka omraden som saknar forutsattningar for skred och ras.

| etapp 1B karteras stabilitetsforhallandena odversiktligt utifran faltundersokningar och éverslagsberékningar i
sarskilt utvalda sektioner. Det gors ocksa en bedémning och vardering av tidigare utférda stabilitetsutred-
ningar inom de aktuella omradena. Etapp 1B omfattar bedomning av stabiliteten for rddande forhallanden.

Syftet med etapp 1B &r att med stdd av utférda undersokningar, 6verslagsberéakningar och bedémningar
inom omraden med forutsattningar for skred och ras:

m Markera omraden som oversiktligt inte kan klassas som tillfredsstallande stabilt eller omrade som ar
otillrackligt utrett

m  Markera omraden déar detaljerad utredning bedéms som speciellt angelaget

m Markera omraden som tidigare klassats som tillfredsstallande stabilt eller som har forstarkts men nu
géllande anvisningar av Skredkommissionen inte har foljts

m  Markera omraden dar 6versyn av tidigare utredningar och stabiliserande atgarder bedéms som speciellt
angelaget

m  Oversiktligt identifiera omraden dar stabiliteten &r tillfredsstallande.

Etapp 1 ger inga exakta svar om skredrisken. Karteringsmetodiken anvander 6versiktliga metoder for att
faststélla om det finns forutsattningar for ras och skred. Féltinsatser och berékningar genomférs for att
oversiktligt klarlagga de raddande stabilitetsforhallandena. Nar karteringen ar fardig redovisas resultaten for
Lansstyrelse och kommun vid ett informationsmote.

Om det inte ar mojligt att klarlagga stabilitetsforhallandena med hjalp av den éverslagsberakning, som utforts
i etapp 1B, eller om ett omrade inte kan klassas som tillfredsstallande stabilt, rekommenderas en detaljerad
stabilitetsutredning (etapp 2).

1.3.2 Etapp 2 — Detaljerad/foérdjupad stabilitetsutredning

Etapp 2 omfattar en detaljerad stabilitetsutredning eventuellt foljd av en férdjupad stabilitetsutredning, enligt
Skredkommissionens anvisningar for slantstabilitetsutredningar (Rapport 3:95) och IEG Rapport 4:2010
("Tillstandsbeddmning/klassificering av naturliga slanter och slanter med befintlig bebyggelse och
anlaggningar”). Etapp 2 utférs inom markomraden som har patraffats vid den éversiktliga karteringen dar
stabilitetsforhallandena inte har kunnat klarlaggas med 6verslagsberéakning eller kunnat klassas som
tillfredsstéllande stabila.

Syftet med en detaljerad stabilitetsutredning ar att klarlagga om marken har stabilitetsproblem och darmed
faststalla behovet av forstarkningsatgarder. En detaljerad utredning finansieras av kommun eller
fastighetsagare.

1.3.3 Etapp 3 — Dimensionering och genomfoérande av forstarkningsatgarder

Etapp 3 omfattar dimensionering och genomférande av forstarkningsatgarder for de omraden som, vid den
detaljerade utredningen, visat sig ha otillfredsstéllande stabilitet. For att optimera omfattningen av
forstarkningsatgarderna utfors oftast en fordjupad stabilitetsutredning i samband med dimensioneringen.
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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

Vid omraden med for lag sakerhet mot skred i anslutning till befintlig bebyggelse kan kommuner soka statliga
bidrag fér arbeten som utfors i etapp 3. MSB administrerar detta bidrag®. Bidragsberattigade kostnader kan
exempelvis vara férdjupad stabilitetsutredning, projektering och entreprenadkostnader for forstarknings-
atgarderna. Vid ans6kan om statsbidrag for forstarkningsatgarder ska minst en detaljerad stabilitetsutredning
vara utford som visar behovet av atgarder for att uppna tillracklig sakerhet mot skred.

1.4 Kartredovisning

En del av denna Oversiktliga stabilitetskartering bestar av kartor, karta 1A och karta 1B. Karta 1A redovisar
bl.a. markens indelning i stabilitetszoner och karta 1B redovisar bl.a. en dversiktlig beddémning av
stabilitetsforhallandena.

1.4.1 Karta 1A

De omraden som pekades ut i foérstudien utgor inventeringsomraden i etapp 1A. Inventeringsomradena delas
in i zoner med olika stabilitetsforutsattningar som baseras pa parametrarna jordart, topografiska forhallanden
och nérheten till vattendrag. Zonerna redovisas pa karta 1A. Indelningen i stabilitetszoner kan betraktas som
"statisk”, d.v.s. paverkas inte av férandringar i t.ex. laster och hallfasthet. Kartan galler sa lange inga storre
foérandringar i topografin gors.

m Inom zon | finns férutséttningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

m Inom zon Il finns inga férutsattningar for initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beréras av
skred och ras som initieras inom angransande zon |.

m Inom zon Ill saknas forutséattningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte férekommer inom zonen.
Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan pa stabiliteten i de angransande zonerna.

Observera att karta 1A inte redovisar risken for skred och ras eftersom zonindelningen inte utgér ndgot matt
pa sakerheten. Karta 1A visar endast grundférutsattningarna for skred och ras. Kartan utgor ocksa ett
underlag for att bestamma lampliga lagen pa sektioner for faltundersokningar och stabilitetsanalyser i del B.
Stabilitetszonerna pé karta 1A &r inte uppdaterade med hansyn till resultaten fran faltundersokningarna i
etapp 1B (d.v.s. det kan exempelvis finnas fall dar marken enligt karteringen bedémts utgdéras av lera men
dar faltundersokningarna endast visat pa forekomst av friktionsjord sdsom sand och silt).

1.4.2 Karta 1B

Etapp 1B utfors inom "Stabilitetszon I” fran karta 1A. | etapp 1B beddms stabilitetsférhallandena genom
Overslagsberakning i representativa sektioner. Dessa sektioner ar framst placerade i anslutning till
bebyggelse och verksamhetsomraden. Karta 1B redovisar en bedémning av nuvarande
stabilitetsforhallanden inom utredningsomradet, sa langt de ar kanda.

For att ett omrade inte ska markeras ska minst erforderlig sakerhetsfaktor enligt tabell 4.2 i IEG Rapport
4:2010 vara uppfylld. Stabiliteten inom vita omraden pa karta 1B bedoms med andra ord vara tillfreds-
stallande med avseende pa radande forhallanden.

Ett gulfargat omrade pa karta 1B avser omraden dar stabilitetsférhallandena tidigare har klassats som
tillfredsstallande och dven omraden som har forstarkts men dar nu gallande anvisningar av

1 Kontakta Myndigheten for samhalsskydd och beredskap fér mer information:
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad. www.msb.se
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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

Skredkommissionen inte har f6ljts fullt ut. | dessa omraden rekommenderas en Gversyn av saval tidigare
utredningar som eventuellt tidigare utforda forstarkningsatgarder.

Ett orangefargat omrade avser omraden som oversiktligt inte kan klassas som tillfredsstallande stabilt eller
omraden som &r otillrackligt utredda. | dessa omraden rekommenderas att en detaljerad stabilitetsutredning
utfors for att faststalla markens stabilitet. Som kriterier for att ett omrade ska markeras orange ar antingen att
den kombinerade/dranerade analysen ger ett varde pa sakerhetsfaktorn som ar lagre &n 1,5 (d.v.s. Fkomb<1,5
alt. F¢<1,5) eller att den odréanerade analysen ger ett varde lagre &n 2,0 (d.v.s. Fc<2,0). Vardena motsvarar
rekommendationerna for en dversiktlig stabilitetsutredning enligt IEG Rapport 4:2010.

For omraden som markerats vita med orange skraffering géller att omradet éversiktligt inte kan klassas som
tillfredsstallande stabilt eller till féljd av att underlag saknas for "friskrivning”, d.v.s. omraden som &r
otillrackligt utredda. For dessa omraden lamnas dock inte rekommendation om detaljerad utredning, vanligen
for att det saknas bebyggelse i omradets direkta narhet.

1.4.3 Kommentar till karta 1B

Genom en detaljerad utredning far man 6kad kunskap om stabilitetsforhallandena i omradet. Genom den
okade kunskapen tillats ett lagre varde pa sakerhetsfaktorerna mot skred. Inom stora delar av de orange-
markerade omradena kommer en detaljerad utredning sannolikt visa att forstarkningsatgarder inte ar
nodvandiga.

Aven omraden dar det tidigare utforts en stabilitetsutredning och/eller en forstarkande atgard, kan vara
gulmarkerade. Inom vissa av dessa omraden rekommenderas att dversyn av tidigare utredning och atgard
utfors. For manga av dessa omraden behdvs sannolikt inte sd omfattande utredningsarbete genomféras for
att fa en bild av omradets stabilitet.

Ju mer noggrann undersokning desto lagre sakerhetsfaktor kan accepteras, se tabell 4.2 i IEG Rapport
4:2010. Detta innebar att for omraden som &r i behov av forstarkningsatgarder lonar det sig oftast att driva
utredningsarbetet till fordjupad niva innan atgarder utfors.

| tabell pa karta 1B samt "Férteckning 6ver utforda stabilitetsberakningar” (parmflik 6) framgar i vilka
omraden som de lagsta sakerhetsfaktorerna mot skred finns.

1.5 Ovrigt

Forandrade forutsattningar sdsom bortschaktning av massor, tippning av éverskottsmassor, upplag,
exploatering, tillbyggnad, slantjusteringar, erosion 0.s.v. samt nya undersékningar och ny kunskap i dvrigt
kan leda till att forhallanden som redovisas p& saval karta 1A som 1B maste uppdateras for att hallas
aktuella.

Utredningsomradet for denna Gversiktliga stabilitetskartering baseras pa bebyggda omraden i anslutning till
slanter och vattendrag inom kommunen. Inom utredningsomradet har en fullstandig kartering utforts av alla
slanter for befintliga forhallanden oavsett avstand till bebyggelse etc. Omraden utanfor detta utrednings-
omréde har inte studerats.

Eftersom denna stabilitetskartering baseras pa radande forhallanden ska den aldrig anvandas som underlag
for ndgon form av nybyggnation. Enligt IEG Rapport 4:2010 ska for all nyexploatering, alternativt detaljplane-
forandring, minst en detaljerad stabilitetsutredning utféras. Detta galler &ven inom utredningsomradet till
denna utredning oavsett markering pa karta 1B.
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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

2.0 UPPDRAG /UPPDRAGSBESKRIVNING

Pa uppdrag av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) har Golder Associates AB utfort en
oversiktlig kartering av stabilitetsforhallandena i fjorton kommuner i Dalarna. De kommuner som ingar i
utredningen ar Avesta, Borlange, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, Rattvik,
Smedjebacken, Sater och Vansbro (enligt nedanstaende Figur 1).
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Figur 1: Oversiktskarta éver de fjorton kommuner i Dalarna inom vilka denna stabilitetskartering parallellt bedrivits.

' anlmatenverket Arende nr M2004/2092
2

Karteringsarbetet har utférts parallellt mellan de fjorton kommunerna. | denna rapport redovisas
stabilitetskarteringen for Rattviks kommun.

Utredningsomréadet for stabilitetskarteringen har i det narmaste begransats till det omrade som faststallts i
samband med en forstudie till uppdraget (se Bilaga 3). Forstudien? har utforts av Statens geotekniska institut
(SGI) och ar daterad 2012-02-15 (diarienr. 2.1-1102-0151). En detaljerad grans pa utredningsomradet
redovisas med en begransningslinje pa kartorna 1A och 1B. | nedanstaende 6versiktskarta (Figur 2)
redovisas utredningsomrédet dversiktligt.

2”Avesta, Borlange, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Réttvik, Smedjebacken, Sater och Vansbro, Dalarnas
lan. Forstudie for 6versiktlig kartering av stabilitetsférhallandena i bebyggda omraden samt dokumentation av befintliga geotekniska
undersokningar”, daterad 2012-02-15, diarienr. 2011-2476.
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Figur 2: Oversiktskarta éver utredningsomrédet inom Réttviks kommun. (CC BY Lantmaéteriet)
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Syftet med denna utredning ar att utféra en 6versiktlig kartering av stabilitetsforhallandena inom bebyggda
omraden i kommunen. Karteringen skall utgora ett stod for kommunerna om var i kommunen det kan finnas
stabilitetsproblem. Som stdd for karteringen har det inom uppdraget utforts ett antal stabilitetsberdakningar.
Det skall noteras att detta ar en dversiktlig utredning och att berakningssektionerna har ett stort inbordes
avstand. De riktlinjer som anvants for val av granser pa tillatna sékerhetsfaktorer foljer de riktlinjer som ges i
IEG Rapport 4:2010. For att ett omrade skall klassas stabilt i en 6versiktlig utredning rekommenderas relativt
hoga sakerhetsfaktorer, vilket leder till att det for stora omrédden rekommenderas att en detaljerad
stabilitetsutredning utfors.

Uppdraget har utforts enligt MSB:s forfragningsunderlag ("Oversiktlig kartering av stabilitetsforhallande i
Dalarnas lan”) for uppdraget samt Skredkommissionens anvisningar for slantstabilitetsutredningar. Inom
ramen for detta projekt har geotekniska faltarbeten utférts vilket normalt inte kravs i en 6versiktlig utredning
enligt Skredkommissionens anvisningar.

Uppdraget har utforts i tvd deletapper kallade 1A respektive 1B. Etapp 1A syftar framst till att utgéra
underlag for val av kontrollsektioner (berékningssektioner) i etapp 1B. Etapp 1B/Karta 1B visar var de
eventuella omradena med dalig stabilitet (d.v.s. I&g sakerhetsfaktor mot brott) forekommer.
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STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

Etapp 1A har i huvudsak innefattat:

m Faltbesiktning och kartering. Alla sektioner har dokumenterats med foto och besiktningsprotokoll,
parmflik 7

m Analys av jordlagerfoljd och topografi utifran kartmaterial, jordartskartor och faltkartering
m Kartering av erosion, synliga skredarr etc.

m Indelning av omraden i stabilitetszoner (se Bilaga 1) med utgangspunkt fran ovanstaende
m Redovisning av stabilitetszoner pa karta 1A

Etapp 1B har i huvudsak innefattat:

m Genomgang av aldre geotekniska undersokningar som finns arkiverade hos kommunen. Dessa har
studerats och bidragit till att bestimma de geotekniska parametrar som anvants i berdkningarna

m Genomgang av tidigare utforda stabilitetsundersékningar i kommunen vilka sedan har utgjort underlag
for kartframstallningen i del 1B

m  Faltundersokningar i ett antal kontrollsektioner

m Bestamning av sektionsgeometrier med underlag fran Lantmateriets nationella hojddatabas (GSD-
Hojddata, grid 2+) samt digitala priméarkartor

m Berdkning av stabilitetsférhallandena. Berakningarna har utforts med dranerad, kombinerad och
odrénerad analys

m Redovisning av faltkontrollerade sektioner
m Redovisning av berdknade sakerhetsfaktorer pa karta 1B

m Omraden dar detaljerade stabilitetsutredningar bér utforas redovisas med orange farg pa karta 1B.
Orsaken till att ett omrade har fargats orange kan vara att berékningar visat pa en lag sakerhet mot
brott (enligt kriterier uppstallda for en dversiktlig utredning) men det kan dven bero pa att det finns
otillrackligt underlag for att géra en beddmning av stabiliteten.

3.0 UNDERLAG

3.1 Geotekniskt arkivmaterial

Vid inventering av kommunens geotekniska arkivunderlag har det inte patraffats nagot arkivunderlag fran
eller i anslutning till det aktuella utredningsomradet for denna stabilitetskartering.

3.2 Ovrigt underlagsmaterial (kartor etc.)

Foljande material, vilket erhallits frin MSB, har anvants i samband med karteringen:

m Fastighetskarta (GIS-format)
m Lantmateriets nationella hojddatabas (GSD-Hojddata, grid 2+)
m SGU:s digitala jordartskartor (GIS-format).

a; .
74 i n for
2017-11-30 il g ? Golder
Uppdragsnummer 1451220304 7 J;  och beredskap L7 Associates



STABILITETSKARTERING DALARNA, RATTVIKS KOMMUN

Som underlag for stabilitetskarteringen har dessutom féljande underlagsmaterial funnits att tillga hos
kommunen:

m Digitalt kartmaterial (priméarkartan).

Koordinatsystemet p& det erhallna kartmaterialet ar SWEREF 99 TM och hojdsystemet ar RH2000.
4.0 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

4.1  Faltundersokningar

Golder Associates AB har i samband med denna utredning utfort geotekniska faltarbeten i ett antal punkter
inom det fran forstudien avgransade utredningsomradet. Huvudsyftet med dessa har varit att skapa en
oversiktlig bild av de geotekniska forhallandena inom utredningsomradet som darmed kan ligga till grund for
de Oversiktliga stabilitetsutredningarna.

| Réattviks kommun har kompletterande geotekniska undersdkningar utforts i en sektion under hésten 2016.
De undersokningar som utforts ar:

m  Trycksondering i 3 st punkter for bestdmning av jordens méktighet och jordens relativa fasthet.
m  Skruvprovtagning i 1 st punkt for klassificering av de ytliga jordlagren.

I en punkt har aven ett grundvattenror installerats for att ge en oversiktlig bild av grundvattenytans lage i
marken vid sléantavsnittet som representeras av sektionen. Inom ramen for detta uppdrag har
grundvattennivaerna i matroren avlasts vid tre mattillfallen (under hosten/vintern 2016).

Utférda faltundersoékningar redovisas uppritade pa ritningar under parmflik 9. Punkternas planlagen
redovisas pa karta 1B (parmflik 4).

D4 det inte patraffats ndgra genomgéaende lerlager inom omradet har det i detta skede inte utforts nagra
undersokningar med syfte att bestamma jordens skjuvhallfasthet (sdsom CPT-sondering eller vingforsok).

Laget for undersokningspunkterna har tolkats (i XYZ; SWEREF 99 TM resp. RH2000) utifran befintliga
terrangféremal med hjalp av digital priméarkarta och erhallen hojddatabas.

4.2 Laboratorieundersdkningar

Till foljd av att det inte patraffats nagra I6sa jordlager, sdsom lera, inom de ytliga delen av jordprofilen har det
inte utforts nagra laboratorieundersokningar p& upptagna skruvprover. Klassificering av upptagna jordprover
har utforts i falt. Jordarsklassificeringen redovisas saval i en samlas jordprovstabell (parmflik 10) som i
borrpunktsritningarna.

v-.‘ .
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5.0 OMRADESBESKRIVNING

Undersokningsomrédet innefattar en strackning langs Enan i centrala Réattvik med blandad bebyggelse
(villor, flerbostadshus, affarsverksamheter mm) och mindre gator.

Nivaskillnaderna i slanten ca 7-9 m och slantlutningen ar medelbrant, ca 1:2-1:4. Flertalet strandavsnitt &r
férsedda med erosionsskydd av god kvalitet. Inom ett par begransade delstrackor har dock observerats
erosion av ringa omfattning i anslutning till erosionsskyddens start-/slutpunkt.

Enligt jordartskartan, Figur 3, bestar de ytliga jordarterna p& Enans norra sida av dlvsediment (sand) och pa
dess sddra sida av lerig moran eller moranlera.

Utférda geotekniska undersokningar langs ans norra sida visar att jordlagren huvudsakligen utgors av sand
eller finsand och friktionsjord till stort djup. Det har inte patraffats ndgon férekomst av lera i de utférda
undersokningspunkterna.

— TN W 9 A

Vardcentral

Badplats X
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Langbryggan

—~ o~ e Y *
‘\U‘w o= a
P d L E3 > 5 ° A
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v/ % = . o L]
i . 4, Morénlera eller lerig morén *
2 A3

,,‘j et oI ‘ »2

i R i -
osg > Alvsediment, sand ©
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Figur 3: Utdrag ur SGUs jordartskarta.

Grundvattenytans lage har i nedre delen av slanten bedémts st i forbindelse med vattenytan i Enan och vid
slantkrén visar matningar att grundvattenytans lage &r ca 3-4 m under markytan.
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6.0 STABILITETSBERAKNINGAR

6.1 Allméant — berakningsforutsattningar

Stabilitetsberdkningar har utférts med mjukvaran Slope/W version 8.15.4.11512. Analyserna har utférts som
dranerad analys da kohesionsjord ej patraffats vid faltundersokningar. Redovisade sdkerhetsfaktorer avser
Morgenstern-Price metod for cirkulércylindriska glidytor.

Slanternas geometri har tolkats (i hojdsystemet RH2000) utifran Lantmateriets GSD-Hojddata i Grid 2+.

Bottenprofilen i Lillan har i samband med denna 6versiktliga undersckning lodats inom den del som inverkar
pa stabilitetsforhallandena (vanligen ca 10-15 m ut fran strandkant).

6.1.1 Riktvarden for sdkerhetsfaktorn

Stabilitetsutredningen har utforts enligt Skredkommissionens Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010 déar
erforderlig sakerhetsfaktor galler for Oversiktlig stabilitetsutredning fér markomraden med "Befintlig
bebyggelse och anlaggning”. Enligt ovanstaende galler féljande riktvarden pa sakerhetsfaktorn utifran
radande forutsattningar:

Tabell 1: Riktvarden péa sakerhetsfaktorn mot brott, enligt IEG Rapport 4:2010 (Tabell 4.2).

Fec 22,0
Fkomb 2 1,5
Fo 21,5

6.1.2 Trafik- och marklaster

Trafik- och marklaster har ansatts i de fall dar de befunnits i aktivzonen av glidytorna (d.v.s. i den padrivande
delen av glidytorna). D& analyserade sektioner i denna 6versiktliga kartering ar valda for att representera
slantavsnitt med ganska stor utbredning har markbelastningar (sdsom trafiklast och bebyggelse) ansatts
med en "genomsnittlig”/representativ omfattning som férekommer inom det aktuella slantavsnittet.

Storleken pa trafiklasten pa gator och vagar har satts till 10 kPa 6ver hela gatans/vagens bredd, enligt
Skredkommissionens Rapport 3:95. P4 GC-vagar har en trafiklast pa 5 kPa ansatts.

D& grundlaggningssattet generellt inte varit kant for byggnaderna inom omradet har en marklast pa 10 kPa
per vaning ansatts for samtliga byggnader.

6.1.3 Grundvatten, portryck och vattenniva

Vattendjup och lagsta vattenniva i vattendragen ar antagna utifran okulara bedémningar vid faltbesok. Vid
tidpunkten for faltkarteringarna bedémdes vattenstdndet motsvara medelvattenstand. Baserat pa dessa
observationer, uppgifter fran tidigare utredningar samt uppgifter om utseendet pa de lodade bottenprofilerna
hos vattendragen har en bedémning av lagvattenstand utforts.

| stabilitetsanalyserna har en bedémning av en sannolik dimensionerande grundvatten- och portrycksniva i
marken ansatts, vilket manga ganger for att vara pa sakra sidan, ett bedémt "varsta fall”’, motsvarar en
relativt hogt beldgen grundvattenyta i slanterna och en lag vattenyta i vattendragen. Portrycket har antagits
Oka hydrostatiskt mot djupet.
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6.2 Valda berédkningssektioner

Det studerade omradet ar till ytan relativt stort. Berakningssektionerna har fordelats for att tacka in sa stora
delar av utredningsomradet/kommunen som magjligt. Sektionsvalet baseras pa lokaliserade stabilitetszoner | i
karteringens inledande fas (del 1A) vilka presenteras pa kartbladen 1A.

Berakningssektionerna har delats upp i tva typer kallade K respektive O. Sektioner som benamnts med "K” &r
att betrakta som huvudsektioner ("Kontrollsektioner”) i vilka studier av de geotekniska parametrarna har
genomforts. Studierna av de geotekniska parametrarna har baserats pa nya faltundersékningar i samband
med denna utredning. Varje kontrollsektion (K-sektion) omges normalt av tva 6versiktliga berakningssektioner
som &r benamnda med "O” ("Oversiktlig sektion”) i vilka samma geotekniska berakningsférutsattningar normalt
anvants som i den tillhérande kontrollsektion, dock med annan geometri hos markytan. | tabell "Férteckning
Over utférda stabilitetsberakningar” (parmflik 6) redovisas for samtliga berdknade sektioner anvanda
berakningsforutsattningarna samt pa vilken grund parametervalet utforts.

Berakningssektionernas lagen redovisas pa karta 1B.
6.3 Valda parametrar

Undersdkningsmetoder

Utgangspunkt vid val av geoteknisk undersdkningsmetod har dels varit att undersoka om det finns nagon
forekomst av jordlager bestdende av lera, eller med férekomst av lerinslag, och dels for att ge ett underlag for
tolkning av jordlagerindelning samt jordmaktighet. Vid forekomst av lerjord har @ven undersékningsmetod for
bestamning av lerans hallfasthetsegenskaper utforts.

Jordlager och jordmaktighet

Olika geotekniska understkningsmetoder har olika férdelar och begrénsningar, exempelvis ar neddrivnings-
formagan normalt samre i en undersokningsmetod som lampar sig battre for tolkning av jordlagrens
egenskaper. Utforda sonderingar har darmed normalt stoppat i den fastlagrade bottenmoranen innan stopp pa
berg har uppnatts. Som underlag for att Gversiktligt analysera och vardera stabilitetsforhallandena vid detta
uppdrag ar det dock av underordnad betydelse att veta om understékningarna stoppat i den fasta botten-
moranen eller pa berg. Glidytorna med lagsta sakerhetsfaktor mot brott ar vanligen betydligt grundare &n sa i
sin utbredning, men for att inte styra/begransa glidytornas utbredning mot djupet sa har det i stabilitets-
analyserna valts att modellera ett maktigt jordlager med bottenmoran dar sonderingarna stoppat. Den verkliga
maktigheten kan i verkligheten vara saval mindre som stérre an detta.

For att undvika eventuella framtida missforstand ar det av storsta vikt att kanna till att modellerad méaktighet pa
bottenmoranen stabilitetsanalyserna ar antagen/bedémd, dvs den &r ej bestdmd vid geoteknisk undersodkning.
Modellerad jordmaktighet i utforda stabilitetsanalyser/stabilitetssektioner bér darmed inte anvandas som
underlag for andra fragestallningar som exempelvis grundlaggnings-, brunnsfragor etc.

Egenskaper och jordparametrar

Geotekniska egenskaper och jordparametrar for patraffade/férekommande jordlager av lera har tolkats/
utvarderats fran resultatet av geotekniska undersokningar som utférda vid denna stabilitetskartering eller
fran geotekniskt arkivmaterial. Exempel pa underlag som nyttjats som underlag pa parametertolkning for lera
(skjuvhalifasthet och tunghet) ar vingforsok, kolvprovtagningar samt CPT-undersokningar (utvarderade med
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datorprogrammet Conrad tillsammans med resultatet av utférda jordprovtagningar). Som underlag fér
bedémning av egenskaperna i lera nyttjas dven vissa empiriska relationer och erfarenhetsvarden.

| samband med denna 6versiktliga kartlaggning, med tillhérande geoteknisk undersokning, har det inte
utférts ndgon egenskaps- eller hallfasthetsbestamning pa forekommande jordlager bestdende av friktionsjord
(sand, silt, grus och moran). Aktuella parametrar, sasom friktionsvinkel (¢’) och tunghet (y), baseras pa
empiriska relationer samt erfarenhetsvarden, enligt Trafikverkets publikation "TK Geo”, tillsammans med
resultatet av utférda sonderingar.

Parametervalet ar utfort for att representera ett relativt stort omrade. Det kan darmed ej uteslutas att det finns
lokala omraden mellan sektionerna med saval lagre som hogre hallfastheter och andra maktigheter/djup an vad
som anvants i berakningarna. Valda parametrar for respektive beraknad sektion redovisas pa respektive
stabilitetsberékning (parmflik 8).

6.4 Geotekniska atgarder

| samband med faltbesiktning/kartering har erosionsskydd (av god kvalitet) observerats/dokumenterats langs
avsnitt av Enans strander. Laget pa observerade erosionsskydd redovisas pa Karta 1A och 1B (parmflik 3
och 4).

D4 inga tidigare undersokningar fran kommunens geotekniska arkiv funnits att tillga antas inga ytterligare
geotekniska forstarkningsarbeten ha utforts inom undersékningsomradet.

6.5 Stabilitetsanalyser

| utférda stabilitetsanalyser presenteras lagsta sékerhetsfaktor mot brott for olika typer av glidytor som
paverkar slanten (exv. korta respektive langa glidytor), se exempel i Figur 4.

Lagsta sakerhetsfaktorer mot brott som bestamts vid utférda analyser, redovisas pa karta 1B (parmflik 4)
samt i sammanstélining (parmflik 6). Samtliga berdknade sektioner redovisas dessutom i sin helhet under
parmflik 8.

-15 -10 -5 /] s 10 15 20 5 30 35 40 45 S0 55 &0 BS 0 75 80 as al

Figur 4: Exempel pa berékningssektion (RAT-01.2)
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7.0 SLUTSATS

7.1 Omradesklassning (resultatet presenteras pa karta 1B)

Syftet med denna utredning har framst varit att 6versiktligt kartlagga stabilitetsférhallandena inom bebyggda
omraden i kommunen. Kartlaggningen kan sedan anvandas av kommunen for att se var/om behov av
detaljerade eller kompletterande stabilitetsutredningar kan behdvas. Huvuddelen av de resultat som
framkommit i denna rapport redovisas pa karta 1B (parmflik 4).

Pa karta 1B redovisas fargade omraden med foljande syften:

Vit (omarkerat omréde) — Omrade som vid raddande forhallanden bedéms ha en tillfredsstallande
stabilitet, d.v.s. uppfyller rekommendationerna pa stabiliteten for en éversiktlig utredning enligt IEG
Rapport 4:2010.

Vit med orange skraffering — Omrade som oOversiktligt inte kan klassas som tillfredsstallande stabilt
eller om tillrackligt med underlag for "friskrivning” saknas, d.v.s. omradet &r otillrackligt utrett.

For dessa omraden lamnas dock normalt inte rekommendation om detaljerad utredning da det
vanligen saknas bebyggelse i omradets direkta narhet.

Orange — Omrade som oversiktligt inte kan klassas som tillfredsstéllande stabilt eller omréde som &r
otillréckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning (enligt Skredkommissionens anvisningar) rekommen-
deras. Som kriterier for att ett omrade skall paforas orange farg ar antingen att den kombinerade/
dranerade analysen ger ett varde pa séakerhetsfaktorn som ar lagre an 1,5 (d.v.s. Fkomb<1,5 alt. F¢<1,5)
eller att den odranerade analysen ger ett varde lagre éan 2,0 (d.v.s. F¢<2,0), varden motsvarande
rekommendationer for en dversiktlig stabilitetsutredning enligt IEG Rapport 4:2010.

Orange med svart skraffering — Omrade som 6Oversiktligt inte kan klassas som tillfredsstallande stabilt
eller omrade som ar otillrackligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedéms som speciellt angelaget
da risken for skred/ras bedoms som pataglig. Omradesmarkeringen galler generellt for omraden dar
sakerhetsfaktorn mot brott &r Fromb<1,1 alt. Fo<1,1 och Fc<1,3. Vid riskfyllda geotekniska forhallanden
sasom forekomst av kvicklera eller stor pagaende erosionsaktivitet kan vidare utredning anses vara
speciellt angelagna aven med en nagot hogre sakerhetsfaktor &n denna angivna grans

G2

Gult — Omrade som tidigare klassats som tillfredsstallande stabilt eller omrade déar stabiliserande
atgarder har vidtagits men dar dagens gallande anvisningar enligt Skredkommissionen inte féljts.
Oversyn av tidigare utredningar och atgarder rekommenderas.

Gul med svart skraffering — Omrade dar 6versyn av tidigare utredningar och atgarder bedoms som
speciellt angelaget. Omradesmarkeringen galler generellt for omraden dar sakerhetsfaktorn mot brott
ar Fromb<1,1 alt. Fe<1,1 och Fc<1,3. Vid riskfyllda geotekniska forhallanden sdsom forekomst av
kvicklera eller stor pagaende erosionsaktivitet kan vidare utredning anses vara speciellt angelagna
aven med en nagot hogre sakerhetsfaktor an denna angivna grans.

L

Denna kartering har koncentrerats pa bebyggda omraden vid dagen/rddande forhallanden. Denna utredning
skall darmed ej anvandas fér ndgon form av nybyggnation.

Utanfor markerat utredningsomrade har ingen kartering eller vardering av stabilitetsforhallandena utforts i
samband med denna utredning. Det innebar att det dar kan forekomma omraden med otillfredsstallande
stabilitetsforhallanden.
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7.2 Resultat av utforda stabilitetsberakningar

Stabilitetsforhallandena for slanterna mot Enan uppfyller rekommenderad sakerhetsniva for en dversiktlig
stabilitetsutredning, enligt IEG Rapport 4:2010. Lagsta sékerhetsfaktor mot brott varierar mellan
ca Fo=1,5-1,8. Sakerhetsfaktorn 6kar med avstandet fran Enan.

Glidytorna med lagst sékerhetsfaktor mot brott &r i regel mycket grunda i sin utformning och beskriver framst
ytliga tdnkbara sléantras, dock med en mycket med en begransad mdjlig utbredning. Foér denna typ av glidytor
finns det dock en rad andra faktorer som inverkar positivt pa stabiliteten men som ej beaktas vid konven-
tionella stabilitetsanalyser. Sddana faktorer ar exempelvis markvegetation, rotsystem, tredimensionella
randeffekter, stodmurar etc.

7.3  Forslag till fortsatt arbete

Det foreslas att karta 1B kontinuerligt uppdateras med nya och pagéende uppdrag som medfor att kartbilden
forandras. Kartan bor aven uppdateras med eventuella uppdrag som &r utférda och ej kommit till var
kédnnedom inom denna utredning.

GOLDER ASSOCIATES AB
Goteborg 2017-11-30

o S\ —

Ola Skepp Urban Hogsta
Uppdragsledare Kvalitetsgranskare
OS/UH

Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801

Styrelsens sate: Stockholm

g:\projekt\2014\1470304-msb, stabkart dalarna\08_kartering\11-rattvik (rat)\7-rapport\rat-pm_geoteknik_180115.docx
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BILAGA A

MSB:s kriterier for indelning av stabilitetszoner
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Bilaga 4, Forfragningsunderlag

Datum 2014-03-14

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDEN

Kriterier for indelning av karteringsomraden i stabilitetszoner och krav pa
stabilitetsutredningar

STABI-
LITETS-
ZON

KRITERIER FOR INDELNING AV
RESPEKTIVE STABILITETSZON

KRAV PA
STABILITETSUTREDNING
VID
BELASTNINGSANDRINGAR

LERA (gul linjerad)
(FIGUR 1)

Mark inom avstandet 10 x slanthéjden raknat fran slantfot/-
strandlinje

Mark inom 50 m fran strandlinje for sjoar och for vatten-
drag ritade med dubbla streck pa ekonomiska kartan
(alvar/aar)

Mark inom 25 m fréan strandlinje for vattendrag ritade med
enkelt streck (backar/diken) pa ekonomiska kartan

SILT/SAND (orange linjerad)
(FIGUR 2)

Ingen grundvattenutstrémning i slénten
Mark inom avstandet 2,5 x slanthéjden raknat fran slant-
fot/strandlinje

Grundvattenutstrémning i slanten
Mark inom avstandet 5 x slanthojden raknat fran slantfot/-
strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad)
(FIGUR 3)

Mark inom avstandet 10 x slanthajden och
n x slanthéjden, dér n &r lutningsfaktor for silt/sand och
antar vérdet 2,5 eller 5, se nedan

SILT/SAND PA LERA (gul linjerad prickad)
(FIGUR 3)

Ingen grundvattenutstrémning i slanten
Mark inom avstandet 2,5 x slanthojden raknat fran
slantfot/strandlinje

Grundvattenutstrémning i sldnten
Mark inom avstandet 5 x slanthojden raknat fran slantfot/-
strandlinje

Normalt krévs att stabiliteten
bedéms med hjalp av
undersokningar och berékningar.

1(4)




Bilaga 4, Forfragningsunderlag

Datum 2014-03-14

LERA (gul)
(FIGUR 1)

Mark pa langre avstand an 10 x slanthojden raknat fran
sléntfot/strandlinje dock
minst 50 m fran vattenomraden

SILT/SAND (orange)
(FIGUR 2)

Mark pa langre avstand 4n 5 alt 2,5 x slanthojden raknat
fran slantfot/strandlinje

SILT/SAND PA LERA (gul)
(FIGUR 3)

Mark pa langre avstand an 10 x slanthojden raknat fran
slantfot/strandlinje dock
minst 50 eller 25 m fran vattenomraden/raviner/diken

Normalt tillrackligt med en erfa-
renhetshaserad bedémning utford
av geotekniker. 1 vissa fall kan
undersdkningar och berdkningar
behdva utforas.

FASTMARK (gron)

Berg i dagen, moran, grovre isalvsavlagringar etc

Stabiliteten for omgivande mark-
omraden med losare jordarter
skall beaktas vid atgarder inom
fastmarksomraden som paverkar
omgivande mark; exempelvis
spréngningsarbeten, vatteninfil-
tration etc. | dvrigt finns inga
sérskilda restriktioner med hén-
syn till stabiliteten.

] ] ] | 4 |
(GRON) (GUL) (GUL (GUL LINJERAD) (GUL) (GUL LINJERAD) (GUL) (GRON)
LINJERAD) >
>
>
/1w ] >
/\’/( _ 110 H <
10H
A
FIGUR 1. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsattningarna i lermark.
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Bilaga 4, Forfragningsunderlag
Datum 2014-03-14

(ORANGE ( ORANGE)
LINJERAD)

SAND/SILT

FIGUR 2. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsférutsattningarna i omraden med sand-
och siltlager pa fastare material (grus, moran eller berg).

For sand/siltslanter galler lutningen 1:n, dar vardet p& n beror pa grundvattensituationen:
Dar inget grundvatten strommar ut slanten galler n=25.

Dar grundvatten strommar ut i slanten galler n=>5
[ | 1
] v |
(GUL (GUL LINJERAD) (GUL)
LINJERAD
PRICKAD)

1:n ) .
VY é///”/ 110 SAND/SILT
[T
LERA
[[]]

FIGUR 3. Kriterier for indelning och redovisning av stabilitetsforutsattningarna i omraden dar lerla-
ger kan férekomma under méktiga sand- och siltlager.

| dessa fall kan det i etapp 1a vara svart att avgora om lera forekommer under
sand/siltlagren. Om det t ex finns geologiska forutsattningar for lerforekomst skall detta
markeras sdsom i figuren, d v s bada linjerna 1:10 och 1:n.

For sand/siltslanter galler lutningen 1:n, dar vardet pa n beror pa grundvattensituationen:

Dar inget grundvatten strommar ut slanten géller n=2,5.
Dar grundvatten strommar ut i slanten galler n=>5
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Bilaga 4, Forfragningsunderlag

Datum 2014-03-14

Zonindelningen i stabilitetszon 1, 11 och 111 kan betraktas som "statisk", d v s paverkas inte av
forandringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan géaller sa lange inga storre forandringar i

topografin gors.

Inom zon | finns forutsattningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras.

Inom zon 11 finns inga forutsattningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma

att beroras av skred och ras som initieras inom angransande zon I.

Inom zon 111 saknas forutsattningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte
forekommer inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan pa
stabiliteten i angransande zoner 1 och Il.

Kartan éver stabilitetsforutsattningarna (etapp 1a) visar inte risken for skred och ras efter-
som zonindelningen inte utgdr nagot matt pa sakerheten utan endast grundforutsattningarna -
jordart och marklutning - for skred och ras.

Redovisning av stabilitetszoner, Karta 1la

lera>1:10
silt/sand >1:n
silt/sand pa lera >1:10

silt/sand pa lera >1:n

lera <1:10
silt/sand <1:n

silt/sand pa lera <1:10

fastmark

A\

A\

mmmmmmm
aaaaaa
mmmmmmm
aaaaaa
mmmmmmm

Stabilitetszon |
Stabilitetszon |
Stabilitetszon |

Stabilitetszon |

Stabilitetszon Il
Stabilitetszon Il

Stabilitetszon Il

Stabilitetszon Il
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Golder Associates ar en global medarbetaragd organisation med o6ver 50 ars
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