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Uppdrag

P& uppdrag av Statens Riddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en Gversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av lénets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en férstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utférda
undersokningar och berikningar.

Kommunerna ir:
Bjurholm
Lycksele
Nordmaling
Norsjo
Robertsfors
Skellefted
Sorsele
Storuman
Umed
Vilhelmina
Vindeln
Vinnds
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Syfte

Till stod for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
dversiktliga undersdkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att 6versiktligt kartligga riskerna for
ras och skred 1 bebyggda omraden i Visterbottens lin.

Arbetet har foljt Raddningsverkets PM 1997-03-17 och har utfsrts i tva etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsfSrhéllanden och topografiska
forhéllanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforhallandena for
radande forhallanden.

Syftet med etapp 1a &r att utifrén jordartsforhéllanden och topografiska forhallanden
ange

B vilka omréden som har fSrutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutséttningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med st6d av utforda undersskningar, 6verslags-
berdkningar och bedémningar inom omraden med forutsittningar fr skred och ras

B markera omraden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B Gversiktligt identifiera Gvriga omréden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B oversiktligt identifiera omréden dér stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersokningar

Tidigare utforda geotekniska undersskningar har inhimtats fran kommunen.

Nri Omriade Konsult Datum Arb.nr
kommunens
arkiv
5 Aniset Kv J&W 1989-03-16 9510206
Holmen
5 Aniset E4- VAB 1988-12-05 140-043
Skolgatan-
Kalabodaédn

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anvints i arbetet. Flygbilder 6ver underséknings-
omradena har tolkats innan faltbesiktning och anvints som stdd under arbetets géng.
Féljande flygbilder har studerats.

Nr | Flygbild | Skala | Datum
96146-L |2118a,13-14 [1:30000  |1996-08-10
Filtbesiktningar

Omrédet har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksa
tagits.

Omrédet har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.
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Faltarbete

Vikt-, och vingsondering samt skruvprovtagning har utforts under hésten 1997 i ett
antal sektioner och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsforhallandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Riddningsverkets PM. Vidare giller f5ljande:

I etapp 1a delas inventeringsomrédena in i zoner, med olika stabilitetsfrutsittningar
baserade pa parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapplb bedoms stabilitetsforhillandena genom att verslagsberikning utfors i
representativa berikningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen 1 stabilitetszon I, IT och III kan betraktas som statisk”,
d v s péverkas inte av foréndringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller s& lange
inga storre férandringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns forutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga fSrutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.

B Inom zon III saknas fSrutsittningar for skred eller ras eftersom 15s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angriinsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr nigot matt pa sikerheten utan endast
grundforutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsfSrhallanden, si langt de
ar kinda. Fordndrade forutséttningar som urschaktning, tippning av 6verskotts-
massor, nybyggnation, sléntjusteringar osv samt nya underskningar och ny kunskap
1 6vrigt kan leda till att savil karta 1a som 1b i framtiden maste #ndras for att inte bli
inaktuella.
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Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsméltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformerna kan Visterbottens 1in
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjéllen.

Robertsfors kommun kan klassificeras som kustland.

Kustlandet omfattar det omréde som ligger under hégsta kustlinjen (HK), dvs det
landomrade som efter landisens avsmiltning utgjort skirgrds och fjordlandskap.
Stérsta utbredningen av sediment fSrekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Nérmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta ir 16s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en mikti ghet av 10-15
meter. Lingre upp dvergér leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkarna &r ofta
branta och ibland forekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats.
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhdjningen har dessa sediment pé sina h&ll kommit i sidana lagen att de
dr mycket kénsliga for erosion, antingen direkt av #lven eller dess bifiéden eller av
grundvattenfldden. Nipor och raviner forekommer i sédan terréing. Schaktning och
andra ingrepp i terringen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan &ka risken
fOr ras och skred och allvarlig erosion.

Ovanfor hogsta kustlinjen blir materialet i dlvdalarna grovre.

Aniset 5

Aniset ligger pa vistra sidan om E4:an i norra delen av kommunen, Underssknings-
omrédet &r ca en ginger 1% km. I fsrundersékningen fran 1996 star foljande:

”I ett omrade i samhillets sydstra del, mellan Skolgatan och Kalabodaan har
geoteknisk undersSkning utfrts i samband med detaljplaneliggning. Omradet har
dock aldrig bebyggts. Med héinsyn till stabilitetsforhallandena har en remsa langs &n
klassats som oldmplig att bebygga. Leran/siltens miktighet avtar snabbt och ir bara
2-3 m ndrmast Skolgatan. Ovan Skolgatan gér berg i dagen pa enstaka stéllen i kv
Léraren, Handlaren och Garvaren, liksom vid Tingsvigen i kv Apotekaren och vid
an nedanfor kv Krogen. Inne i “centrum #r &ravinen cirka 5 m djup. Sten och block
kan ses i ravinens botten och en meter upp. Kv Bécken ér delvis uppfort pa

fyllning.”

Bebyggelsen ér spridd p& bada sidor om Kalabodaan. F4 ytliga tecken p4 erosion
eller andra markrorelser finns. Lutande trdd med uppatgiende topp har observerats.
Mot Gster, forst pé den norra sidan, blir slanterna ligre och flackare. Samtidigt blir
finsedimenten ndrmast &n miktigare. Det #r ocks3 hir svartmockan aterfinns, 1 nivé
med &n. Organisk jord har pétriffats pa norra sidan nirmast &n dir det dr laglént.
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Enligt uppgift finns det hus som skakar nér tyngre fordon kor forbi. T ex hus mellan
vigen och &n nedanfor skolan.

Stabilitetsberikningar

Stabilitetsberdkningar har utforts i sektioner som markerats p4 kartorna 1b.
Beridkningarna har gjort med odrénerad som dréinerad analys och med sammansatta
glidytor. Berékningsprogram har varit PostoGRAF version 2.1. De konflytgrinser
som uppmitts och som tidigare dokumenterats har ej gett anledning att vid
berdkningarna reducera de i filt uppmatta skjuvhallfastheterna.

Berikningsresultat

Négra tidigare utférda beréikningar har vi ej erhéllit inom detta omrade.

Nedanstéende sikerhetsfaktorer har bedémts utifran dverslagsberdkningar och skall
inte ses som den faktiska sékerheten inom omradet.

Beridkningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell.

Sektion Beriiknad siikerhetsfaktor Kommentar

K5A Fc=2,49 Fc$=2,00 Tillfredsstillande stabilitet

K5B F¢=1,0 F¢=1,69 Tillfredsstillande stabilitet. I branta
slanter 4r det ej stabilt.

K5C Fc=2,05 Fc$=1,57-1,69 Tillfredsstillande stabilitet

Geoteknisk utviirdering

Omréden klassificeras som ej stabilt i de omradena dér vi ej med 6verslags-
berdkningar kunnat konstaterat omraden ha en tillfredsstillande stabilitet eller &r
otillrackligt utrett.

Berikningarna visar att stabiliteten #r tillfredsstéllande inom omradet forutom i
branta sldnter. Lager av lera finns dock inom undersékt omrade. Kompletterande
undersdkningar for att helt kunna avgrénsa omradet som stabilt bdr utforas pa bigge
sidor om &n.
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Bilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

X

Erosionsindikationer

Bar jord

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga slantskred)
Lutande trdd

Lutande trad med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trad

Del av sldnten som berdrs av
Erosion — omfattning

X Slanthojd

0-5m 15-20m

5-10m 20-30m

10-15m Hogre: .............. m

bas

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

XX K

Enstaka grévre trid

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och 6rter

XX

Vattenkrdvande vixtlighet pa land

Vass och nickrosor i vattendrag

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela sldnten
Endast nedre delen
Endast vre delen

Passiv

Aktiv

Varierande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) ¥ | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforiagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar Jordfylining
¥ | Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont

| Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omréden: minga starkt lutande eller

nedfallna trid)
Martlig aktivitet (sma vegetationsfria
omrdden: lutande trid kan fSrekomma)

I Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppétviixande topp)
Lakt skada
Kan ej bedémas

3| Obefintlig erosion

X Jordart X

X'| Lera //ﬁf,l;vl mi L] X]Block

X |Silt Morin

X | Sand ; f: /- x| Berg i dagen

% | Grus . (9 3¢ | Organisk jord

X | Sten ing &~ "X Fyllning
Slintlutning

XIX ]

Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

L 'lﬁomplenerande anteckningar finns pa baksidan

.

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

X Grundvattenforhallanden

Kalifisden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

T4ckdiken

Férstarkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)
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